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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji instalacji wentylacji mechanicznej dla
budynku sanitarno-szatniowego.

2 INSTALACJE SANITARNE — WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 Opis przyjetego rozwigzania

Uktad nawiewny N1 i uktad wywiewny W1

Wentylacja nawiewna petni funkcje utrzymania wiasciwego stanu powietrza
W pomieszczeniach szatni i umywalni. Powietrze nawiewane jest do pomieszczen szatni oraz
umywalni. Dodatkowo z pomieszczen szatni realizowany jest nawiew posredni do umywalni,
w ktérych panuje podcisnienie. Powietrze usuwane jest przez ukltad W1 réwniez
z pomieszczen dwoch szatni i dwoch umywalni. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone
sg wzdtuz Scian pod stropem pomieszczen. llosci powietrza wentylacyjnego oraz wymagane
krotnosci wymian zestawiono tabeli w punkcie opisu dotyczacym ilosci powietrza
wentylacyjnego.

Schemat prowadzenia kanatébw wentylacyjnych nawiewnych i rozmieszczenie kratek
nawiewnych i wywiewnych przedstawiono na rzucie.

Nalezy zapewni¢ okresowg prace centrali w czasie przerw w uzytkowaniu pomieszczen.

Uktad wywiewny W2

Nawiew do czesci pomieszczen ( WC, zaplecze w pomieszczeniu trenera) realizowany przez
otwory wyréwnawcze w drzwiach wewnetrznych z zachowaniem przeptywu powietrza
zpomieszczen czystych do ,brudnych” przez stworzenie podcisnienia w pomieszczeniach
Lorudnych”. Zaprojektowano wentylatory wywiewne w pomieszczeniach WC bezokiennych,
montowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Prace wentylatorow zaleca sie spigc
z odwietleniem, dodatkowo zapewni¢ okresowe wigczanie wentylatora w czasie przerw
W pracy.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng wg PW czesc¢
architektoniczna.

2.2 llosci powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa TemperaturaPowierzchnia, Kubatura llos¢ powietrza|Krotnos¢

. . - - Uwagi
pom.pomieszczenia wewnetrzna m2 wentylacyjnego| wymian

m%/h m%/h

Nawiew N1,
wywiew W1;
dodatkowo
wywiew przez
pomieszczenie
nr 7 (12 oséb)

6 Szatnia 24 9,36 29,0 240 8,3

nawiew N1
oraz posredni
7 Umywalnia 24 17,54 54,5 300 55 z
pomieszczenia
6




Nawiew N1,
wywiew W1;
dodatkowo
10 Szatnia 24 9,36 29,0 240 8,3 wywiew przez
pomieszczenie
nri1 (12
oséb)
nawiew N1
dodatkowo
11 Umywalnia 24 17,54 54,4 300 5,5 posredni z
pomieszczenia
10

nawiew
5 WC 20 1,25 3,9 50 posredni,
wywiew W2

nawiew
9 WC 20 1,25 3,9 50 posredni,
wywiew W2

2 WC NPS 24 6,52 17,0 50 3 Wywiew W2

Zaplecze nawiew
sanitarne 24 4,27 11,1 50 4,5 posredni,
trenera wywiew W2

2.3 Wytyczne dotyczace standardow wykonania instalacji

Dla ochrony pomieszczen przed hatasem i drganiami pochodzgcymi od urzgdzeh
wentylacyjnych zastosowano:

- W razie wystgpienia przekroczen wartosci dopuszczalnych 40dB(A) po wykonaniu
instalacji nalezy jg wyttumic¢ np. poprzez zastosowanie ttumikow i otulin przewodéw z
wetny mineralnej,

- centrala potgczona przez krdéce elastyczne,

- mocowanie urzadzen wentylacyjnych do konstrukcji poprzez przektadki z materiatow
elastycznych,

- mocowanie przewodow przez zawiesia z podktadkami amortyzujgcymi drgania
(z podktadka z elastomeru) np. MUPRO,

- przejscia przez Sciany uszczelnione materiatem elastycznym.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ostonowych PCW uszczelnionych materiatem
elastycznym. Przewody prowadzi¢ wzdtuz scian w obudowie z ptyt np. gipsokartonowych lub
w przestrzeni stropu podwieszonego.

Kanaty o przekroju okragtym typ SPIRO; wykonanie materiatowe poszczeg6inych uktadow
wentylacyjnych - stal galwanizowana np. producent LINDAB.

Kratki nawiewne i wywiewne potgczone z przewodami SPIRO za pomocg przewoddéw
elastycznych. Nawiewniki z przepustnicami do regulacji ilosci powietrza.

Dla uktadoéw wentylacyjnych nalezy zastosowac otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji.
Otwory rewizyjne (np. tréjnik z klapg zamykajgca nalezy stosowaé po kazdym dwukrotnym
zatamaniu przewoddw i w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m). Rozmieszczenie trojnikow i
klap do czyszczenia instalacji wg Czesci rysunkowej. Dodatkowo istnieje mozliwos¢
czyszczenia przez demontaz odcinkéw kanatéw elastycznych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z WTWIO tom Il ,Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI Instal.




Wszystkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualnie wymagane dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.
Sie¢ przewodbéw ma spetniac klase szczelnosci A.

2.4 Czesc¢ obliczeniowa.

Obliczenia hydrauliczne i akustyczne instalacji wykonano na etapie PW w oparciu o program
CAD-Vent. Na etapie PW w oparciu o obliczenia akustyczne zrezygnowano z doboru
ttumikéw hatasu (pomieszczenia uzytkowane czasowo). W razie koniecznosci wyttumienie
instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ po przeprowadzeniu badan akustycznych, po
wykonaniu instalaciji.

Petne obliczenia zamieszczono w czesci archiwalnej projektu.

Centrala nawiewno — wywiewna — ilo$ci powietrza wentylacyjnego:

e nawiew N1- 680m%h, dp= 250Pa

e wywiew W1 —700m?%h, dp=200Pa
Dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wstepng i wtérng
elektryczng np. typ VALLOX 1000 -DCE . Centrala posiada elektroniczny modut sterujacy z
nastawa reczna.

2.5 Wytyczne do czesci branzowych.

Wytyczne budowlane.

Przewidzie¢:

1. konstrukcje wsporczg pod podstawe dachowg B-11 250 — 1 szt.,
2. otwory dla przewodéw wentylacyjnych w scianach wewnetrznych,
3. otwér do osadzenia czerpni $ciennej dn315mm,

4. wylewke pod centrale 130cmx90cm wysokosé 10cm.

Wytyczne do czesci elektryczne;j.

Zapewnic¢ zasilanie:
e centrali nawiewnej — poz. N1/W1 (zapewni¢ okresowg prace centrali w czasie przerw
w uzytkowaniu pomieszczen)
e wentylatorow 1F,230 W2 — 4szt. (prace wentylatoréw zaleca sie spigc z
oswietleniem, dodatkowo zapewni¢ okresowe witgczanie wentylatora w czasie przerw
W pracy).



2.6 Zestawienie podstawowych elementow instalacji wentylacyjnej

Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5

UKLAD NAWIEWNY - N1i WYWIEWNY - W1 — budynek socjalny
wykonanie materiatowe — stal galwanizowana (Lindab lub warsztatowo np.KOSS-Instalator)

Centrala nawiewno - wywiewna

N1/W1 |Centrala nawiewno — wywiewna z odzyskiem | kpl. 1 Koss Sp. z 0.0.
ciepta model VX 1000- ECE z wymiennikiem ul. Komorowska 10
do odzysku ciepta oraz z nagrzewnicg 05-830 Nadarzyn
wstepng i wtérng czujnikiem filtra z
regulatorem
llosci powietrza wentylacyjnego:
e nawiew N1- 680m%h,
e wywiew W1 —700m%h,
Parametry:
e moc nagrzewnicy elektrycznej — 2x
2kW
e moc nagrzewnicy wstepnej — 0,50kW
e Wentylator nawiewny i wywiewny
Moc elektryczna obliczeniowa centrali— ok.
5.0kW
N1-1 Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I=0k.700 LINDAB SR 224 700
N1-2 | kuk kat 90 dn224mm , |=225mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
N1-3 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I=0k.750 LINDAB SR 224 750
N1-4 | kuk kat 90 dn224mm , |=225mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
N1-5 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |=0k.430 LINDAB SR 224 430
N1-6  [tuk kat 45 dn224mm , [=93mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 45
N1-7 | Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |=0k400 LINDAB SR 224 400
N1-8 [tuk kat 45 dn224mm , [=93mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 45
N1-10 [Trojnik 90°dn 224/odgatezienie dn180 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
|=270mm, h=137mm LINDAB TCPU 224 180
N1-11 |Zwezka wspotosiowa (zenskie / szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn224/dn180 1=90mm LINDAB RCFU 224 180
N1-12 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 180mm 1=3000mm LINDAB SR 180 3000
Przewdd wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 180mm I=0k.950mm LINDAB SR 180 950
Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub

dn 180mm [=2700mm

LINDAB SR 180 2700




Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5
N1-13 |tuk kat 90 dn180mm , I=175mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 180 90
N1-14 | Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 180mm I=1000mm LINDAB SR 180 1000
N1-15 |[Trojnik 90°dn 180/odgatezienie dn180 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
|=270mm, h=115mm LINDAB TCPU 180 180
N1-17 |Zwezka wspotosiowa (meska/meska) szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn180/dn112 I=123mm LINDAB RCLU 180 112
N1-18 |Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=0k.300 LINDAB SR 112 300
N1-19 | Przepustnica regulacyjna DRU dn112 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB DRU 112
N1-20 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=900mm LINDAB SR 112 900
N1-21 [tuk kat 90 dn112mm , I=120mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 112 90
N1-22 |Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm |I=1600mm LINDAB SR 112 1600
N1-23 |[tuk kat 90 dn112mm , I=120mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 112 90
N1-24 | Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=100 LINDAB SR 112 100
N1-25 |Ztgczka nyplowa dn112 |=8mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 112
N1-26 |Przewdd elastyczny dn112mm [=200mm szt. 1 |Hurtownia lub
LINDAB FMD 112 200
N1-27 |Zwezka wspotosiowa dn112/dn100 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB RCLU 112 100
N1-29 | Dyfuzor nawiewny dn100 szt. 1 | CRL-100
N1-31 | Przepustnica regulacyjna DRU dn180, szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
|=100mm LINDAB DRU 180
N1-33 |Ztaczka nyplowa dn180 |=8mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 180
N1-34 |Przewdd elastyczny dn180mm [=200mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB FD 180 200
N1-35 |Zwezka wspotosiowa dn180/dn125 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB RCU 180 125
N1-37 |Dyfuzor CRL dn 125mm szt. 1 | CRL-125
N1-38 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 180mm I=0k.1100mm LINDAB SR 180 1100
N1-39 [Trojnik 90°dn 180/odgatezienie dn180 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
|=270mm, h=137mm LINDAB TCPU 180 180
N1-41 |Zwezka wspotosiowa (meska/meska) szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn180/dn112 I=123mm LINDAB RCLU 180 112
N1-42 |Przewodd wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=0k.300mm LINDAB SR 112 300
N1-43 | Przepustnica regulacyjna DRU dn112, szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub

[=100mm

LINDAB DRU 112




Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5
N1-44 | Przewdd wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=900mm LINDAB SR 112 900
N1-45 |[tuk kat 90 dn112mm , I=120mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 112 90
N1-46 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=900mm LINDAB SR 112 900
N1-47 |tuk kat 90 dn112mm , I=120mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 112 90
N1-48 |Przewo6d wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 112mm I=200mm LINDAB SR 112 200
N1-49 |Zigczka nyplowa dn112 |=8mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 112
N1-50 [Przewdd elastyczny dn112 |=200mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB FMD 112 200
N1-51 |Zwezka wspotosiowa (meska/meska) szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn112/dn100 I=47mm LINDAB RCLU 112 100
N1-53 | Dyfuzor nawiewny dn 100 szt. 1 | CRL-100
N1-55 |Przepustnica regulacyjna DRU dn180 szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
|=100mm LINDAB DRU 180
N1-57 |Ztaczka nyplowa dn180 |=8mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 180
N1-58 |Przewdd elastyczny dn180 I=200mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB FD 180 200
N1-59 |Ztgczka nyplowa dn180 I=8mm szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 180
N1-60 |Przewod wentylacyjny szt. 1 | Wykonanie warsztatowe lub
dn 180mm 1=90 LINDAB SR 180 90
N1-61 |Zwezka wspotosiowa dn180/ dn125 szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB RCU 180 125
N1-63 | Dyfuzor nawiewny dn 125 szt. |1 CRL-125
N1-64 |Przewdd wentylacyjny szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I=0k.700mm LINDAB SR 224 700
N1-65 |tuk kat 90 dn224mm , |=225mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
N1-67 |tuk kat 30 dn224mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 30
N1-68 |Przewdd wentylacyjny szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I=0k.250mm LINDAB SR 224 250
N1-69 |[tuk kat 30 dn224mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 30
N1-71 |Zwezka wspotosiowa (meska/meska) szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
dn315/dn224 |=47mm LINDAB RCLU 315 224
N1-72 |Przewdd wentylacyjny szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
dn 315mm I=0k.240 LINDAB SR 315 240
N1-73 |tuk kat 90 dn315mm , I=315mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 315 90
N1-74 | Przewdd wentylacyjny szt. |1 Wykonanie warsztatowe
dn 315mm I=0k.700
N1-75 | Wyrzutnia $cienna dn 315 szt. |1 Hurtownia mat. Instalacyjnych

8




Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5
N1-76 | Trojnik 90° dn 180/odgatezienie dn180 szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
|=270mm, h=137mm LINDAB TCPU 180 180
N1-77 | Kotnierz siodtowy dn180 z podwdjng szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn180 LINDAB PSU 180 180
N1-78 |Pokrywa rewizyjna dn180 szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 180
N1-79 |Pokrywa rewizyjna dn180 szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 180
N1-80 |Kotnierz siodtowy dn180 z podwdjna szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn180 LINDAB PSU 180 180
N1-81 [Pokrywa rewizyjna dn180 szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 180
N1-82 |Ztgczka mufowa dn 224mm szt. |3 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 224
N1-83 |Ztaczka nyplowa dn180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 180
N1-84 |Ztgczka mufowa dn 180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 180
N1-85 |Ztgczka mufowa dn 100mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 100
N1-86 |Ztgczka mufowa dn 180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 180
N1-87 |Ztaczka mufowa dn 180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 180
N1-88 |Ztgczka mufowa dn 125mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 125
N1-89 |Ztgczka mufowa dn 180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 180
N1-90 |Ztgczka mufowa dn 100mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 100
N1-91 | Ztgczka mufowa dn 180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 180
N1-92 |Ztgczka mufowa dn 180mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 180
N1-93 |Ztgczka mufowa dn 125mm szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 125
N1-94 |Kotnierz siodtowy dn250 z podwdjng szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn3150 LINDAB PSU 315 250
N1-95 |Pokrywa rewizyjna dn250 szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 250
N1-96 |Kréciec elastyczny do podtaczenia szt. |2 Wykonanie warsztatowe
wentylatora dn150
N1-97 | Ksztattka potgczeniowa 2x dn150 / dn 224 szt. |1 Wykonanie warsztatowe
N1-98 |Krdciec elastyczny do podtaczenia szt. |2 Wykonanie warsztatowe
wentylatora dn150
N1-99 [Ksztaltka potgczeniowa 2x dn150 / dn 224 szt. |1 Wykonanie warsztatowe
N1-100 | Zwezka dn 224/dn150 szt. |4 Wykonanie warsztatowe
W1-1 | Przewdd wentylacyjny szt. |1 Wykonanie warsztatowe lub

dn 224mm |=0k.700mm

LINDAB SR 224 700




Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 5
W1-2 [kuk kat 90 dn224mm , I=225mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
W1-3 | Przew6d wentylacyjny szt. SR 224 1100
dn 224mm I=0k.1100 mm
W1-4  [kuk kat 90 dn224mm , I=225mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
W1-5 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I=0k.700 mm LINDAB SR 224 700
W1-6 |[Luk kat 30 dn224mm , I=60mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 30
W1-7 | Przew6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I= 0k.200 mm LINDAB SR 224 200
W1-8 [Lkuk kat 90 dn224mm , I=225mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
W1-9 | Przew6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |= 0k.1350 mm LINDAB SR 224 1350
W1-10 [tuk kat 15 dn224mm , I=30mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 15
W1-11 | Przew6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |= ok. 650 mm LINDAB SR 224 650
W1-12 [kuk kat 15 dn224mm , I=30mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 15
W1-13 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm I= 1200 mm LINDAB SR 224 1200
W1-14 |Luk kat 30 dn224mm , I=60mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 30
W1-15 | Przew6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |= 180 mm LINDAB SR 224 180
W1-16 |tuk kat 30 dn224mm , I=60mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 30
W1-17 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |= 0k.2850 mm LINDAB SR 224 2850
W1-18 |tuk kat 90 dn224mm , I=225mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 224 90
W1-19 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 224mm |= 250 mm LINDAB SR 224 250
W1-20 | Tréjnik 90° dn 224/odgatezienie dn140 szt. Wykonanie warsztatowe lub
|=220mm, h=132mm LINDAB TCPU 224 140
W1-21 | Zwezka wspébtosiowa (zenskie / szt. Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn224/dn200 LINDAB RCFU 224 200
W1-22 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 200mm I= 2300 mm LINDAB SR 200 2300
W1-23 | Tréjnik 90° dn 200/0dgatezienie dn140 szt. Wykonanie warsztatowe lub
|=220mm, h=120mm LINDAB TCPU 200 140
W1-24 | Zwezka wspébtosiowa (zenskie / szt. Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn200/dn180 LINDAB RCFU 200 180
W1-25 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 180mm I= 750 mm LINDAB SR 180 750
W1-26 | Tréjnik 90° dn 180/odgatezienie dn100 szt. Wykonanie warsztatowe lub

I=160mm, h=105mm

LINDAB TCPU 180 100
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Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5
W1-27 | Zwezka wspébtosiowa (zenskie / szt. Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn180/dn150 LINDAB RCFU 180 150
W1-29 | Przepustnica regulacyjna dn150 I=100mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB DRU 150
W1-31 | Tréjnik 90° dn 200/odgatezienie dn140 szt. Wykonanie warsztatowe lub
|=220mm, h=120mm LINDAB TCPU 150 140
W1-33 | Zwezka wspétosiowa (meska/meska) szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn150/dn140 I=44mm LINDAB RCLU 150 140
W1-34 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 2200 mm LINDAB SR 140 2200
W1-35 |tuk kat 90 dn 140 I=135mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BU 140 90
W1-36 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 100 mm LINDAB SR 140 100
W1-37 | Ztaczka nyplowa dn 140mm, |=8mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 140
W1-39 | Zwezka wspétosiowa (meska/meska) szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn140/dn125 I=51mm LINDAB RCLU 140 125
W1-41 | Dyfuzor wywiewny dn 125 szt. CRL-125
W1-42 | Przew6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 100mm LINDAB SR 140 100
W1-43 | Zwezka wspétosiowa (meska/meska) szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn140/dn125 I=51mm LINDAB RCLU 140 125
W1-45 | Dyfuzor wywiewny dn 125 szt. CRL-125
W1-46 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 100mm I=1600 mm LINDAB SR 100 1600
Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 100mm I= 0k.2700 mm LINDAB SR 100 2700
W1-47 | Tréjnik 90° dn 100/odgatezienie dn80 szt. Wykonanie warsztatowe lub
|=140mm, h=62mm LINDAB TCPU 100 80
W1-48 | Zwezka wspébtosiowa (zenskie / szt. Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn100/dn80 LINDAB RCFU 100 80
W1-49 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 80mm I=0k550 mm LINDAB SR 80 550
W1-50 | Zwezka wspétosiowa (zenskie / szt. Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn100/dn80 LINDAB RCFU 100 80
W1-51 | Wywiewnik dn 100 szt. LINDAB KSU 100
W1-52 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 80mm I= 0k.400 mm LINDAB SR 80 400
W1-53 | Ztaczka nyplowa dn 80 I=8mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 80
W1-55 | Zwezka wspébtosiowa (zenskie / szt. Wykonanie warsztatowe lub
meskie)dn100/dn80 LINDAB RCFU 100 80
W1-56 | Wywiewnik dn 100 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB KSU 100
W1-57 | Przew6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 100 mm LINDAB SR 140 100
W1-58 | Przepustnica regulacyjna dn 140mm szt. Wykonanie warsztatowe lub

LINDAB DRU 140
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Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5
W1-59 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 100 mm LINDAB SR 140 100
W1-60 |Zwezka wspétosiowa (meska/meska) szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn140/dn125 I=51mm LINDAB RCLU 140 125
W1-61 | Przewdd elastyczny dn125 I=100mm szt. |3 Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB FD 125 100
W1-62 | Dyfuzor wywiewny dn 125 szt. CRL-125
W1-63 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 100 mm LINDAB SR 140 100
W1-64 | Przepustnica regulacyjna dn 140mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB DRU 140
W1-65 | Przewo6d wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 140mm I= 100 mm LINDAB SR 140 100
W1-66 |Zwezka wspétosiowa (meska/meska) szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn140/dn125 I=51mm LINDAB RCLU 140 125
W1-67 | Przewdd elastyczny dn125 szt. Hurtownia lub FD 125 100
W1-68 | Dyfuzor wywiewny dn 125 szt. CRL-125
W1-69 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 250mm I= 0k.700 mm LINDAB SR 250 700
W1-70 |tuk wentylacyjna kat 90 I=250mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BFU 250 90
W1-71 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 250mm I= 0k.1900mm LINDAB SR 250 1900
W1-72 | tuk wentylacyjna kat 90 I=250mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BFU 250 90
W1-73 | Przewdd wentylacyjny szt. Wykonanie warsztatowe lub
dn 250mm I= 0k.1200mm LINDAB SR 250 1200
W1-74 | tuk wentylacyjna kat 90 I=250mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB BFU 250 90
W1-75 | Podstawa dachowa typ B-Il dn 250 szt. Wykonanie warsztatowe
W1-76 | Ztaczka nyplowa dn250 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 250
W1-80 | Wyrzutnia dachowa dn 250 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB VHA 250
W1-81 | Kotnierz siodtowy dn250 z podwdjng szt. Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn250 LINDAB PSU 250 250
W1-82 | Pokrywa do czyszczenia dn250 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 250
W1-83 | Kotnierz siodtowy dn224 z podwdjng szt. Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn224 LINDAB PSU 224 224
W1-84 | Pokrywa do czyszczenia dn224 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 224
W1-85 | Kotnierz siodtowy dn224 z podwdjng szt. Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn224 LINDAB PSU 224 224
W1-86 |Pokrywa do czyszczenia dn224 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 224
W1-87 | Kotnierz siodtowy dn200 z podwdjng szt. Wykonanie warsztatowe lub

uszczelkg EPDM na przewodzie dn200

LINDAB PSU 200 200
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Ozna- Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ | Producent lub nr katalogowy
czenie /oznaczenie wg LINDAB/
1 2 3 4 5
W1-88 | Pokrywa do czyszczenia dn200 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 200
W1-89 | Kotnierz siodtowy dn100 z podwojng szt. Wykonanie warsztatowe lub
uszczelkg EPDM na przewodzie dn100 LINDAB PSU 100 100
W1-90 |Pokrywa do czyszczenia dn100 szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB EPFH 100
W1-91 | Ztaczka mufowa dn 150mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 150
W1-92 | Ztgczka mufowa dn 150mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 150
W1-93 | Ztaczka mufowa dn 150mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 150
W1-94 | Ztgczka mufowa dn 125mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 125
W1-95 | Ztgczka mufowa dn 250mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB MF 250
W1-96 |Ztaczka nyplowa dn 100mm szt. Wykonanie warsztatowe lub
LINDAB NPU 100
W1-97 | Kréciec elastyczny do podtgczenia szt. |2 Wykonanie warsztatowe
wentylatora dn150
W1-98 |Ksztattka potgczeniowa 2x dn150 / dn 224 szt. Wykonanie warsztatowe
W1-99 |Kréciec elastyczny do podtgczenia szt. |2 Wykonanie warsztatowe
wentylatora dn150
Wi1- Ksztattka potgczeniowa 2x dn150 / dn 224 szt. Wykonanie warsztatowe
100
Wi1- Zwezka dn 224/dn150 szt. |4 Wykonanie warsztatowe
101
Uktad wywiewny W2
W4 Wentylator do montazu na kanale szt. 4 |IGLOTECH
grawitacyjnym Silent 100 CHZ — praca KWIDZYN
wentylatora sprzezona z o$wietleniem ul. Torunska 41
dodatkowo zapewni¢ okresowe wigczanie tel./fax (0-55) 279 33 43, (0-55)
wentylatora w czasie przerw w pracy. (moc 279 63 03
13W, 230V
Opracowata
Teresa Biel
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