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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatki Nr ewid. 2346

przy ul. Koscielnej w miejscowosci Wachock.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Normy i przepisy

Decyzja o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2012

Warunki techniczne nr 282/12 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatce nr
2346 w miejscowosci Wachock przy ul. Koscielnej w obrebie ewidencyjnym
261105 4.0001 Wachock.

Inwestorem jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock, ul. Wielkowiejska 1.

3. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki

Teren, na ktérym Inwestor zamierza realizowac inwestycje lezy w potudniowej czesci
gminy Wachock. Dziatka nie jest objeta ustaleniami Zzadnego obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka na ktorej realizowana bedzie inwestycja znajduje sie na terenach oznaczonych w
ewidencji gruntow jako dr (drogi) — ul. Koscielna, stanowigcych wiasnos¢ Gminy
Wachock.
W ulicy Koscielnej jest juz wykonana kanalizacja sanitarna, ktéra rozpoczyna sie na
wysokosci dziatki nr 2348/3 - studzienka kanalizacyjna oznaczona symbolem S2 i biegnie
w kierunku poinocno — wschodnim. Do przedmiotowej studzienki zbierane sg Scieki
sanitarne z budynkow zlokalizowanych po prawej stronie ulicy Koscielnej, kanatem
sanitarnym dn 200 mm poprowadzonym przez dziatki prywatne z w gtgb zabudowan.
Uzbrojenie dziatki stanowia;:

siec i przylacza gazowe

sieC i przylacza wodociggowe

sieC i przylacza energetyczne

sieC i przylacza kanalizacji sanitarnej

kanalizacja deszczowa w budowie



4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

W zakres zagospodarowania dziatki wchodzi rozbudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej poprzez wykonanie howego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej [0 200 z rur
kanalizacyjnych kamionkowych wraz ze studzienkg kanalizacyjna.
Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej rozpocznie sie na wysokosci z dziatkg nr 2355
studzienka kanalizacyjna oznaczong symbolem S1 i zostanie poprowadzony w kierunku
istniejgcej studzienki S2.
Pozostaly istniejacy zakres zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie.
Po wykonaniu projektowanej kanalizacji teren zostanie wyrdGwnany i zagospodarowany z
przywrdceniem do stanu pierwotnego.
W skiad projektowanej kanalizacji sanitarnej wchodza:
« przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjny @ 200 z rur kanalizacyjnych
kamionkowych — 38,0 mb
« studzienka kanalizacyjna z kregébw betonowych g 1000 mm z wlazem z zeliwa
sferoidalnego — 1 szt.

« rura ochronna dn 100 mm- 6,00 mb

6. Wplyw inwestycji na  $rodowisko

Przewidywana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska, higieny i
zdrowia jego uzytkownikow jak i otoczenia. Rury kamionkowe i studnie z kregow

betonowych jako materiat nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie oddzialywa na dziatke nr 2346.

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostala zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dzialek sasiednich.

Na wejscie w dziatki nie bedgce wtasnoscig Inwestora nalezy uzyskac pisemne zgody.

8. Warunki geotechniczne

Na analizowanym obszarze przewazajg grunty piaszczyste, piasek ilasty, kolor
jasnoczerwony i z6étty, z domieszka gruntow gliniastych. W przypadku napotkania gruntéw
nieplastycznych nalezy je bezwzglednie wymienié na grunty piaszczyste,
charakteryzujace sie dobrg nosnoscia.

Reasumujac stwierdzono proste warunki gruntowe, gdzie wystepujgce warstwy gruntéw



zalegajg poziomo i stwarzajg warunki do posadowienia projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej. Grunty te nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego posadowienia.

Bariery lub ekrany uszczelniajgce nie wystepuija.

9. Wykaz dzialek, przez ktére przebiega sie €

Dziatka Nr 2346.

10. Uwagi ogdine

Dziatka, na ktorej przewidziana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

Inwestycja znajduje sie natomiast na terenie Sieradowickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustalonego w Rozporzadzeniu Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca
2005r. Nr 81/2005 (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Swietokrzyskiego Nr 156 poz. 1942
ze zmianami).

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w obrebie zabytku wpisanego do rejestru
zabytkow wojewddztwa Swietokrzyskiego pod nr A.831, tj. Srédmiescie osady —
zabytkowe zalozenie urbanistyczne miejscowosci Wachock.

Ponadto trasa projektowanej kanalizacji przylega bezposrednio do stanowiska
archeologicznego nr AZP 81-66/51, ktdérego zasieg wyznacza m.in. ul. Koscielna,
wyznaczonego dla ochrony miejsca dawnego kosciota pw. Sw. Elzbiety wraz z

cmentarzem przykoscielnym oraz osada.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w

ulicy Koscielnej na dziatce nr 2346 w miejscowosci Wachock.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

mapa do celéw projektowych
obowigzujgce normy i przepisy
decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2012 z dnia 4.02.2013r.

Warunki techniczne nr 282/12 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkg rewizyjna.
Odbiér sciekow z projektowanego kanatlu zgodnie z warunkami technicznymi
zapewniony jest poprzez studzienke rewizyjng oznaczong symbolem S1 do ulicznego

kanalu sanitarnego g 200 mm.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej

W celu zapewnienia odbioru sciekow sanitarnych z budynku, bedgcego na etapie budowy
na terenie dzialki nr 2355, przewidziano rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji z nawigzaniem do
istniejgcego ulicznego kanatu sanitarnego, poprzez wigczenie do studzienki rewizyjnej
oznaczonej symbolem S2, rzedne studzienki 217,46 / 215,73.

Projektowany kanat sanitarny wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych kamionkowych g 200 mm
kielichowych, wewnetrznie i zewnetrznie szkliwionych, tgczonych na uszczelke gumowa.
Projektowang studzienke kanalizacyjng nalezy zastosowaé z kregébw betonowych 1000
mm na podmuréwce z cegly, przykrytg plytg zelbetowg, na ktorej bedzie zamontowany
wlaz z zeliwna sferoidalnego. Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe
zeliwne rozmieszczone w odstepie co 30 cm w dwoch rzedach. Studzienke zastosowac
jako typowa i montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnie zewnetrzng

studzienek zaizolowac dwukrotnie abizolem R lub innym dostepnym srodkiem.



Na skrzyzowaniu projektowanego przewodu z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
nalezy na przewodzie zatozy¢ rure ochronng i wypetni¢ jg materiatem plastycznym.
Prowadzenie projektowanych przewoddw kanalizacyjnych wg zatgczonych rysunkéw.

Na wejscie w dziatki nie bedace wlasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé¢ pisemne zgody.

5. Zagadnienia antykorozyjne

Studnie z prefabrykatbw z betonu nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli sg stosowane w warunkach oddziatywania $rodowiska
chemicznego stabo agresywnego wystepujacego w normalnych warunkach dla sciekdw

domowych i podczyszczonych sciekOw przemystowych.

6. Zagadnienia BHP i wykonawstwa

6.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przewodu na calej
dhugosci.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nalezy uklada¢ w wykopie otwartym wasko
przestrzennym. W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementdw malej
architektury, stupédw oraz istniejgcego uzbrojenia technicznego, zabezpieczyé sciany
wykopu przed osunieciem sie ziemi. W przypadku wystgpienia opadéw wode z wykopow
nalezy odpompowac za pomocg pomp spalinowych poza teren wykopu.

Wykopy w zasiegu korony zielni wysokiej nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajgc uwage aby
nie uszkodzi¢ korzeni drzew o Srednicy powyzej 2,0 m.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych
kamieni i innych ciat. Przewdd ukfada¢ na podiozu z zageszczonego piasku grubosci 20
cm w suchym wykopie na gtebokosci podanej na profilu. Warstwe ochronng zasypki
wykonac z piasku sredniego lub gruboziarnistego do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostate kolejne warstwy wykona¢ ziemig bez bryt i kamieni (ubijajac —
zageszczajac) kazda z nich. Grunt nalezy zagesci¢ do wspotczynnika 0,95 w skali
Proctora. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 30 cm materialu wypetniajgcego wykop.
Poniewaz trasa projektowanej kanalizacji zlokalizowana jest pod droga, nalezy wykonac¢
nawierzchnie jezdni z warstwy bitumicznej.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji teren zostanie wyréwnany i zagospodarowany z

przywréceniem do stanu pierwotnego.

6.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem




Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem szczegoélnych Srodkéw
ostroznosci z uwagi na mozliwosé napotkania uzbrojenia podziemnego, ktoére dotad nie
zostato ujawnione.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji z istniejgcym lub dotad

nieujawnionym uzbrojeniem, wyniktej z innego niz podane w projekcie zaglebienia

uzbrojenia nalezy skorygowaé spadek projektowanej sieci w uzgodnieniu z projektantem,
zachowujac min. odlegtos¢ od uzbrojenia 15 cm.

1. prace ziemne nalezy rozpocza¢ od wykonania rozkopéw kontrolnych w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, a w szczegdlnosci gdy wystepuja kable
energetyczne i telekomunikacji. W miejscach tych prace prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, bez uzycia kilofow i szpadli.

2. w miejscach skrzyzowah z istniejgcy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

3. skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykonac¢ zgodnie z normg
PN-76/E/-05125 1 zabezpieczy¢ przez zatozenie na kable rur ostonowych
dwudzielnych stalowych g 100, badz typu AROTA.

4. kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy sieci, przez podwieszenie
nad wykopem w korytach drewnianych.

5. W przypadku zblizen do stupéw energetycznych i oswietleniowych prace wykonac
recznie lub przewiertem. Przed przystgpieniem do prac stupy nalezy zabezpieczyc¢

przed przechytem odciggami liniowymi, wykop nalezy zagescic.

Podczas prowadzenia projektowanego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej na
podstawie mapy do celdow projektowych stwierdzono skrzyzowanie z istniejgcymi
przewodami  wodociggowymi i gazowymi, Kkanalizacjg = deszczowa, kablami
energetycznymi. W miejscu skrzyzowania przewodow prace prowadzi¢ wg powyzszych

wytycznych.

6.3. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calym odcinku
wykonywanych robét.
Wykopy muszg by¢é zabezpieczone, zarbwno zaporami ustawionymi na terenie wzdiuz

wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

6.4. Uwagi koncowe




Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru w
PWIiK. Prace prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” - czes¢ Il p.t.. “Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
przestrzegajac przepiséw BHP.

Wszelkie wytyczne montazowe, wykonawcze, zabezpieczenia itp. wykona¢ wg projektu

podstawowego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
oS$wiadczam, Ze projekt dotyczgcy zagospodarowania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na dziatce Nr 2346 przy ul. Koscielnej w miejscowosci Wachock
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Zakres robat: Odcinek kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej od studzienki S1 do
studzienki S2.

Adres obiektu: Dziatka Nr ewid. 2346, ul. Koscielna
gm. Wachock.

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27 — 215 Wachock

Inwestor:

Sporzadzit: Antoni Szczerba



Zakres rob6t dla zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
dzialce nr 2346 w ul. Koscielnej w miejscowosci Wachock od projektowanej studzienki S1 — o
rzednych 218,00 /216,29 do istniejgcej studzienki S2 o rzednych 217,46 / 215,73 .

1. Przy realizacji projektu wyst epuja roboty:

- Roboty ziemne
- Montazowe
- Narzedzia

Kolejno $¢ wykonywania robat:
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano -montazowe rur, studzienek

e maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
- budynki mieszkalne, gospodarcze, droga.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog  a stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi
- stupy energetyczne w poblizu wykopow.

4. Zagrozenia jakie mog g wyst api¢ podczas realizacji robét instalacyjnych
Roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie przewoddw energetycznych, gazowych.

4.1. Monta zowe

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych rur, studzienek nalezy przygotowa¢ stanowiska robocze a
przede wszystkim;

1. spowodowac whasciwe sktadowanie materiatow

2. sprawdzi¢ stan narzedzi

Stanowiska robocze nalezy utrzymaé w czystos$ci i porzadku. Pojemniki na materiaty oraz
narzedzia musza posiadac¢ urzadzenia zabezpieczajgce te materiaty przed wypadnieciem w czasie
transportu.

4.2. Narzedzia

Wszelkie narzedzia uzywane do montazu rur powinny by¢ sprawne, przed uzyciem sprawdzone i
uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi i do celu jakiego majg stuzyc.

Sprzet do spawania gazami technicznymi powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie z instrukcja.

Butle z gazami technicznymi powinny mie¢ wazng ceche dozoru technicznego.

Odlegto$c¢ palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Weze od tlenu i acetylenu powinny rozni¢ sie barwa i nie moga by¢ krotsze niz 5,0 m

Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,



telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone okredleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gleboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od
2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m. Skladowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest
zabronione w strefie klina naturalnego odtlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Otwory przy
ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej stony

napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Spos6 b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP



- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegO6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony Indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym z
wykonywania rob 6t budowlano -instalacyjnych.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng, pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

niewtasciwe polecenia przetozonych

brak nadzoru

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym

tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
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b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia

3. brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

® przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

ok wN

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego



3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

>

>
>

>
>

oceny ryzyka zawodowego wystepujagcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

>

>

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich

zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Sporzadzit :



