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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wykopéw na zadaniu:

- Budowa parkingu (do 50 miejsc postojowych) oraz zjazdu publicznego dla
samochodow osobowych przy ul. Sw. Rocha wraz z dojazdem do promenady
w miejscowosci Wqchock

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
ziemnych w wykopach i obejmuja:

- ilosé robot zgodna 7 przedmiarem
1.4. Okreslenia podstawowe.

Wykop — drogowa budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci
odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

Glebokos¢ wykopu - rdéznica rzgdnej terenu 1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Skarpa - zewngtrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie
1 nachyleniu dostosowanym do wilasciwos$ci gruntu i lokalnych uwarunkowan

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw a nie wykorzystanych do budowy nasypow lub innych robot.

Wskaznik zageszczenia - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
cds

d - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu w Mg/m’

ds - maksymalna ggstos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych wg. BN-77/8931-02,
wyrazona w Mg/m’.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
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podanymi w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy (grunty).

Ogoblne warunki dotyczace materiatow 1 ich sktadowania podano w D-M-00.00.00.
“Wymagania og6lne”.

2.1. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania.

Podstawa podziatu gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
Tablica 1.

W wymienionej tablicy okreslone sa przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowe] gruntow
1 materialdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw z wykopow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub innych prac
kontraktowych o ile badania laboratoryjne potwierdza ich przydatno$¢ do danych robot
zgodnie z PN-S-02205.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podaje Tablica 2.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw czy innych prac kontraktowych powinny by¢
wywiezione przez Wykonawceg na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze pozwoli¢ na pozostawienie na placu budowy gruntow,

ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub

nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzget.
Ogoblne zasady stosowania sprze¢tu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i1 zaggszczania.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu wykopow powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykonywac roboty przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. powinny one gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami SST.

Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprze¢tem rezerwowym.
Inspektor Nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie gwarantujacy zachowania
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wymagan jakosciowych robot.
Do odspajania gruntéw nalezy stosowac: koparki, spycharki, zgarniarki i rowniarki lub
inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogoblne warunki transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zarOwno w obrebie pasa drogowego jak 1 poza nim.

5. Wykonanie robét.
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.
5.1. Wyznaczenie robét ziemnych i roboty przygotowawcze.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopdw wyznaczenie granic robot ziemnych
polega na oznaczeniu krawedzi wykopow za pomoca widocznych palikow lub wiech w
odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy palikami wyznaczy¢ krawedzie
wykopu w odstepach nie wigkszych niz 15 m, a ponadto wyznaczy¢ pochytosci skarp
fatami przybitymi do palikow.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

a) oczyszczenie terenu — usuniecie darniny, drzew, krzewdw oraz istniejacych budowli,
ogrodzen, instalacji oraz zabezpieczenie przewodow naziemnych i podziemnych.
Roboty te nalezy wykona¢ wedtug wskazan w projekcie, zgodnie z asortymentowymi
SST.

b) skltadowanie darniny i ziemi urodzajnej — zdj¢ta darning nalezy przechowywac
poza granica robdt ziemnych nie dtuzej niz 30 dni, polewajac woda w razie potrzeby.
Darning nalezy utozy¢ w stosy o wysokos$ci do 1 m, warstwami na przemian trawa
do gory i trawa do dotu.

Ziemi¢ urodzajna w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarna¢ w pryzmy o
wysokosci do 2 m 1 obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres
sktadowania wynosi 1 rok.

c¢) odprowadzenie wod powierzchniowych i1 gruntowych — wykonanie wykopoéw nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych w projekcie rowdw stokowych i robot
odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie wykopdw 1 robdt odwodnieniowych powinno przebiegaé w
kolejnosci zapewniajacej stale odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.
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5.2. Wykonanie wykopow.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Ostonigte podczas wykonywania wykopow zrodia
wody nalezy uja¢ za pomoca rowow lub drenow.

Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadza¢ rowami poza teren robot.

Odwodnienie wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntow przed przewilgoceniem i
nawodnieniem oraz umozliwienie pracy sprz¢tu.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skladowanie gruntow nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy r¢cznym odspajaniu zaleca si¢ wykonywanie wykopow stopniami wysokos$ci nie
wigkszej niz 1,5 m.

Jezeli grunt jest zamarznigty nalezy odspaja¢ go do gigbokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ przez caty
okres prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu obciaza Wykonawce.

5.3. Zageszczenie gruntu w wykopach.
Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych powinno spelia¢ wymagania

wartosci wskaznika zageszczenia Is podanych w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych.

Minimalny wskaznik zaggszczenia Is dla

Strefa korpusu drog drog o ruchu drog o ruchu
ekspresowych | cigzkim i b. mniejszym od
cigzkim cigzkiego
KR3 - KR 6 <KR3
gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

od powierzchni robdt ziemnych

warstwa na gigbokosci 20-50 cm 1,00 1,00 0,97
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Jako zastgpcze kryterium zaggszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia lo,
wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, rownego stosunkowi modutéw zaggszczenia
wtornego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia [o nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

- przy wymaganej wartosci Is > 1,00 - 2,2
- przy wymaganej wartosci Is < 1,00 - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin,
glin pylastych, glin zwigztych, itow) - 2,0

¢) dla gruntow roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pylow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwigzlych) - 3,0

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,0

Oceny nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztatcenia E, , za pomoca obciazenia statycznego plyta o srednicy 300 mm.
Wymagania 1 badania wg. PN-S-02205.

5.4. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST. Rowy powinny by¢ wykonane z doktadnoscia podana w Tablicy 4.

5.5. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn pracujacych. Dopuszcza si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie  spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce.
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5.6. Odklady.
Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow nalezy zuzy¢ do wyr6wnania terenu, zasypania
dotéw lub rozplantowan, a nadwyzke odwiez¢ na odklad.
Odklady nalezy wykonywac¢ w postaci nasypow o wysokosci do 2,5 m i pochyleniu skarp
1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %.

5.7. Dokladnos$¢ wykonania wykopow.

Elementy wykopu powinny by¢ wykonane z dokladnoscia podana w Tablicy 4.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Ogolne zasady kontroli robat.
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
1 pomiary kontrolne w zakresie 1 z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan
dotyczacych jakosci robot lecz nie rzadziej niz podaje niniejsza SST.

Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy
- Dziennika Budowy
- protokotéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Inspektor Nadzoru 1 laboratorium Zamawiajacego moga pobiera¢ probki oraz
wykonywaé badania 1 pomiary kontrolne niezaleznie od badan 1 pomiarow
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa niewiarygodne
Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie powtdrnych lub dodatkowych badan

na koszt Wykonawcy lub oprze¢ si¢ przy ocenie jakosci robot wytacznie na badaniach
oraz pomiarach swoich i laboratorium Zamawiajacego..

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow.
Kontrola wykonania wykopdw obejmuje sprawdzenia:
a) wyznaczenia robot ziemnych i robot wykonawczych

b) wykonania wykopow: sposobu odspojenia, odwodnienia, wykonania rowow 1 skarp,
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dokladno$¢ wykonania elementow wykopu (usytuowanie, ksztatt, wykonczenie)
c) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST
d) dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie wyznaczenia robét ziemnych i przygotowawczych.
Wyznaczenie robot ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z pkt. 5.1.

Roboty przygotowawcze sprawdza si¢ zwracajac uwagg czy spetnione zostaty nastgpujace
warunki:

- przesunigto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne,
gazowe 1 inne,

- teren pod budowe zostaly oczyszczony, darnina 1 ziemia urodzajna zdjeta i1 ztozona w stosy lub

pryzmy,
- zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych.
Sprawdzenie wykonania wykopow.

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem wykopow nalezy sprawdzac czy sposob odspajania
gruntu nie pogarsza jego wlasciwosci oraz czy zapewnione jest odwodnienie wykopow, czy
wykonane zostaty odpowiednie urzadzenia odwadniajace oraz sprawdzi¢ czy grunty nie
ulegly nawilgoceniu lub nawodnieniu.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenia¢ na podstawie wskaznikow zaggszczenia Is lub
wskaznikow odksztalcenia lo wg. pkt. 5.3.

Czestotliwos¢ badan:

- wskaznik zageszczenia Is - nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 1000 nr’
- wskaznik odksztatcenia Io - nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 2000 m’

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ czy dokiadnos¢ wykonania wykopu 1 jego elementow
(rowy, skarpy) nie przekracza tolerancji wg. Tablicy 4.

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa SST 1 zaleceniami
Inspektora Nadzoru. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych powinny by¢ udokumentowane
zgodnie z pkt. 6.1.

7. Obmiar robdét.
Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem wykopow jest 1 m’ . Obmiar robot

polega na okresleniu faktycznego zakresu robot 1 obejmuja roboty zawarte w umowie oraz
dodatkowe, ktorych potrzebe wykonania zaakceptowat Inspektor Nadzoru. Obmiaru
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dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa 1 SST na podstawie:

- przedstawionych przez Wykonawcg wynikow badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej
kontroli

- na podstawie oceny wizualnej robot, badan 1 pomiar6w wiasnych oraz zleconych przez
Inspektora Nadzoru laboratorium Zamawiajacego

- na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie
wyniki badan 1 pomiar6w spehiaja wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych
a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na koszt wiasny.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 m’ wykonanych robét w wykopach nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakos$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw kontrolnych 1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe 1 oznakowanie robot

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad
- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp

- zaggszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy

- badania laboratoryjne 1 pomiary kontrolne

10. Przepisy zwigzane.
PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntow".
BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu'.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania”.

PN-S-02204 "Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.
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BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
1 podloza przez obciazenie plyta”.



