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1.Wstep.

1.1.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych na zadaniu:

- Budowa parkingu (do 50 miejsc postojowych) oraz zjazdu publicznego dla
samochodow osobowych przy ul. Sw. Rocha wraz 7 dojazdem do promenady
w miejscowosci Wqchock

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy ustawieniu krawgznikow
betonowych i obejmuja:

- ilosé robot zgodnie 7 przedmiarem
Okreslenia podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nosna z betonu shuzaca do umocnienia krawe¢znika i
przenoszaca obciazenie krawe¢znika na podloze gruntowe.

Podsypka - warstwa ulozona na podiozu majaca za zadanie wyréwnanie roznic w wysokosci
kraweznika.

Kraweznik - prefabrykowana belka betonowa odgraniczajaca chodnik dla pieszych od
Jjezdni.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i ST M-D-00.00.00 - "Wymagania ogolne".

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.Materialy.

2.1.

Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
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2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow.
2.2.1. Krawezniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach
zgodnie z Zal. Nr. 1.

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03.04.

Kazda partia dostarczonych na budowe krawgznikow powinna posiada¢ deklaracje
zgodnosci producenta.

Wymagania dla krawgznikow sa nastgpujace:

Krawezniki uliczne powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

a) Wyglad zewngtrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknigc 1 ubytkow
betonu w fakturze z formy.
Krawegdzie elementéw powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tab. 1 normy BN-80/6775-03.01.

b) Ksztalt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Odchytki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tab. 2 normy BN-80/6775-03.04 (£ 8 mm dla dlugosci, £3 mm dla wysokosci i
szerokosci).

¢) Krawezniki powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25
odpowiadajacego wymaganiom normy PN-88/B-06250 "Beton zwykty".

d) Nasiakliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".

e) Odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu powinna spetia¢ warunki normy
PN-88/B-06250.

f) Nosnos¢ kraweznika nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6 kN zgodnie z Biuletynem
PKNMIiJ Nr. 7/87.

Wymienione badania naleza do zakresu badan pelnych wykonywanych przez producenta
w ramach okresowej kontroli jakosci.

Na podstawie tych badan producent wydaje odbiorcy deklaracj¢ zgodnosci.

Krawezniki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym, w pozycji wbudowania.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Beton na lawe¢ fundamentowa.

Beton na tawg fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ klasy B 15.

Beton powinien by¢ zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-06250.

Kruszywo do betonu powinno spelia¢ wymagania normy PN-86/B-06712.

Ksztalt i wymiary tawy fundamentowej wg BN-64/8845-02 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Cement.

Cement do betonu 1 zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1.
Magazynowanie cementu powinno by¢ zgodne z warunkami normy BN-88/673108.

Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek $rednio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na lawie
fundamentowej powinien spelia¢ wymagania normy BN-87/6774-04.

Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet watpliwych i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-32250.
Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

Bitumiczna masa zalewowa.
Bitumiczna masa zalewowa powinna spelia¢ wymagania normy BN-74/6771-04.

Zalewy bitumiczne nowo wprowadzone do powszechnego stosowania powinny
posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez odpowiednia instytucje np. IBDiM W-wa.

3.Sprzet.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robot,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow.

Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznikow moga by¢ wykonywane regcznie i przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

4.1.

4.2.

Warunki ogdlne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Transport kraweznikow betonowych.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Krawgzniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem

mechanicznym, a géorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.Wykonanie robédt.

5.1.

5.2.

5.3.

Wykonanie koryta pod lawe.

Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze".

Wymiary koryta pod lawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod
kraweznik oraz do glgbokosci i usytuowania krawegznika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury
naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby doggszczone.

Wykonanie lawy pod kraweznik.

Lawy betonowe nalezy wykonywac¢ w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ zaggszczony i wyrdwnany, zgodnie z
warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypehione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca wymaganiom normy BN-74/6771/04.

Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ krawgznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3-5 cm po zaggszczeniu.
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Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny nalezy wypetniaé zaprawa cementowa wg. PN-90/B-014501.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Po wykonaniu, spoiny nalezy pielggnowa¢ woda.

Spoiny migdzy kraweznikami nad szczeling dylatacyjna tawy fundamentowej nalezy wypehic
masa zalewowa.

6. Kontrola jakoS$Sci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Ocena kraweznikow.

Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2 nalezy wykonywac dla kazdej partii
dostarczonej na budowg.

Ilo$¢ ocenianych elementdéw zalezy od licznos$ci partii i powinna by¢ zgodna z warunkami
podanymi w tab. 3 normy BN-80/6775-03.01.

W tab. 3 podana jest rowniez liczba kwalifikujaca 1 dyskwalifikujaca oceniang partig
elementow.

Na wniosek Inspektora Nadzoru moga by¢ wykonane dodatkowe badania cech kraweznikow
objetych badaniami pelnymi.

Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

Sprawdzenie wykonania law.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja, dopuszczalna
tolernacja £1 cm na kazde 100 m,

- wysokos$¢ (grubos¢) faw z tolerancja £10 % wysokosci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),

- szerokos$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja + 20 % szerokos$ci projektowane;j
(w 2 punktach na 100 m),

- rownos¢ gornej powierzchni tawy (2 punktach na 100 m) - tolerancja prze§witu < 1 cm.

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - tolerancja £2 cm na 100 m taw,
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- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania faw na probkach
szesciennych o boku 15 cm, wg PN-88/B-06250.
Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.
6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii krawegznikow w planie - max odchylenie moze wynie$¢ 1 cm
na kazde 100 m.

- Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j - tolerancja
+1 cm na kazde 100 m badanego kraweznika.

- Roéwnos¢ gérmej powierzchni kraweznikow sprawdzana przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty.

Prze$wit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika a przylozona fata nie moze przekraczac¢
I cm.

- Doktadnos$¢ wypeknienia spoin - wymagane wypehienie catkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznaé, ze krawgznik zostat
ustawiony prawidlowo.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego kraweznika betonowego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8.0dbidr robaot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan laboratoryjnych materialow,
kontroli jako$ci robdt, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnosci wykonania tych robot
z Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST.

9. Podstawa platnoSci

Platnos¢ za 1 m ustawionego krawgznika betonowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie pomiardéw i badan laboratoryjnych.
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Cena rob6t zwiazanych z ustawieniem krawegznika obejmuja:

- prace pomiarowe

- zakup 1 dostarczenie potrzebnych materialow

- wykonanie wykopu pod fawg i ustawienie szalunku

- rozscielenie 1 zaggszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozebranie szalunku

- ustawienie kraweznikéw na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.
- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10.Przepisy zwigzane.

Normy:

1. PN-88/B-06250
2. PN-63/B-06251
3. PN-79/B-06711
4. PN-86/B-06712
5. PN-90/B-14501
6. PN-88/B-32250

7. PN-EN-197-1

8. BN- 88/6731-08

9. BN-80/6775-03.01

10. BN-80/6775-03.04

11. PN-B-11113

12. BN-64/8845-02

13. BN-74/6771-04

- "Beton zwykly".

- "Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne".
- "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych".
- "Kruszywa mineralne do betonu".

- "Zaprawy budowlane zwykle".

- "Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw".

- Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- "Cement. Transport i przechowywanie".
- "Prefabrykaty budowlane betonowe.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspo6lne wymagania”.

- "Elementy nawierzchni drog, ulic ........
Krawezniki 1 obrzeza betonowe".

- "Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek".

- "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

- "Drogi samochodowe. Masa zalewowa".
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14. PN-68/B-06250

- "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze".



