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BUDOWA OSWIETLENIA
TERENU PRZY BUDYNKU WDK I OSP W MARCINKOWIE

INWESTOR: GMINA WACHOCK
WACHOCK ul Wielkowiejska 1

ADRES BUDOWY Marcinkéw (dziatka nr 491/2)

Zawarto$S¢ opracowania:

1. decyzjanr 3/2012 znak BGK.6733.03.2012 z dnia 04 01 2013r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

wykaz dziatek na trasie linii oswietleniowe;.

opinia nr 79/2013 z dn. 20 03 2013 uzgodnienie w ZUDP Starachowice.

geotechniczne warunki posadowienia obiektu

uprawnienia projektanta

zaswiadczenie z [zby Budowlanej

Czes¢ opisowa.

Rysunki—patrz projekt branzowy rys nr 1

PN BB

Starachowice 04 2015r
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Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ ; ;chzo 1:..._4‘;!3 _
27-200 Starachowice ul. W. Borkowskiego 4 e ydarki Vﬁhﬁj:maxz?]ga .
Al 4 wa Borkowskieg
tellfax. 041276 09 08 97 200 STARACHOWICE

OPINIA Nr 79/2013 z dnia 2013-03-20

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Marcinkéw, dz.491/2, gm.Wachock.

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ energetyczna NN(kablowa) o$wietleniowa- budynek WDK i OSP.
Inwestor:Urzad Miasta i Gminy w Wachocku 27-215 WACHOCK Wielkowiejska 1

Zlecenie z dnia: 2013-03-05

Na podst. art 27 28 ustawy z dn 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 100 z

2000r. poz.1086/, rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw uzgadniania dokumentacii

projektowej /Dz.U.nr 38 poz. 455/, Zarzadzenia Starosty Starachowickiego 26/01 z dn.9.10.2001r.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie projekt usytuowania
sieci energetycznej NN(kablowej) oswietleniowej do budynku WDK i OSP.

Uwagi i zalecenia :

1. Nakiada sie obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1996 r.
/Dz.U.158, poz.814/.

2. Przed rozpoczeciem robét inwestor zobowigzany jest do zlecenia jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu / przed zasypaniem / -
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem — prace ziemne
wykonywaé recznie - w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajgcych sieciami
uzbrojenia terenu .

4. Uzgodnienie jest wazne 3 lata ( od dnia wydania opinii ) - jesli inwestor, organy administracji
architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego nie powiadomig zespotu o utracie
waznoéci, zmianie lub uchyleniu : decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwolenia na budowe.

5. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia w ZUDP .

6. Zalecenia:
-TP S.A.Wydziat Utrzymania Systemé6w i Urzadzen Dostepowych Kielce O/Starachowice

ul.Stoneczna 4: prace ziemne w miejscu skrzyzowania z siecig telefoniczng wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem stuzb TP S A, O realizacji robét w miejscu skrzyzowania z urzadzeniami TP
powiadomi¢ z 10 dniowym wyprzedzeniem pisemnie- TP S.A. PTOK ul.Piekoszowska 273,
25-723KIELCE. Odkryte podczas robot elementy infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

-Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie O/ Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul.Loefflera 2; 25-550 KIELCE: roboty ziemne w obrebie istniejgcych gazociagéw wykonac recznie
pod nadzorem RDG St-ce ul.Pitsudskiego 99. Zachowa¢ normatywne zabezpieczenia i odieglosci
przy skrzyzowaniu z siecig gazowa.

7. Integraing czescig opinii jest zatacznik graficzny opieczetowany i podpisany przez przewodniczgcego
Zespotu. j

7 i ipfzia Kiﬁé‘m
T revodnicagy 265pol
yzgadniania Dokumentact

Przewodniczacy zespotu




Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

i Gospodarki
Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dmd 37 E}gé&?ﬂ@% lez:y{ WC’] 20
poz 1133 rozdzial 4 § 11, pkt 3 projekiowana inwestycje polega]qca na budowie linii kablowe]
oswietleniowej nN drég i posadowienia stupéw oSwietleniowych na terenie objelym projekiem
nalezy zaliczyé do obiektéw dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego.
Na terenie objetym niniejszym projektem budowlano-wykonawczym wystepujq proste warunki
gruntowe Teren posiada jednolilq rzezbe. Na glebokosSci wykonywanych robot ziemnych struktura
gruntu jest jednolita i stanowiq jq piaski o réznej granulacji przewarstwione gling kategorii Il i IV
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ponizej wykonywanego rowu kablowego
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UMOWA Nr EQIO4]252[|2012
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNE]

Gming Wachock z siedzibg Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, NIP 664 19 85 569, zwang w tresci

umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: S
RN

Burmistrza Miasta i Gminy Jarostawa Samele

a PKP Energetyka S.A. z siedzibg w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoza 63/67, wpisang do
rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000322634, posiadajacg NIP: 526-
25-42-704, REGON: 017301607, zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

BERTE. ORHRYLUK - ne?’or\ob:\t) esonndl epmg?gg

na podstawie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji
elektronicznej, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (t.j. z 2010r.

Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej w skrdcie ,,Pzp”,

0 nastepujgcej tresci:

Wykonawca i Zamawiajgcy w tresci umowy zwani sg Stronami.

Strony, majgc na uwadze zasade ekwiwalentnodci wzajemnych $wiadczer, ustality nastepujace
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:
§1
Postanowienia wstepne
1. Sprzedaz energii elektrycznej odbywa sie na warunkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z pdin.
zm., zwanej dalej ,Prawo energetyczne”), zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami do ww.
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z

péin. zm., zwanej dalej ,Kodeks Cywilny”), zasadami okreslonymi w koncesjach, postanowieniami
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STWIERDZERIE PRZYGOTOWANIA ZAVODOWEGO
do peinienia s&émodzielnych funkcji technicznych v budownictwie

Ne podstawie $c13 ust.1l pkt 4 1itd., § 5 ust.1, § 7, § 13
ust.l pkt 4 1it.d rozporzgqdzenia Ministre Gospodarki Terenowej
1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. ¥ sprawie samodziel
nych funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U.nr B,poz.46/ stwier-

dze sie, 2e
OBYWATEL DOMAGALA JAN MACIEJ

&
) insynier elektryk
urodzony dnia 23 czerwca 1952r. w Kielcach posiada przygotowanie

zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielneJ funkcji projek
tanta, kierownika budowy i robét w specjalnodci ingtalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

OBYWATEL DQMAGALA JAN MACIEJ Jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-

kresie instalacji elektrycznych.-

Inz.Jan Domagata
Starachowice
ul.Pstrowskiego 34 m,2
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do projektu zagospodarowania
linii kablowej o$wietleniowej terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie

1-Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem jest budowa linii kablowe;:

niskiego napiecia oswietlenia terenu przy budynkach WDK i OSP w Marcinkowie
z posadowieniem 7 shupéw w pasie drog dojazdowych do budynkéw.

2-Istniejqcy stan zagospodarowania.

Przedmiotowe drogi dojazdowe posiadaja trwate utwardzenie.
W liniach rozgraniczajacych projektowanego oswietlenie nie wystepuje zielen w postaci drzew

kolidujacych z wykonaniem oswietlenia.
Na trasie kabli (linie o$wietleniowe) znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu:

-wodocigg do budynkdw,

-gazociag,
- kanalizacja sanitarna

3-Opis projektowanej inwestycji.

Projekt przewiduje:

-ustawienie 7 stupdw oswietleniowych po jednej stronie chodnika i drogi dojazdowej 1 polaczenie
ich linig kablowa o$wietleniows wyprowadzong z rozbudowanych istniejacych tablic w budynkach.

4-Charakterystyka ekologiczna.
Projektowana linia nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikéw osiedla oraz §rodowiska. Zakres prowadzenia
robot dla catego zamierzenia budowlanego w zatgczonej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie ,,BIOZ” Projektowana linia nie przebiega przez tereny szkod gérniczych 1 nie narusza
niczyjej wiasnoéci. Budowa oswietlenia nie wptynie ujemnie na zakres oddziatywania na otoczenie 1 ztozonos¢
rozwigzan technicznych. Nie wplynie ujemnie na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem zapotrzebowania i jakos$¢ wody, emisji zanieczyszczen gazowych, emisji hatasu 1 wibracji. Teren
posiada jednolitg rzezbe. Na glebokosei wykonywanych robdt ziemnych struktura gruntu jest jednolita
i stanowig jg piaski o roznej granulacji przewarstwione gling kategorii 1111 IV. Woda gruntowa wystepuje na
glebokosci ponizej fundamentéw stupa i wykonywanego rowu kablowego. Teren budowy nie jest objety
ochrona konserwatorskg. Projektowana linia o$wietleniowa poprawi standard uzytkowania z terendéw
przylegtych do budynkéw WDK i OSP a takze zwigkszy ich bezpieczenstwo.

Ogolna dhugosé linii o$wietleniowej wynosi okoto 130m.
Hos¢ stupdw 7
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BUDOWA OSWIETLENIA
TERENU PRZY BUDYNKU WDK I OSP W MARCINKOWIE

INWESTOR: GMINA WACHOCK
WACHOCK ul Wielkowiejska 1

ADRES BUDOWY (dzialka nr 491/2)

PROJEKT ZAWIERA:

I Opis techniczny

1. Wstep.

2. Zatozenia.

3. Opis projektowanej instalacji.
4, Uwagi koficowe 1 wykonawecze.

I Obliczenia techniczne.
11 Zestawienia materiatow.
IV Rysunki

1. Projekt linii o§wietleniowej terenu przy budynkach.
2. Schemat o$wietlenia terenu.

3. Rozbudowa istniejacej tablicy TB

4. Rozbudowa istniejacej tablicy TG

5. Schemat sterowania o§wietleniem.

Ogolna diugos¢ linii ofwietleniowej wynosi okolo 130m.

Starachowice 04 2013
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1 OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie:
- linii kablowych o$wietleniowych drog dojazdowych do budynkow.

- sterowania o§wietleniem.

- zaprojektowanie instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

2.7atozenia.

-uaktualniony podktad geodezyjny terenu wraz z drogami.

-umowy na dostawe energii ( gmina Wachock)

-inwentaryzacja projektanta w terenie.

-PN-76/E-02032,PBUE i aktualne katalogi obowigzujace na czas wykonywania projektu.

3. Opis projektowanej instalacji.
3.1  Linia kablowa oswietleniowa.
Os$wietlenie drég zaprojektowano liniami kablowymi przy uzyciu stupéw aluminiowych
anodowanych na kolor czarny typ SAL-B2 4,5m wraz z podwéjnymi oprawami typ OPA S/70W
(Il klasa izolacji) produkcji ,,ROSA” Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego Tychy
wyposazone w zrédta $wiatta sodowe- WLS 70W. ( lub réwnowazne i odpowiadajgce danymi
technicznymi). Shupy posadowié na fundamencie typ B-50. Rozmieszczenie latarni $rednio co 20m
/15-18m/. Zasilanie obwodéw o$wietleniowych wyprowadzono z rozbudowanych o ukiad
sterowania istniejacych tablic budynkéw. Obwody o$wietleniowe (patrz rys nr 1-2 )
zaprojektowano kablami typ YAKY 2x1 0mm?, uktadanymi w wykopie ziemnym. Wneke stupowa,
wyposazyé w tabliczke bezpiecznikowsg typ JZK-2 (II klasa izolacji). Od tabliczki do oprawy
nalezy utozy¢ przewdd YDY 2X(2x1,5mm2). Schemat zasilania patrz rys nr 2. Obwody
o$wietleniowe moga by¢ sterowane lokalnie (recznie) lub samoczynnie zegarem astronomicznym
np. typ PSO-03P. Kabel o§wietleniowy nalezy utozy¢ w rowie kablowym o glebokosci min. 0,7m.
i szeroko$ci dna min. 0,4m. Kabel ulozy¢ na 10cm podsypce z piasku, przykry¢ 10cm
warstwa piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego /bez kamieni/i folig koloru niebieskiego, a
nastepnie 15cm warstwami gruntu rodzimego ubijajac kolejno. W miejscach narazonych na
uszkodzenia /np. pod jezdnia, / kabel nalezy chronié¢ rura z PEH typ DVK 50mm prod AROT,
natomiast skrzyzowanie z wodociagiem i kanalizacja teletechniczna, lub innymi instalacjami
podziemnymi chroni¢ w rurach typ DVK 50 prod AROT . Kabel w rowie winien by¢ oznakowany
co 10m, nalezy go odpowiednio opisaé przy pomocy opasek kablowych na ktérych winno sig
znajdowacé typ kabla, napiecie znamionowe i rok utozenia. Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu
kabli z latarni, przed przejéciami pod droga, przed wejéciem do szafy nalezy pozostawi¢ zapas
kabla w postaci petli /okolo -1,0m/. Przy kablach utozonych obok siebie zachowa¢ odstep okoto
15cm. Na calym odcinku wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela instalacji

podziemnych..

3.2 Lampy oswietleniowe .
Oswietlenie promenady zaprojektowano przy uzyciu opraw typ OPA S/70W wyposazone w zrédia
$wiatla typ WLS-70W produkeji Zaktadéw Sprzetu Oswietleniowego ,,ROSA” Tychy, II klasa
izolacji, stopien ochrony IP 65. O$wietlenie dobrano wg PN-76/E-02032.- wymagana luminacja
chodnika L 21,Ocd/m2, réwnomierno$é oswietlenia min. 0,4. Wymagania normy zostaty
spetnione patrz obliczenia (program komputerowy wytwércy opraw ,ROSA”). Wysoko$¢




zamocowania opraw w granicach 4,25-4,50m Zastosowanie teg& t}{%‘%&%@/\{
uzyskanie nastepujacych parametréw o$wietlenia obliczonych przez ich,dostawee
SREDNIE NATEZENIE Egz=13,61x, AN

SREDNIA LUMINACJA LgR:1,3 ul. dr Wiadyslawa Borkowskiegn 4
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3.3 Rozbudowa istniejqcych tablic budynkow i sterowanie.
Zasilanie o§wietlenia wykona¢ kablem YAKY 2x10mm” z istniejacych tablic TB i TG zgodnie
z schematami rozbudowy patrz rys nr 3-5. Sterowanie o$wietleniem przewidziano w sposéb
automatyczny poprzez zegar astronomiczny wysterowany zgodnie ze wschodem i zachodem
storica oraz recznie dla celéw konserwacyjnych poprzez tacznik . Dodatkowo przewidziano
podlicznik ktéry to pozwoli rozliczy¢ zuzyts energie na cele o§wietlenia terenu

3.4 Instalacja ochrony od poraZen prqdem elektrycznym.

Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa pracowa¢ bedzie w systemie TN-C.

Role przewodu ochronno-neutralnego PEN bedzie spetnia¢ zyta kabla (kolor niebieski). Ochronie
podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napigciem na
skutek uszkodzenia izolacji poprzez potaczenie ich z przewodem PEN. Polaczenie winno by¢
pewne z punktu mechanicznego tzn. odpowiednia sita dokrecenia oraz z punktu elektrycznego
zapewniajaca dobry styk. W naszym przypadku dla odbiornikéw zastosowanie oprawy o Il klasie
ochronnosci oraz przewody z podwojng izolacjg zapewniajg wymagany stopien bezpieczenstwa
totez zastosowanie ochrony dodatkowej byloby tu zbedne.( patrz norma PN-92/E-05009/41).
Zacisk ochrony kazdego stupa faczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym przy pomocy przewodu
DY 4mm®°. Dodatkowo celem uziemienia przewodu ochronno-neutralnego i stupa na konicu linii
nalezy wykona¢ potaczenie z bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm utozona wspdlnie z kablem.
Polgczenie z PEN wykonaé przewodem DY 10mm?* Warto$¢ uzyskanych uziemien nie powinny
przekracza¢ 10Q. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej, stan rezystancji izolacji i wybiérczoSci zabezpieczen.

4 UWAGI KONCOWE i WYKONAWCZE
1--Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego
2—Wszystkie polfaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
dobry styk.
3—W projekcie tym wykopy dla kabli i stupéw wykonaé recznie z zachowaniem duzej ostroznosci
szczegblnie w poblizu istniejacych sieci podziemnych.
4—Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w
koordynacji z pozostatymi branzami.
5—Trase kabla winien wytyczy¢ uprawniony geodeta, z zaznaczeniem skrzyzowan
z urzagdzeniami podziemnymi (gaz, woda, istniejace kable) po ulozeniu kabla powinien sporzadzi¢
mapke lokalizacyjng i przekaza¢ Inwestorowi.
6—Na trasie kabla co 10m nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki zawierajace napis typ kabla YAKY
2x10mm 2, tablica T, linia o$wietlenia, rok ulozenia.
8—Promien giecia kabla winien by¢ nie mniejszy niz 10-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
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1-Moc zainstalowana w linii obw nr 1 z tablicy TB
P, oprany =88W typ oprawy (OPA S-70)
ob=8x88=704W

Obliczanie obcigzalnosci i zabezpieczenia linii kablowej dla obwodu o$wietleniowego.

Jobl linii— )
Dla rozruchu opraw (uwzgle;dnia to prad rozruchu 1,4 x 3,6=5,04A)

Na linie o$§wietleniowg dobieram kabel typ YAKY 2x10 mm’ o Jaop=41A i zabezpieczam
go wylgcznikiem stycznikowym CLS6 B10A w rozbudowanej tablicy TB

Obliczanie zabezpieczenia oprawy.

Joyo 58
230x0,85

Na przewody zasilajgce oprawe dobieram przewod typ YDY 2x 1,5mm? o Jaop=18A

i zabezpieczam wktadka bezpiecznikowa DII Bi-Wts 4A (uwzglednia sig¢ prad rozruchu

Jr=1,4x0,45=0,63A)

=0,45A

b

Prad lampy

2-Sprawdzanie spadku napiecia dla obwodu.

St 16 YAKY 2\10mm
B } 10A -0,5m- 4
176 W 176 W 176W

Spadek napigcia w obw nr 1 wynosi:

Ur—g—(—)—qx——w(176x20+352x1 8+528x18+704x5)=0,252%

34x10x230

Spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczalnej AUy=5%

3-Sprawdzenie wybidrczosci dziatania zabezpieczeni obwodu . (Zwarcie na stupie nr 4)

R;=0,007Q X;=0,017Q
Ri=—20 02640
34x50
Ry =—20=0,120 X,=03x 0,120,036
34x10
SR=1,08Q SX=0.0530

Z=+R*+ X* =1,073Q
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=48,46A
2x1,073
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CHOWICE

Z:
Jw=4,1x10=41A  czyli warunek ze J,>J, '

Whioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i osprzet spetniaja wymogi Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel elektroenergetyczny 1kV typ YAKY 2x10mm’ mb. 150
Piach niesklasyfikowany m 12
Shup SAL-B2 wys 4,5m aluminiowy anodowany —czarny ( 42211S) dla lampy OPA szt 7
Podstawa betonowa dla stupa SAL typ B-50 szt 7
Plaskownik ocynkowany Fe/Zn =25x4mm mb. 100
Tabliczka bezpiecznikowa (izolowana) typ JZK-2 szt 7
Przewod YDY 2x1,5mm’ mb 100
Oprawa typ OPA-S-70W E-27 -230V kula pryzmatyczna ziota z rastrem maltym ze stali
nierdzewnej sodowa II kl izolacji IP 65 kpl 14
Rura ochronna typ AROT DVK 50mm ( przepusty kablowe) mb 30
Folia (kolor niebieski) mb 100
Rura RL 37 mb 25
Rozbudowa tablicy TB wgrysnr 315 kpl 1
Rozbudowa tablicy TG wgrysnr41i5 kpl 1
Uwaga:

W zestawieniu uwzgledniono materialy podstawowe dla linii kablowych, pozostale drobne wg.

normatywu technicznego.
Stupy ,podstawy betonowe, oprawy, wg katalogéw Zakltadu Produkeji Sprzetu Oswietleniowego
L, ROSA” Stanistaw Rosa 43-109 Tychy ul. Strefowa 1 tel (32) 329 12 34, lub rownowazne

pozostate drobne wg normatywu technicznego.
//"J—.
-
Zestawil:

/

/

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze niniejsze opracowanie sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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Zakres robét
Obejmuje wykonanie oSwietlenia drég dejazdowych
przy budynku WDK i OSP W Marcinkowie

Stan projektowany.
Oswietlenie drog zaprojektowano przy uzyciu stupéw PARKOWYCH aluminiowych typ SAL-B1

produkcji ROSA usytuowanych w pasie zielonym 0,3m od granicy dzialek. Latarnie o§wietleniowe
wyposazy¢ w oprawy typ OPA-S-70 ( klasa ochronnos$ei II) ze zrodtami $wiatla typ WLS-70W.
Zasilanie wyprowadzono z projektowanej szafy oswietleniowej SSOU Wneke stupowa wyposazy¢ w
izolowane zlacze stupowe typ IZK-1. Od zlacza do oprawy nalezy utozyé przewodd YDY 2x(
2x1,5mm?). Obwod oswietleniowy wykonaé kablem typ YAKY 2x10mm’ ukladanym w wykopie
ziemnym wraz z bednarka ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm.. Jest to obwdd skladajacy si¢ z 7 latarni o
dhugosci okoto 130m.

Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W omawianym odcinku drog znajduje sie nastgpujace uzbrojenie terenu:
--kanalizacja scickowa
--wodocigg

--gazociag,
--kanalizacja telefoniczna

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowa ludzi.

-istniejgce uzbrojenie podziemne na trasie linii kablowej o$wietleniowe;j,
-obecnos$¢ napigcia na istniejgcych kablach energetycznych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

-zabezpieczy¢ wykopy pod fundamenty shupow,

-nie pozostawia¢ stupow na poboczach drogi, nie dopusci¢ do skrzywienia stupdw
-wykopy pod kabel wykonywaé recznie ze szczegdlna ostroznoseia, w porozumieniu
z wlascicielami uzbrojenia

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczgciem prowadzenia robot przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢
winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualna
wlasciwa grupg BHP. Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ aktualne grupy BHP

Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.
--dobra organizacja robot,
--specjalistyczna firma wykonujaca roboty montazowe,
--sprawdzenie przed rozpoczgciem robot przez Inspektora Nadzoru waznoscei grup BHP,
--prace w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia
i z zachowaniem odleglosci nie mniejszej niz 2m od skrajnego przewodu,
--wykonywanie prac w poblizu czynnych kabli prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci,
--wykona¢ pomiary stanu izolacji przed i po zakonczeniu robot montazowych przl/)kablach -

sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.
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ISTNIEJACY SYSTEM SIECI W UKEADZIE TN-C

Rodzaj PB- OSWIETLENIA TERENU NA TERENIE
opracowania | WDFK 1 OSP W MARCINKOWIE

Adres Marcinkow

budowy smina Wachock dzialka nr 49172

Temat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
rysunku Rozbudowa istniejqcej tablicy TG.
Numer 4 Skala |1: Data /{)4 013
rysunku

Projektowat Jan Domagalé\/i
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