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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robdt z zakresu montazu kocich oczek zgodnie z przedmiarem
robdt na drodze: gminnej nr 05S80T Wymyslow — Rataje w m. Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontra-
ktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych
z oznakowaniem poziomym kocimi oczkami 1 obejmuja roboty montazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kocie oczko — rodzaj punktowych elementéw odblaskowych na jezdni, umieszczanych
w osi jezdni, krawedzi jezdni lub krawedzi pasa rozdzielajacego kierunki ruchu.

W/w definicja ma szczegdlowe rozwinigcie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za prawidlowe oznakowanie
robodt oraz bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

Warunkiem prowadzenia robdt jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wtasnym
staraniem 1 na wlasny koszt, uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-U-00.00.00. “Wymagania og6lne”.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST D-
M-U-00.00.00.
2.2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
Kazdy materiat do wykonania kocich oczek, na ktdry nie ma polskiej normy (PN lub BN)

musi posiada¢ odpowiedni dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw
,Aprobata techniczna”.



2.3. Materialy stosowane do wykonania ,,kocich oczek”.

Kocie oczka moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego przyklejanego na nawierzchni
klejem z zywic termoplastycznych. Kolor kociego oczka oraz rodzaj elementow
odblaskowych nalezy przyja¢ zgodnie ze Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)

2.4. Trwalos¢ materialow na wplywy zewnetrzne.

Materialy uzyte na kocie oczka musza wykazywac petna odporno$¢ na dzialania Swiatta,
zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne i1 wystgpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne - przez caly czas trwalo$ci elementu, okreslony przez wytworce
lub dostawce.

2.5. Warunki gwarancyjne producenta lub wykonawcy kocich oczek.

Producent Iub dostawca kocich oczek zobowiazany jest okres§li¢ trwato$¢ elementow,
warunki gwarancyjne dla oraz udostgpnic¢ na zyczenie odbiorcy:

¢ instrukcj¢ montazu kocich oczek,
¢ instrukcj¢ utrzymania,
e dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

2.6. Wymagania dotyczace elementu odblaskowego.

Barwa wysylanego odbtysku powinna by¢:

e biata dla stalej organizacji ruchu za wyjatkiem prawostronnych linii krawedziowych,
e czerwona dla prawostronnych linii krawedziowych,

Parametry geometryczne punktowych elementow odblaskowych okresla tabela 6.1.
Warunkéw technicznych umieszczania znakow drogowych poziomych”.

Powierzchnia odbty$nika musi by¢ jednolita 1 nie moze stanowi¢ punktéw odblaskowych.
Wymagania fotometryczne 1 kolorymetryczne okreslaja tabele nr 6.2. 6.3. 1 6.4.
Warunkéw technicznych umieszczania znakow drogowych poziomych”.

3. Sprzet do montazu kocich oczek.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-U-00.00.00.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny 1 urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

Przy wykonywaniu kocich oczek ruchu nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta
elementéw, gwarantujacy prawidtowe wykonanie robot.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



4. Transport elementow.
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w D-M-U-00.00.00.

Transport elementéw kocich oczek powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i narazeniu na uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonywanie robot.

Ogolne zasady dotyczace wykonania robdt podano w D-M-U-00.00.00.

Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objgtym robotami
fragmencie drogi jak rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu osob
1 pojazdow nalezy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach krajowych projektem oznakowania iorganizacji ruchu. Zaleca si¢
wykonywanie robot w okresie najmniejszego ruchu pojazdow samochodowych.

Kocie oczka nalezy przykleja¢ na nawierzchni mechanicznie w osi jezdni, krawedzi jezdni
lub krawedzi pasa rozdzialu w odlegtosciach podanych w Warunkach technicznych
umieszczania znakow drogowych poziomych” oraz zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W linii krawedzi jezdni 1 krawedzi pasa rozdzialu kocie oczka uktada¢ od strony pobocza
1 od strony pasa rozdziatu, aby nie zawezac pasa ruchu.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

e oznakowac roboty zgodnie z projektem oznakowania robot,

e wyznaczy¢ lokalizacje kocich oczek,

e zamocowac elementy

Lokalizacja 1 sposob zamocowania kocich oczek powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakoéw 1 sygnalow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)

6. Kontrola jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-U-00.00.00
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
konieczne atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia materiatow w celu akceptacji.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. zamontowanego elementu tzn. kociego oczka.
8. Odbior robadt.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-U-00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.



9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w D-M-U-00.00.00.

Platno$¢ za jedno umieszczone na nawierzchni kocie oczko nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

e Prace pomiarowe przy lokalizacji kocich oczek,
e Oznakowanie miejsca robot,

Montaz kocich oczek,

Uporzadkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane.

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002r),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 58 poz.515
z 2003r. — jednolity tekst — pdZniejszymi zmianami).



