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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru kanalizacji deszczowej na zadaniu:

Remont drogi gminnej nr 0580T Wymystow — Rataje w m. Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowe;.

Roboty obejmuja:

- ilo$¢ robét zgodna z przedmiarem

1.4. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
opadowych.

1.4.1. Kanaly.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanal deszczowy  — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanalow oraz
kanatow zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzelazowy — kanal zamknigty o wysokosci wewngetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanal przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej
niz 1,0 m.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na
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odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnie;j
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
polozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa — $lepa — studzienka kanalizacyjna pokryta stropem bez otworu
wlazowego, spetiajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora polaczeniowa —komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) — komora majaca pochylnie i zagl¢bienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii Sciekow sptywowych z wyzej
polozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe — jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod
ci$nieniem, przeznaczonych do przepltywu Sciekow pod przeszkoda
na trasie kanahu.

Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czgsci Scieckow opadowych 1
zredukowania maksymalnego natg¢zenia przeptywu.

Przepompownia Sciekow — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $§ciekOw z poziomu nizszego na Wyzszy.

Whpust deszczowy — urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odleglo$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
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Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim Sciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy
kineta a Sciang komory robocze;.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. - "Przepisy og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Rury kanalowe.
Do wykonania kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastgpujace rury:

- rury kamionkowe o $rednicy 0,2 m wg PN-68/B-12751 1 PN-80/B-06751 - stosowane
gtownie do budowy przykanalikéw; ztacza uszczelniane sznurem konopnym smofowanym
1kitem bitumicznym.

- rury betonowe ze stopka 1 bez stopki o srednicy 0,2 — 1,0 m wg PN-EN 1916 faczone
na zaklad; zlacza uszczelniane zaprawa cementowa 1:2 lub 1:3, dodatkowo zaleca si¢
stosowanie opaski betonowej lub zelbetowe;.

- rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro” o $rednicy 0,2 — 2,0 m wg PN-EN 1916 zlacza
uszczelniane za pomoca specjalnego fabrycznego pierscienia gumowego lub w razie
jego braku wg rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

- rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe o $rednicy 0,2 — 1,0 m wg PN-84/H-74101
stosowane w uzasadnionych przypadkach; zlacza uszczelnione sznurem konopnym

1 folig aluminiowa.

- rury z PCV wg PN-EN 1401:2009
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2.2. Studzienki Sciekowe.

Studzienki sciekowe wykonane sa z prefabrykatow zgodnie z ,,Katalogiem
budownictwa” - KB 4-3.3.1.10 i zawieraja nastgpujace elementy:

wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 1 PN-88/H-74080/04 (typ cigzki),

kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm z betonu
klasy C35/45 wg. KB1 - 22.2.6.

pierscien zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65 cm z betonu wibrowanego
klasy C35/45 (stal zbrojeniowa St OS)

plyta zelbetowa prefabrykowana grubosci 11 cm z betonu wibrowanego
klasy C35/45 (stal zbrojeniowa St OS)

plyta fundamentowa zbrojona grubosci 15 cm z betonu klasy C16/20.

podsypka moze by¢ wykonana z kruszywa tamanego lub naturalnego. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242,

beton C16/20, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Komora robocza.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37 (klasa ekspozycji XF2) odpowiadajacego
wymaganiom normy PN-EN 206-1 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

Komin wlazowy.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub Zzelbetowych
o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.

Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w
pkt. 2.3.1.

Wlazy kanalowe.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi,



Specyfikacja techniczna D-03.02.01. 8

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczone poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Materialy dla komor przelotowych polaczeniowych i kaskadowych.

2.4.1. Komora robocza.
Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji
projektowe;.

2.4.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy wykonuje si¢ z kregdw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.

2.4.4. Wlaz kanalowy.
Wedlug pkt.2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowe — Slepe.

2.5.1. Komora polaczeniowa.
Komora polaczeniowa ($ciany) wykonuje si¢ z betonu klasy C30/37 odpowiadajacego
wymaganiom normy PN-EN 206-1 z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly
kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

2.5.2. Plyta pokrywowa.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to plytg¢ pokrywowa stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych.

2.5.3. Plyta denna.
Plyte denna wykonuje si¢ z betonu hydraulicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 3.

3.1. Do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé
nastepujacy sprzet:

- pite do cigcia asfaltu 1 betonu
- pitle motorowa tancuchowa 4.2. KM do karczowania i wyrgbu drzew
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3.2

koparki przedsigbierne

spycharke gasienicowa lub kotowa

sprzet do zageszczania gruntu i zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny

specjalistyczny sprzet do uzupeiniania nawierzchni

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

wciagarke mechaniczna

wyciag wolnostojacy z napedem spalinowymo0,5 t
beczkow6z

zurawie budowlane samochodowe

kociot do gotowania lepiku

Dopuszcza sig stosowanie innego rodzaju sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do
technologii oraz warunkow wykonywanych robot.

4. Transport.

4.1. Rury kanalowe.

Rury kamionkowe 1 betonowe mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach
transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci wigkszym niz 1,0, ktore
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem si¢ podczas ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubos$ci warstwy 2 — 4 ¢cm po ugnieceniu).

4.2. Kregi.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami Srodka
transportowanego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialdéw oraz ciggna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na
srodkach transportowych. Podnoszenie lub opuszczanie krggéw o srednicy 1,21 1,4 m
nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Wpusty zeliwne.

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je ustawia¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Elementy mozna
uktada¢ warstwowo w zaleznos$ci od $rodka transportu 1 wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie ich powinno umozliwi¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Cegla kanalizacyjna.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodku transportu samochodowego w jedne;]
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych s$cisle jedne
obok drogich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszezy, widtowy lub
chwytowy. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Wlazy kanalowe.
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Kruszywa.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Mieszanka betonowa.
Transport mieszanki betonowej nie powinien spowodowac:
- segregacji sktadnikow
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacego granice
okreslone w wymaganiach technologicznych

4.8. Pozostale materialy.

Moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robdt.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rz¢dne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne.

5.4.

Wykop nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposdb uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonym strukturze dna wykopu,

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi
saczkami odwodniajacymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie

odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z
pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
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Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopow pod urzadzenia kanalizacyjne zgodnie z pkt. 5.1 1
5.2. mozna przystapi¢ do wykonywania robdt montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady montazu rur od najnizszego punktu kanatu, w kierunku przeciwnym dospadku
dna wykopu.

Spadki 1 glgbokos$¢ posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 spetnia¢ ponizsze warunki:

a)

b)

najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu tj. 0,6 — 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o
- dla kanalow 1 kolektorow przelotowych — 1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajace z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu — dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s za$ dla rur zelbetowych 5 m/s.

glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow
od 1,0 — 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa Nr 1 z 15.03.1971 r.).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanahu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, by zaglebienie kanatu na koncowce sieci wynosito
minimum 2,5 m, w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw
potozonych przy tym kanale zwigzanych z droga.

5.5.1. Rury kanalowe.

Rury kanatowe typu ,,Wipro” uktada si¢ zgodnie z ,,Tymczasowa instrukcja
projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”.

Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymalosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Poszczego6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych mozna wykonac:

- sznurem konopnym smolowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur

kamionkowych $rednicy 0,20 m,
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- zaprawa cementowq 1:2 lub 1:3 1 dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o §rednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedlug rozwiazan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru w przypadku
stosowania rur ,,Wipro”,

- sznurem konopnym 1 folig aluminiowa przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych
cisnieniowych $rednicy od 0,2 do 1,0 m.

Pofaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub komorze
(kanaty o $rednicy do 0,3m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta -
Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doplywowego 1 odplywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45°do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanalu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie 1w pionie
(z wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
potaczeniach do kanatu og6lnosptawnego).

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m; (dla
pojedynczych wpustow 1 przykanalikow nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac
srednice 0,15 m),

- dlugos$¢ przykanalika liczac od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu
lub studzienki rewizyjnej potaczonej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego.

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,
z tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac¢ rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°i
max 90° (optymalny kat - 60°).

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienkg polaczeniowa nalezy wykonaé
tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloge studzienki wynosita max 50,0 cm.
W przypadku konieczno$¢ wilaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
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stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $Scianka studzienki.

- wlaczenie przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odleglo$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze

srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych.

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kolowej (m)
odprowadzajacego przelotowe;j potaczeniowej spadowej-
(m) kaskadowej

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m 1 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanalow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnia wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy ro6znica rz¢dnych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wilacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Ro&zZnica poziomoéw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Spadek wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
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a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
» L ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastepujacych czgsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
- stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m).

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac 1 uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o §rednicy
0,80 m wg PN-EN 1917. posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe;j
przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wilazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wtazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptytg pokrywowa, a na niej skrzynk¢ wtazowa wg.
PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rGwny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rz¢dach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.5.4. Komory przelotowe i polaczeniowe.

Dla kanatow o $rednicy 0,8 m 1 wigkszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i
potaczeniowe projektowane indywidualnie, zlozone z nastgpujacych czesci,

- komory roboczej,
- plyty stropowej nad komora,
- komina wlazowego $rednicy 0,8 m,

- plyty pod wilaz,
- wlazu typu cigzkiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

- wysoko$¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do
2,0 m.

- dlugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

- szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako rowna: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szerokosé
potek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wlazu powinien
wynosi¢ 0,50 m, zas$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w lanie dla komdr polaczeniowych uzaleznione sa ponadto od wielkosci
kanalow 1 od promieni kinet, ktore nalezy przyjmowac dla kanatéw bocznych o przekroju

do 0,40 m rowne 0,75 m, a ponad 0,40 m — réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanalow bocznych.

Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wiazowego 1 kinet podano w pkt. 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe.
Komory kaskadowe stosuje si¢ na polaczeniach kanatow o srednicy od 0,60 m, przy duzych
roéznicach pozioméw w celu uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci

wody) oraz nie ekonomicznego zaglebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

- dlugosci komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy poziomoéw kanatu
dolnego 1 gdrnego,

- szeroko$¢ komory zalezy od szerokos$ci kanatow doptywowych i1 odptywowych oraz
przejscia kontrolnego z pomostu gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary

pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m.

- pomost goérny nalezy wykona¢ w odlegltosci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi
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kanatu doplywowego,
- nad pomostem gornym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wiazowy,

- pomost gorny 1 schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ bariera wysokosci min.
1,10 m.

Kominy wlazowe nalezy wykonac¢ tak jak podano w pkt. 5.5.3.

Zasady taczenia kanatéw w dnia komory 1 wykonania kinet podano w pkt. 5.5.3.
Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych 1 w zaleznos$ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwlazowe — Slepe.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,8 m. Wszystkie kanaly w tych studzienkach
nalezy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadowia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku
kinety.

5.5.7. Studzienki Sciekowe.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog
1 placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m (wyjatkowo — min. 1,5 m i max 2,05 m).

- glebokos¢ osadnika 0,95 m.
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowany w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni 1 jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedna studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m* nawierzchni szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 % powinien wynosic¢

do 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do
100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy krawgdziach prostych
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w odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek §cieckowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzg¢gac. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwigkszenia
powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowa wyplyci¢ do

min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem 1 pofaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem
zbiorczym.

Odlegtos¢ osadnika od krawgznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

5.5.8. Izolacja.

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewngtrznej
powierzchni warstwa izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydana przez
upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sig¢ poprzez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza ro6znorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1 zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z norma PN-S-0220 ,,Roboty

ziemne”.

Rodzaj gruntu do zasypania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne,,
pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary badania.

6.2.1.

6.2.2.

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu 1 zapraw 1 ustali¢ receptg.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
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- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10 %

projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

- rz¢dne kratek sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia
do £ 5 cm.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materialow.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla studzienek — komplet.
- dla kanatow 1 przykanalikow - metr

8. Odbior robaét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za metr przewodu kanalizacyjnego 1 szt. w przypadku studzienek nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i1 na podstawie kontroli jakosci robot.

Cena obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostawe materialow ,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza 1 fundamentow,
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- wykonanie saczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
- wykonanie izolacji rur 1 studzienek,
- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
1. PN-EN 12620 - Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos$¢.
3. PN-EN 295-1 - Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowe;
kanalizacyjnej. Wymagania.
4. PN-EN 1916 - Rury 1 ksztalttki z betonu niezbrojonego 1 zbrojonego wtoknami
stalowymi 1 zelbetowe.
5. PN-84/H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych.
6. PN-88/H-74080/01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania 1 badania".
7. PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Klasa C".
8. PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego
1 zbrojonego witdknami stalowymi i zelbetowe.
9. PN-72/H-83104 - Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
10. PN-87/H-74051/01 - Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
11. PN-87/H-74051/02 - Wlazy kanatowe. Klasa B, C, D (typ cigzki).
12. PN-87/H-74051/00 - Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania 1 badania.
13. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
14. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
15. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
16. PN-B-11112 - Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
17. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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18. PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

19. PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-B-10104 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym wytwarzane na
budowie.

21. PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

22. PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna.
Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

23. PN-S-02205 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24. PN-88/B-04481 - Badania prébek gruntu.

25. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

26. PN-EN 206-1 - Beton. Czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
10.2. Inne dokumenty.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Katalog Budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki scieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych”. ,, Transpojekt” — Warszawa,
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowa i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt —
Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy — sierpien 1984 r.



