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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru umocnienia
powierzchni skarp, rowoéw elementami prefabrykowanymi na zadaniu:

Remont drogi gminnej nr 0580T Wymystow — Rataje w m. Rataje

Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty oméwione w niniejszej SST maja zastosowanie do nastepujacych robot
zwiazanych z umocnieniem powierzchni skarp, rowow 1 $ciekow elementami
prefabrykowanymi:

- ilo$¢ robot zgodnie z przedmiarem

Okreslenia podstawowe.

Prefabrykat - cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktora po
zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem rowu lub $cieku.

Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody 1 pozostatych sktadnikow, ktére
przechodza przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w D-M-00.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnien powierzchni skarp, FOWOW 1
sciekow powinny spelnia¢ wymagania dotyczace: wytrzymatosci, ksztaltu 1 wymiarow,
ktoére powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca parametry wytrzymalosciowe 1 trwalos¢ prefabrykatow.

Ponadto poszczeg6lne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materialow,
mieszanki betonowej 1 betonu normy PN-EN 206-1.

Produkowa¢ elementy betonowe moze wytwarza¢ producent dysponujacy odpowiednim
zapleczem sprzg¢towym 1 badawczym.
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2.2,

2.3.

2.4.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodnosci z
PN-EN 13369 na poszczegolne prefabrykaty uzywane do umocnien powierzchni skarp,
rowow 1 §ciekow.

Deklaracja zgodnosci powinna by¢ potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach
okresowej kontroli jakosci w czasie produkcji elementow.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ poddane ocenie:

- wygladu zewngtrznego
- ksztattu 1 wymiaréw prefabrykatu

Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w razie, gdy
wizualna ocena stwarza watpliwosci co do jakosci elementéw prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny miescic si¢ w
granicach tolerancji. Odchytki wymiardw nie powinny przekraczaé:

- w dlugos$ci elementu - £5 mm
- w wysokosci 1 szerokosci elementu - £ 5 mm

Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknig¢ i rys. Dopuszcza sig
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glgbokosé
nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej
C 25/30 wg PN-EN 206-1 1 dodatkowymi wymaganiami wg. PN-88/B-06250:

- nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5,0 %,
- mrozoodporno$¢ betonu F100,
- wodoszczelnos¢ betonu W6.

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-10104 — moze by¢
typ OP/C/A/20 lub normy PN-EN 998-2 (gotowa workowana).

Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace 1 uszczelniajace.
Do produkcji zapraw mozna stosowac:

- cement 32,5 spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1

- piasek spelniajacy wymagania normy PN-EN 13139.

Kruszywo na podsypke.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242,
Kruszywo na lawe fundamentowg.

Do wykonania fawy fundamentowej moze by¢ uzyte kruszywo spetniajace

wymagania normy PN-EN 13242 lub mieszanka 0/31,5 m kruszywa lfamanego
wg PN-S-06102.
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3. Sprzet.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania umocnien rowow 1 $ciekow elementami prefabrykowanymi nalezy

stosowac:

- ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, plyty ubijajace przeznaczone
do zaggszczenia podioza.

- inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Czgsciowo roboty moga by¢ wykonywane recznie.
4. Transport.
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w D-M-00.00.00.

Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

Rozmieszczenie elementdw na Srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm,

z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi rozktadanie.

Transport pozostatych materialdw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robdt.
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w D-M-00.00.00.
5.1. Przygotowanie podloza.

Podloze pod prefabrykaty powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane 1 zaggszczone
do wskaznika Is > 1,0.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4
1 zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Wykonanie lawy fundamentowe;j.

Lawg fundamentowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z materiatu
wg. pkt. 2.4.
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5.3. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

Montaz 1 taczenie elementdw prefabrykowanych powinny by¢ realizowane zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypemi¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1 utrzymac¢ w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu wykonania umocnien 1 zgodnosci robot:

- z wymaganiami w zakresie materialow
- z wymaganiami odnosnie prawidlowosci wykonania robot
- z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje oceng wizualng oraz badania i pomiary kontrolne.
7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m? umocnionej powierzchni
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00.

Odbior odbywa si¢ na podstawie kontroli jakosci 1 ilo$ci robot oraz wynikow badan 1
pomiaro6w kontrolnych, oceny wizualnej 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanymi powierzchni
skarp 1 1 m umocnienia dna rowu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiatow

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania
- przygotowanie podtoza

- wykonanie podktadu

- ulozenie prefabrykatow z wypetnieniem spoin

- badania i1 pomiary kontrolne.
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10. Przepisy zwigzane.

1. PN-B-10104 - Zaprawy budowlane.

2. PN-EN 206-1 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
3. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

4. PN-EN 13139 - Kruszywa do zapraw.

5. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiazanych 1 hydraulicznie zwiazanych

materialow stosowanych w obiektach budowlanych
1 budownictwie drogowym.

6. PN-S-02205 - Roboty ziemne.
7. PN-S-06102 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
8. PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
9. BN-88/67 31-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

10. PN-EN 13369 - Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.



