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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej na zadaniu:

Remont drogi gminnej nr 0580T Wymystow — Rataje w m. Rataje
1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
warstwy odsaczajacej i obejmuja:

- ilo$¢ robét zgodnie z przedmiarem
1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi obowiazujacymi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Materialy oraz zrodta ich poboru powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wyniki badan laboratoryjnych proponowanych materiatéw oraz reprezentatywne probki tych
materialow pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych
przez Inwestora.

2.2. Rodzaje materialow.
Materiatami przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski
- zwir 1 mieszanka
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2.3. Wymagania dla kruszywa.
Kruszywa do wykonana warstwy odcinajacej powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a/ szczelnosei, okreslony zaleznoscia:
Dis <5
d85

gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziarn warstwy odsaczajace;.
dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej

b/ zaggszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

U= >5
dy

gdzie: U - wskaznik réznoziarnistosci
de¢o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.
djp - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Wyjatkowo, za zgoda Zamawiajacego, do wykonywania warstwy odcinajacej moga by¢

stosowane materiaty o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej U = 3,5, jednak

zapewniajace mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczenia Is warstwy co najmniej

rownego 1,00 wg normalnej proby Proctora [PN-88/B-04481 i badanego wg normy PN-77/8931-12].

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinajacych powinny spetiaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I'i II.

2.4. Skladowanie materialow.
2.4.1. Skladowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktado-
wania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda.
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédel budzacych watpliwosei, nie moze wydzielaé
zapachu gnilnego ani nie posiada¢ zawiesiny.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.6. Zrodia materialow.
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Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonaweg z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych
okreslone w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne probki materiatow.

Zrodla materiatéw wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Wymagania dla piasku na warstwe odcinajaca.
Lp. | Wyszczegdlnienie wlasciwosci Gatunki
1 2
1. | Zawarto$¢ ziarn < 0,075 mm, % nie wigcej niz 1 5
2. | Wskaznik piaskowy nie mniej niz 75 65
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % nie wigcej niz 0,1 0,1
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. | Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe , nie 8,0 8,0
mniejszy niz
Tablica 2.
Wymagania dla zwiru i mieszanki na warstwe odcinajaca
Lp. Cechy Nie wiecej niz, %
klasa I klasa 11
1 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
- calkowita 25 35
- wskaznik jednorodnoéci $cierania 25 30
2 | Nasigkliwo$¢ 1 2,5
3 Mrozoodporno$é 2.5 5
4 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 15 25
5 | Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 7 10
6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0,1 0,2
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
8 | Wskaznik piaskowy " 75 | 65
""" Dotyczy mieszanek

UWAGA — W przypadkach technicznych uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorca produkcje
mieszanek o innym wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. Sprzet.

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania warstw odsaczajacych stosuje sig:

- rowniarki,

- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkosci zaggszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne i ptyty wibracyjne do zaggszczenia w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu,

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny nie
moze mie¢ zastosowania lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w D-M-00.00.00.
5.1. Przygotowanie podloza.

Podtoze gruntowe pod warstwe odcinajaca powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i D-04.01.01
"Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza".

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie

jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w SST.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione i zaggszczone.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grubosci, przy uzyciu
rowniarki z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszcezeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczegcie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpié
po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢
do jej zageszczenia.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo

przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolne;j

krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca powinna by¢
zageszcezana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,0 wedlug normalnej proby Proktora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwg odsaczajaca
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02 lub PN-S-02205.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 % jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia
wody i rownomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odcinajacej.

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna

by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z geowtokniny.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
a ich wyniki przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Inspektora Nadzoru prowadzi badania wtasne, najczgsciej w laboratorium Zamawiajacego,
celem uwiarygodnienia badan Wykonawcy, a takze dla wtasnej oceny jakosci robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wbudowania a wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszyw okreslone w pkt. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robét i po zakonczeniu robét.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwo$é i zakres badan przy wykonywaniu warstwy odcinajacej podano w tablicach 3 i 4.

Tablica 3.

Czestotliwo$é oraz zakres badan kontrolnych kruszyw w czasie robot.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$é badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej warstwy odcinajacej
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie

1. | Uziarnienie kruszywa.

2. | Wilgotno$é kruszywa. 2 600 m’

3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych

4. | Zageszczenie warstwy

a) wskaznik zageszczenia Js 2 600 m’

b) moduly odksztalcenia

nie rzadziej niz 1 raz na 600 m

Przy kazdej zmianie kruszywa lub zmianie zrodta poboru materiatu nalezy wykonaé badania pelne okre§lone w pkt.

2.3.
Tablica 4.
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajacej dotyczacych cech geometrycznych.
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Szeroko$é warstwy 10 razy na 1 km
2. | Réwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokosciowe w osi jezdni i na jej krawedziach co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w w osi jezdni i na jej krawedziach co 100 m
planie "
7. | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

“) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5cm.

6.3.3. R6wnos$¢ warstwy.
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Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata,
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokoSciowe.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.
0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch

warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca

wykona naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos§¢ co najmniej

10 cm, uzupelienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie

1 ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej Is, okre§lony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1,00.

Jezeli jako kryterium zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie
warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.
EIl <5,
EI

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20 % do +10 %.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m* prawidtowo wykonanej warstwy odcinajacej o grubosci
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zgodnej z dokumentacja projektowa zgodnie z obmiarem w terenie.
Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbidér warstwy odcinajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu. Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonana warstwg i przedstawi
wszystkie wyniki badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej kontroli rob6t i materiatow.

Odbioru dokonuje si¢ na podstawie wynikow badan Wykonawcy, badan zleconych przez
Inspektora Nadzoru do laboratorium Zamawiajacego oraz na podstawie oceny wizualnej
i ewentualnych pomiaréw i badan po wykonaniu robot.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych,
ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem okre§lonych w SST

tolerancji, daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za 1 metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie
wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania warstwy odcinajacej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot ,

- zakup materiatow,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
o projektowanej grubosci,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy,

- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

BN-B-11111 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka.
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-68/8931-04 - Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.



Specyfikacja techniczna SST D-04.02.01.
11

BN-76/8950-03 - Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci.
BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta.
10.2. Inne dokumenty.

,,Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow” IBDiM, W-wa 1986 .



