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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych na
zadaniu:
Remont drogi gminnej nr 0580T Wymyslow — Rataje w m. Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontra-
ktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych obejmuja:

- ilo$¢ robot zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napisow, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznakowaniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania z mas chemoutwardzalnych — masa bezrozpu-
szczalnikowa o duzej zawarto$ci substancji statych oparta na zywicach akrylowych
zawierajaca w swym sktadzie odblaskowe kulki szklane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z SST,
przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w SST D-M-U-00.00.00.

2. Materialy.
2.1. Warunki ogdlne.

Warunki ogoélne stosowania materialow podano w SST D-M-U-00.00.00. "Wymagania
og6lne".
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2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Masy chemoutwardzalne musi posiada¢ "Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym”.
2.4. Oznakowanie opakowan.

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan bylo wykonane
zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajacy:

- nazwg producenta i materiatu do znakowania drog,
- masg¢ brutto 1 netto,
- numer partii i dat¢ produkcji,
- informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.
2.5. Wymagania ogolne dla materialéw do znakowania drog.
Do znakowania poziomego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej dwusktadnikowe;.
Materialy uzyte go znakowania poziomego musza spelnia¢ wymagania szczegdétowe podane
w niniejszej SST.
2.6. Wymagania szczegélowe dla materialow do znakowania poziomego.

2.6.1. Trwalos¢ w czasie skladowania.

Trwalo$¢ w oryginalnych opakowaniach nienarazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych przez okres - 9 miesigcy od daty produkcji.

2.7. Wymagania wobec znakowania drog.

2.7.1. Czas schnigcia.
Za czas schnigcia przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania, a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schnigcia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta farb.
Dla mas chemoutwardzalnych czas ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 min i nie wigkszy
niz 50min.

2.7.2. Grubos$¢ znakowania.

Grubo$¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe¢ powierzchniowa nawierzchni winna
wynosi¢ 0,9+3,5mm.

2.7.3. Poziome wymiary oznakowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow $wietlnych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku
poz. 2181)

3. Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w SST D-M-U-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Nalezy zapewni¢ pelna jednorodnos$¢ nanoszonego materiatu oraz wtasciwe dozowanie.
Nalezy zapewni¢ rowniez usunigcie oznakowania bez uszkodzenia nawierzchni.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny 1 urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot, zostana przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane.

3.2. Sprze¢t do znakowania masami chemoutwardzalnymi :

- urzadzenia do naktadania masy tzw. plastomarkeréw lub przy uzyciu szablonéw o grubosci
1+-3,5mm.

4. Transport.

4.1. Warunki ogoélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M-U-00.00.00.

4.2. Transport materialow do znakowania.
Materialy nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$é, bezpieczny transport
i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatow.
Materiatly nalezy przewozi¢ krytymi S$rodkami transportu, chroniac opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drég masami chemoutwardzalnymi nalezy wykonywaé przy temp. powietrza
5+359C, nawierzchni 5+60 OC i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen (kurzu, piasku, oleju itp.),
ktore moglyby wplyna¢ niekorzystnie na spelnienie wymagan  wobec znakowania
nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usunaé¢ wykonujacy oznakowanie.

Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraznego zawilgocenia powietrza lub
podtoza tj. przy opadach atmosferycznych, w czasie wystgpowania mgtly lub rosy.
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5.3. Wykonanie znakowania drogi.
5.3.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialow.

Materialy do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych tj. wiadrach stalowych 10-cio litrowych.
5.3.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do znakowania.

Przed uzyciem masg¢ nalezy doktadnie wymiesza¢é w celu ujednorodnienia wyrobu w calej
objgtosci, po czym nalezy powoli dodawa¢ utwardzacz jednocze$nie mieszajac catos¢. Po
uzyskaniu jednorodnej mieszaniny nalezy niezwlocznie przystapi¢ do nakladania masy
o grubosci zgodnej, z SST i zaleceniami Zamawiajacego.

5.3.3. Technologia wykonania znakowania.

Dla uzyskania efektu akustycznego masg nalezy naktada¢ w trzech warstwach o szerokosci od
dotu kolejno: 20cm, 10cm, Scm Iub innych zaproponowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w SST D-M-U-00.00.00.
6.2.1. Badania i pomiary przed rozpocze¢ciem robot.

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualna ocena stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar temperatury powietrza, wilgotnos$ci powietrza i temperatury podioza.

- kontrola kompletnosci znakéw do oznakowania robot,

- kontrola prawidtlowo$ci oznakowania robot w terenie,

6.2.2. Badania i pomiary po zakonczeniu robét.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiar grubosci natozonej masy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni naniesionej masy zgodnie z przedmiarem robot .
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
iloéci powierzchni znakowania.

Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie robot, pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym
w warunkach kontraktu.
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8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Odbiory robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w SST D-
M-U-00.00.00.

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robot,
na podstawie wynikow badan i pomiard6w, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci
z SST.

Roboty uznaje si¢ za zakonczone, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt i gwarancje na wykonane roboty.

Podstawa do oceny jakosci robdt sa wyniki badan i pomiardow w zakresie i ilosci okreslonej
niniejsza SST.

Badania i pomiary do celow odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie niniejszej
SST.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Gwarancja dla mas chemoutwardzalnych — 48 miesigcy od daty zakonczenia robot.

9. Podstawa platnosci.

Platnosé za 1 m?2 powierzchni oznakowania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot na podstawie atestow uzytych materialow oraz pomiardéw i badan objgtych SST.

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podloza,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie
z SST,

- wszystkie badania i pomiary wymagane przez niniejsza SST do wykonania przez
Wykonawcg.

10. Przepisy zwigzane.

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia
12 pazdziernika 2002r),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow $wietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zat. nr 2 ,,.Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunkow ich umieszczania”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),
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— Warunki Techniczne. Materiaty do poziomego znakowania drog POD-97 - Informacje,
instrukcje. Zeszyt Nr 55 IBDIM - Warszawa 1997 r.



