2012 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.04.02.

Podbudowa z kruszywa lamanego.



Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02.

Spis tresci:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

2. Materialy.

2.1. Rodzaje i wlasciwosci materialdow — kruszywa lamane

2.2. Zrodta materialow.
2.3. Woda.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Przygotowanie podloza.

5.2. Grubos¢ warstwy.

5.3. Dostarczenie kruszywa famanego na budowe.
5.4. Rozlozenie i zaggszczenie kruszywa tamanego.
6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

6.3. Kontrola zaggszczenia podbudowy.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych.

7. Obmiar robot.

8. Odbior robot.

9. Podstawa platnosci.

10. Przepisy zwiazane.



Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. -3-

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
famanego na zadaniu:

Remont drogi gminnej nr 0580T Wymyslow — Rataje w m. Rataje
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego i obejmuja:

- ilos¢ robot zgodna z przedmiarem
1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".
2. Materialy.
2.1. Rodzaje i wlasciwosci materialdéw — kruszywo lamane.

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane jednorodne bez

domieszek gliny i innych zanieczyszczen, o uziarnieniu do 31,5 mm. Jakos$¢ kruszywa
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-06102 na podbudowg zasadnicza.
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Wymagane wilasciwosci dla kruszywa lamanego:
- zawartos$¢ ziarn < 0,075 mm od 2 do 10%,

- uziarnienie wg PN-S-06102,

- zawartos¢ nadziarna < 5%,

- zawarto$¢ ziarn nieforemnych < 35%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza
od wzorcowej, wg PN-78/B-06714/26,

- wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu wg PN-B-04481 od 30 do 70%,

- Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles po pelnej liczbie obrotow
wg PN-79/B-06714/42 nie wigcej niz 35%,

- nasiakliwos$¢ kruszywa wg. PN-77/B-06714/18 nie wigksza niz 3%,

- mrozoodpornos¢ wg. PN-78/B-06714/19 po 25 cyklach zamrazania — odmrazania
nie wigksza niz 5%.

2.2. Zrédia materialéw.
Zrédia materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatlow.
Materiaty zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i ewentualne wyniki
badan przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodno$¢ cech materialow z
wymaganiami podanymi w SST.

2.3. Woda.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wodg spetniajaca wymagania PN-EN 1008, w ilosci
zapewniajacej wlasciwe zaggszczenie warstwy.
3. Sprzet.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowac:
- rowniarki lub rozkladarki kruszywa,
- walce statyczne gladkie, walce ogumione,

- walce wibracyjne.

W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
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mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i powinien gwarantowa¢ prawidtowe wykonanie
robot.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy
Jego zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Przygotowanie podloza.

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego wszelkie koleiny oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione, wyrdwnane i zaggszczone.

Jakiekolwiek wady istniejacego podloza powinny by¢ usunigte wedhig zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Grubos$¢ warstwy podbudowy.

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego po zaggszczeniu powinna by¢ nie
mniejsza od grubosci podanej w Dokumentacji Techniczne;.

5.3. Dostarczenie kruszywa lamanego na budowe.
5.4. Rozlozenie i zageszczenie kruszywa lamanego.

Kruszywo powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zaggszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy natychmiast przystapic¢ do jej
zaggszcezenia przez walowanie.

Walowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowe nalezy zaggszcza¢ zaggszczarkami
ptytowymi, ubijakami mechanicznymi lub matymi walcami wibracyjnymi.

Warstwe podbudowy nalezy zaggszcza¢ do momentu gdy nie beda widoczne wyrazne $lady
przejs¢ sprzgtu zaggszczajacego.

6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego maja prawo pobierac probki i
wykonywac¢ badania i pomiary kontrolne. W razie gdy migdzy badaniami Wykonawcy a
badaniami wtasnymi Inspektora Nadzoru i badaniami laboratorium Zamawiajacego
zaistnieja rozbieznosci Inspektor Nadzoru przy ocenie robot moze wyltacznie oprzec si¢
na wilasnych badaniach lub zleci¢ dodatkowe badania niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakoSci materialow.

Sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wbudowanego kruszywa tamanego z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST.

Zakres i czgstotliwos$¢ badan w trakcie robot wg wskazan Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola zageszczenia podbudowy.

Zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego nalezy ocenia¢ zgodnie z pkt. 5.4.
niniejszej SST.

W przypadku watpliwos$ci nalezy kontrolowaé zaggszczenie przez wykonanie badan ugigé
sprezystych lub badan plyta VSS zgodnie z BN-70/8931-06 i BN-64/8931-02., a oceniaé
wyniki wg. PN-S-06102.

Zakres i czgstotliwos¢ badan wg. wskazan Inspektora Nadzoru.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Grubos¢ warstwy podbudowy.
Grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci

projektowane;j.

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu co najmnie;j
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz

w jednym punkcie na kazde 400 m’ podbudowy.
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6.4.2. Rownos¢ podbudowy.

- Rownos$¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata z czgstotliwoscia co 20 m.
Nierowno$ci warstwy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

- Rownos¢ poprzeczna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia co
najmniej 10 razy na lkm.
Nierownos$ci poprzeczne warstwy nie powinny przekracza¢ 12 mm.
Spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5 %.

6.4.3. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa podbudowy
z kruszywa tamanego.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. Odbior robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialow i robot.

Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiardw.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych i
termin ich wykonania a Wykonawca wykona je na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci.

2
Platnos$¢ za 1 m wykonanej podbudowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,

- zakup materialow,

- dostarczenie materialdw na budowe,

- roztozenie i1 zaggszczenia kruszywa,

- badania i pomiary kontrolne.
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10. Przepisy zwiazane.
PN-76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdIne".

PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-79/B-06714/42 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bgbnie Las

Angeles.

PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem belkowym.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

PN-B-1008 - Woda zarobowa do betonu.



