WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania remontu drogi gminnej nr 0580T Wymyslow — Rataje
w m. Rataje , gmina Wachock - (dzialka ewidencyjna 152)

I. STAN ISTNIEJACY.

1. Szerokos¢ jezdni ( korony ) drogi:

szerokos¢ jezdni 4,0 m — 4,2 m
szeroko$¢ korony 6,0 m — 6,5 m

2. Rodzaj i stan nawierzchni:
Przewidziany do remontu odcinek drogi posiada obecnie nast¢pujaca nawierzchnig:

-od km 0+000 do km 0+120 nawierzchnig asfaltowa o szer. 4.2 mb
-od km 0+120 do km 0+493 nawierzchnig¢ gruntowa ulepszong kruszywem o szer. 4.0 mb

Nawierzchnia bitumiczna oraz nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem
charakteryzuje si¢ licznymi nierownos$ciami w postaci zanizen 1 wyboi , ktore obnizaja
komfort jazdy oraz utrudniaja przejazd samochodéw osobowych.

3. Odwodnienie:

Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni.

Po stronie lewej na odcinku od km 0+002 do km 0+457 wystgpuje réw przydrozny
czgsciowo zamulony.

Na catym odcinku drogi wystepuja pobocza gruntowe porosnigte trawa.

II. STAN PROJEKTOWANY.

1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana trasa remontowanej drogi przebiega po istniejacym $ladzie.
Szczegbdly zwiazane z projektowanym przebiegiem trasy zostaly przedstawione na rysunku
,Projekt zagospodarowania terenu”

2. Szerokos$¢ jezdni ( korony ) drogi:

szeroko$¢ jezdni — 4.5 mb
szeroko$¢ poboczy — 2 x 0,75 mb
szeroko$¢ korony — 6,0 mb



3. Technologia nawierzchni

W zwiazku z projektowana szeroko$cia nawierzchni wynoszaca 4,5 m na remontowanym
odcinku projektuje si¢ nastgpujaca technologie¢ wykonania remontu:

1. odcinek od km 0+000 do km 0+120

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- rozbiorka istniejacej podbudowy z kruszywa

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
— gr. warstwy 15 cm

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- gr. warstwy 8 cm.

- wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno bitumicznej — gr. w-wy 6 cm.

- wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej — gr. w-wy 5 cm.

2. odcinek od km 0+120 do km 0+493

- rozbiorka istniejacej nawierzchni

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
—gr. w-wy 15 cm

- wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- gr. w-wy 8 cm.

- wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno bitumicznej — gr. w-wy 6 cm.

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej — gr. w-wy 5 cm

4. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie remontowanej drogi.

Woda z projektowanej nawierzchni bedzie odprowadzana poprzez istniejacy row, ktory
zostanie oczyszczony 1 wyprofilowany. Woda odprowadzona bgdzie do istniejacego
przepustu pod droga powiatowa, ktory rdwniez zostanie przebudowany .

W zwiazku z ograniczona dostgpnoscia terenu w celu odprowadzenia wody z rowu do
przepustu pod droga powiatowa , projektuje si¢ wykonanie studni potaczeniowej z rur
betonowych o $§r. 140 cm z pokrywa zeliwna usytuowana w poboczu drogi.

Na odcinku od km 0+443 do km 0+493 réwniez z powodu ograniczonej dostgpnosci
terenu na wykonanie rowu projektuje si¢ ustawienie przy lewej krawedzi jezdni kraweznika
betonowego o wymiarach 15x30x100. Woda sptywajaca wzdtuz kraweznika bedzie
odprowadzana do rowu przydroznego za pomoca $cieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

Projektuje si¢ rowniez wymiang przepustow pod zjazdami indywidualnymi na przepusty
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych skrzynkowych (dt. 6 mb).

Szczegbdlowa lokalizacja projektowanych elementéw odwodnienia zostala zawarta na
rysunku ,, Projekt zagospodarowania terenu”



5. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroj drogowy o szerokosci korony 6,0 m, w tym szeroko$¢
jezdni 4,5 m, szeroko$¢ poboczy po stronie lewej i prawej po 0,75 m.

Spadek nawierzchni na odcinkach prostych jednostronny o wartosci 2,5 %, na luku
poziomym spadek jednostronny o wartosci 5 %

Spadek poboczy po stronie prawej rowny spadkowi nawierzchni natomiast po stronie
lewej 6%.

6. Pobocza

Po stronie prawej 1 lewej projektuje si¢ wykonanie poboczy umocnionych (destrukt
skropiony emulsja asfaltowa i grysami) o szerokosci 0,75 mb , gr. warstwy (10 cm+1cm).
Pozostata powierzchni¢ pomigdzy umocnionym poboczem ,a przylegtym terenem jak
rowniez teren za wykonanym rowem drogowym nalezy doprofilowa¢ gruntem pozyskanym
zZ wykopow.

7. Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie przepustoOw oraz nawierzchni na wszystkich zjazdach
indywidualnych na calym odcinku remontowanej drogi.

Projektuje si¢ wykonanie przepustow z zelbetowych elementéw skrzynkowych dt. 6 mb.
Nawierzchnig zjazdéw nalezy wykonac jak nawierzchnig poboczy czyli z destruktu
skropionego emulsja asfaltowa 1 grysami.

Wyjatek stanowi jedynie zjazd w km 0+065 (po stronie lewej) posiadajacy nawierzchnig
z kostki brukowej (w zwiazku z powyzszym nawierzchni¢ zjazdu nalezy wykonaé

z odzyskanej kostki brukowej poprzez jej przebrukowanie).

Szczegbdlowa lokalizacja przepustéw zostata przedstawiona na rysunku ,,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Dopuszcza sig¢ zmiang lokalizacji projektowanego zjazdu w obrebie jednej dziatki
ewidencyjnej w czasie ich wykonywania.

8. Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Poniewaz remontowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym (zabudowa
zwarta), aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo projektuje si¢ wykonanie progdw zwalniajacych
typu U-16a zlokalizowanych w km 0+100 oraz 0+350.

Wykonane progi nalezy oznakowa¢ znakami A-11a z tabliczka T-1 oraz B-33 (30).
Projektuje si¢ rowniez oznakowanie istniejacego tuku o promieniu 17m znakami A-2
oraz U-3b.

W celu uporzadkowania organizacji ruchu na wykonywanym odcinku drogi na
skrzyzowaniu z droga powiatowa projektuje si¢ ustawienie znaku B-20 (ograniczona
widoczno$¢ na skrzyzowaniu) .

Szczegotowa lokalizacja oznakowania oraz elementow bezpieczenstwa ruchu zostata
przedstawiona na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.



10. Urzadzenia obce

Na projektowanym odcinku znajduje si¢ kanalizacja sanitarna , przylacza wodociagowe
oraz przejscia poprzeczne sieci gazowej . W zwiazku z remontem drogi nalezy wykonac
regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych wymienionej kanalizacji natomiast roboty w
poblizu pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznos$ci pod nadzorem gestorow sieci.

Opracowat:

Zalaczniki:
1. Mapka orientacyjna lokalizacji obiektu w skali 1: 10 000
2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000
3. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25



