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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Droga gminna nr 0580T Wymystow - Rataje w m.Rataje , skala 1:25
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km 0+448,47 - 0+474,68 - na odcinku tuku poziomego spadek poprzeczny jezdni 5%
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KONSTRUKCJA POBOCZA (OBUSTRONNIE) Km 0+000 - 0+493 szer.

grub. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Km 0+000 - 0+493 szer. grub.

5cm | warstwa Scieralna z masy mineralno-bitumicznej - Ruch KR-1 45m 1cm | warstwa powierzchniowego utrwalenia emulsjg i grysami 0,75m
6 cm | warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumicznej - Ruch KR-1 46m 10 cm | warstwa materiatu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej 0,75m
8 cm | gorna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 47m tzw. destruktu

15cm |dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 49m

10 cm | warstwa odcinajgca z piasku 52m

Przepust pod zjazdem do posesji - przepust zelbetowy
skrzynkowy na tawie ttuczniowej gr. 15cm , skala 1:10
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NAZWA
OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU

Remont drogi gminnej 0580T Wymystow - Rataje
w m.Rataje

ZAKRES orercore mommalng - Konctraker
OPRACOWANIA ekroje normalno - konstrukeyjne
PROJEKTOWAL mgr inz. Dariusz Mosiotek

GMINA WACHOCK 2012 ROK

SKALA 1:25, 1:10 RYS NR 1




