PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH SLUPOW ENERGETYCZNYCH
LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV ,,GPZ 1 STARACHOWICE -BOR”
KOLIDUJACYCH Z PARKINGIEM SAMOCHODOWYM

INWESTOR GMINA WACHOCK
Wachock ul Wielowiejska 1

Adres budowy Wachock ul Swietego Rocha
Wojewadztwo swietokrzyskie (dzialka nr 4808/2 i 2240/1).
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Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko-Kamienna dnia 19.06.2013r.

ul. Rejowska 95
26-110 Skarzysko-Kamienna

PROTOKOLNR 31

zatwierdzenia do realizacji dokumentac;ji projektowej;

Projekt Techniczny

Przebudowy istniejacych stupéw energetycznych linii napowietrznej 15 kV ,,GPZ 1
Starachowice- Bor” kolidujgcych z parkingiem samochodowym w Wachocku,

ul.Swietego Rocha.
Komisja w skfadzie;

1. Przewodniczacy- Zbigniew Dwojak

2..Cztonek - Zbigniew Strojecki

po zapoznaniu sig z przedtozong dokumentacjg projektowa nie wnosi uwag.

Dokumentacje projektowq zatwierdza sie do realizacji.
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Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko-Kamienna dnia 18.06.2013r.

ul. Rejowska 95
26-110 Skarzysko-Kamienna

PROTOKOL NR 29

uzgodnienia dokumentacji projektowej;

Projekt Techniczny

Przebudowy istniejgcych stupéw energetycznych linii napowietrznej 15 kV ,,GPZ 1
Starachowice- Bor” kolidujacych z parkingiem samochodowym w Wachocku, ul.

Swietego Rocha.

Komisja w skfadzie;

1. Przewodniczacy- Zbigniew Dwojak

2. Cztonek- Zbigniew Strojecki

po zapoznaniu sie z przedfozong dokumentacjg projektowg nie wnosi uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okreéla sie do dnia 17.06.2015r.

Protoko6t zatwierdzam :
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PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko

i S5 . ; R TIPR
’ 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel. (41) 252 62 63, fax (41) 252 63 62 o St
Email: skarzysko os@ pgedystrybucija.pi it SRR )

Skarzysko-Kamienna 21.03.2013 .
RE”I/RM/ZS/MQZI..E.—Z.??.73.":.. .0:.12043r.

Tty

Gmina chhoclf( P
ul. Wielowiejska 1 -

27-215 Wachock, _, A.;QQ& o K"’v( 4

stanowiska RE Skarzysko w sprawie budowy parkingu do 50 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych przy ul. Sw. Rocha w Wachocku w sasiedztwie

istniejacej linii napowietrznej 15kV.

dotyczy:

W odpowiedzi na pismo znak BGK 7013.2.2013 z dnia 04.03.2013 ( data wplywu do RE
Skarzysko 05.03.2013 , I.dz 2257 ) oraz po dostarczeniu w dniu 21.03.2013 mapy geodezyjnej
uwzgledniajgcej lokalizacje projektowanego parkingu w odniesieniu do istniejacej linii
napowietrznej 15kV informujemy, Zze obecne parametry linii 15kV w przesle krzyzujagcym sie

z projektowanym parkingiem uniemozliwiajg rozpoczecie prac zwigzanych z realizacjg inwestycii.

Zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie

napowietrzne. Projektowanie i budowa.” , w przesle miedzy stupami 9 i 10 linii 15kV
GPZ 1 Starachowice-Bor krzyzujgcym sie z projektowanym parkingiem konieczne jest wykonanie
obostrzenia 2° oraz zachowanie normatywnej odlegtosci pionowe]j przewodéw od nawierzchni

terenu projektowanego parkingu.
PowyZsze prace nalezy wykonaé we wlasnym zakresie po opracowaniu dokumentacji

technicznej oraz uzgodnieniu jej w RE Skarzysko.

Z powazaniem :

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Efiergetyczny Skariysko
75
“ca Pyrokior
Stanistaw Wikio

Do wiadomosci: 1xRM RE Skarzysko

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat

Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 z} w peni optacony.
www.pgedystrybucja.pi .




I OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.
Projekt swym zakresem obejmuje:

2. Zalozenia.
- PB zagospodarowania dziatki. nr 4808/2
- inwentaryzacja projektanta w terenie.

ptaskim na zerdziach wirowanych ENERGOLINIA

[

wymiang istniejacych izolatoréw na istniejgcym stupie nr 10 oraz wymiane istniejacego stupa
nr 9 z utrzymaniem przebiegu istniejgcej linii napowietrznej 15kV GPZ 1 Starachowice -Bor

Album linii napowietrznych $redniego napigcia 15-20kV z przewodami golymi w ukladzie

PN-/E-05009 (PN IEC, poszczegolne arkusze), PBUE i aktualne katalogi obowiazujace na

czas wykonywania projektu.
3. Charakterystyka stanu istniejqcego

Krzyzujacy odcinek linii napowietrznej SN 15 kV z projektowanym parkingiem jest linig 1-no torowa
pracujaca w ukladzie ptaskim z przewodami AFL 6 -35mm?>. Konstrukcjami wsporczymi sa stupy typ P-

ZN/12 nr 9 pracujacy, jako

g)rzelotowy z obostrzeniem 0° oraz shup typ O-ZN/12 nr 10 pracujacy, jako

odporowy z obostrzeniem 1°. Po dokonanych pomiarach geodezyjnych i obliczeniach stwierdzono brak
wymaganych normg PN-E-05100-1 parametréw linii 15kV krzyzujacej si¢ z projektowanym parkingiem.
(tzn brak odpowiedniego obostrzenia nad projektowanym parkingiem, gdyz odleglosci od gruntu przed

i po utwardzeniu sg wystraczajace).

3.1 Wymiana stupa nr 9 (stup przelotowy).
Zatozenia wstepne:
-grunt $redni —kategoria III-IV
-Rezystywnos¢ gruntu -~300€/m
-zerdz wirowana typ E-12
-wysokos$é¢ 12m
-obostrzenie 2°
-kat zatamania 180° linia gléwna
-Liczba toréw 1 typ AFL 6-35 istniejace

-Uklad przewodéw -plaski
-Strefa klimatyczna —obciazenie wiatrem WI, obciazenie szadzig SI

-Poczatek projektowanego odcinka —istniejacy stup P/ZN-12 nr 8
-Koniec przebudowanego odcinka — stup nr 10

-przeznaczenie gruntu —parking

-uziemienie ochronne —tasmowo —pretowe

Zabezpieczenie przed agresja gruntu—Carrisol lub Bitizol ,,R”

3.2 Wymiana fanicucha izolatorowego na stupie nr 10 (stup odporowy)

Zatozenia wstepne:
-zerdz istniejaca typ ZN

-wysoko$¢ 12m

-obostrzenie 2°

-kat zalamania 180° linia gléwna

-Liczba toréw 1 typ AFL 6-35 istniejace

-Uklad przewodéw - plaski

-Strefa klimatyczna —obciazenie wiatrem W1, obciazenie szadzig SI
-Poczatek projektowanego odcinka —wymieniony stup nr 9
-Koniec przebudowanego odcinka —istniejacy shup nr 10
-przeznaczenie gruntu — parking

-uziemienie ochronne — istniejace




4-Charakterystyka i opis wymiany stupéw.
Na podstawie w/w albumoéw wykonanie przebudowy stupéw energetycznych nr 9 i10 ‘wynika, z tego, ze
na istniejacym terenie zostaje wybudowany parking dla samochoddy. 'bla spelmema wymogow PN-E-
05100-1 nalezy zachowaé odleglosc od najnizszego punktu linii napow1etrznej ‘do parkingt &hin 7,1m.
Trasa linii nie ulegnie zmianie Uwzgledniajac obliczenia pro 6]ektuje si¢ wymianie juz istniejacego stupa
typ P/ZN/12 na shup typ PS- E/12/10-(nr 9) z obostrzeniem 2" stopnia, co pozwoli podnies¢ linie o okolo
1,0m ( patrz obliczenia i karty katalogowe).Natomiast dla stupa nr 10 projektuje si¢ wymiana lancucha
izolatorow na podwo;ne a uwzgledniajac obliczenia proponuje pozostawienie istniejacego stupa z
obostrzeniem 2° ( patrz zalaczone karty katalogowe) Pozostale polaczenia z istniejacymi stupami
pozostaja bez zmian. Z analizy istniejacych stupéw oraz pomiaréw geodezyjnych wynika, ze odleglosci
od gruntu sg wystarczajace ( patrz zalaczone pomiary), co potwierdza analiza komputerowa. Natomiast po
wymianie istniejacego stupa przelotowego na E/12/ odlegtos¢ od poziomu gruntu zwigkszy si¢ od Im do
0,5m a wiec to spowoduje zniwelowanie podniesienia gruntu dla utwardzenia parkingu patrz zalaczone

symulacje komputerowe ( wg projektu grunt zostanie podniesiony o okoto 0,1m).

4.1 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupa zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw wasko-
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-83/8836-02

4.2. Montaz shupéw
Przed przystapieniem do montazu stupoéw, nalezy sprawdzi¢ stan powloki antykorozyjnej. Podczas

ustawiania stupéw nalezy zwrdcié¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztalcenia elementéw, ich zniszczenia
lub uszkodzenia powlok antykorozyjnych. Nakretki $§rub mocujacych stup powinny byé dokrecane
dwustudniowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem i korozja. Odchylenie osi sthupa od pionu nie
moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie: r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym

kierunku w [m], h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

4.3. Konstrukcje wsporcze i ustoje
W opracowaniu zastosowano zerdzie strunobetonowe wirowane typ E o dtugosci 12m. Ustoje typ UP3

Poprzecznik przelotowy PP 51. Czesci podziemne stupa zabezpieczyé przed agresja gruntu.

4.4. Przewody
W opracowaniu wykorzystuje si¢ istniejace przewody AFL 6-35 w ukladzie p1ask1m stosujac naprezenia

dla obostrzenia 2° tj —110MPa. Wielkos$¢ zwiséw okreslono dla temp -5° C do 60° C i sadzi normalnej SN
patrz zalaczone tabele obliczeniowe

4.5. Izolacja 1 osprzqt
W opracowaniu wymieniamy dla s}upa nr 10 istniejace izolatory wiszace po;edyncze na podwdjne

natomiast dla shipa nr 9 wymieniamy go na nowy typ PS obostrzenie 2° (patrz zalaczone karty
katalogowe).Izolacja dobrano dla I strefy zabrudzeniowej w oparciu o PN-79/E-06303. Zastosowano
izolatory liniowe kompozytowe oraz zawieszenie przelotowe bezpieczne. Nalezy stosowaé osprzet

Srubowy ,,Belos”

4.6. Uziemienia
Uziemieniu podlega stanowisko stupa nr 9.W miar¢ mozliwosci nalezy wykorzysta¢ juz istniejace

Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy nalezy wykonaé z bednarki
FeZn 25x4mm 1 pretéw uziomowych ,,Galmar” @ 17,2mm (np. TP1+4x6 wg albumu typowego i
zestawienia producenta). Wszystkie polaczenia spawane i sSrubowe w gruncie nalezy zabezpieczyé¢ przed
korozja lakierem asfaltowym nafozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu, co




najmniej jak dla wykopéw pod shupy. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-
54. Warto$é rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 3,47Q

I OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenie wymaganej odlegtosci od gruntu przy zwisie normalnym

7+ % =74+0,1=7,1m gdzie U=15kV
Obliczenie wymaganej odleglo$ci od gruntu przy obciazeniu sadzig katastrofalna
5+%6= 5+0,1=5,1m gdzie U=15kV

Przyjeto system ochrony przeciwporazeniowej UZIEMIANIE. Dla wszystkich uziemiefi ochronnych
osprzetu, aparatury i urzadzen nalezy dokona¢ sprawdzenia napigcia razenia dotyku ,,Ur”, ktére zalezy od
czasu trwania zwarcia, oraz stopnia ochrony dodatkowej. Wg danych RE Skarzysko catkowity prad
zwarcia sieci 15kV wynosi 190A.Sie¢ skompensowana, czas trwania zwarcia t;=4 sek. Dla czasu t,=4 sek
dla II-go stopnia ochrony U,4=132V. Orientacyjna rezystancja uziemiefi ochronnych wynosi:

Dla Il-stopnia
R= Uy, _ 132 _
0,2xI, 0,2x190

Dla uzyskania tej warto$ci przyjeto uziemienie konturowe (4-punkty)
( w przypadku nie uzyskania wymaganych napie¢ razenia dotyku nalezy rozbudowac uziomy)

3,47Q

III UWAGI WYKONAWCZE

Prace przy wymianie shupéw wykonaé przy wylaczonej linii spod napigcia i przy uziemieniu stupéw.
poprzedzajacych ( dopuszczenie RE Skarzysko)

Przed wilaczeniem przebudowanego odcinka linii i dopuszczeniu do ruchu elektrycznego nalezy wykonad
okreslone przepisami pomiary i zapisa¢ w protokéle oraz przedlozy¢ do odbioru

Cato$¢ prac winna byé wykonana po uprzednim przedtozeniu harmonogramu prac w RE Skarzysko

IV ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zerdz strunobetonowa wirowana typ E/12/10 szt 1
Phyta ustojowa typ U-85 kpl 2
Poprzecznik przelotowy PS 50 szt 1
Lanicuch przelotowo-odciagowy typ LPO/2 z SDI90.280 kpl 3
Lancuch odciagowy typ £L.02/2 z SDI90.280 kpl 3
Bednarka ocynkowana 25x4mm mb 40
Prety uziomowi Galmar @ 17,2 dtugosci 6m szt 4

V ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU (przekaza¢ do RE SKARZYSKO)
Zerdz zelbetowa typ ZN-12 wraz z osprzgtem kpl 1

Lancuch odciagowy L.O/1 + izolatory szt 3
Uwaga:
W zestawieniu uwzgledniono materiaty podstawowe pozostale drobne wg. normatywu
technicznego.
Zestawit:

Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -Prawo Budowlane o$wiadczam,

ze niniejsze opracowanie sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
Podpis:




Projekt: PrzesloWachocklstniejacy

l Dane wejceciowe:

Typ przewodu: AFL-6 35 Nr. przés®a: 10-9
A .
Strefa klimatyczna:  Strefa S| Rozpigtocess przésa: 117 [m]
Napré¢ enie przewodu: 110 [MPa]

Przewod roboczy:  TAK ¢
l Wartoceci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,94 1,20 1,29 1,39 1,49 1,59 1,69 1,99 2,18 2,53 2,46 3,05
Q3. przewodu [m] 117,02 117,03 117,03 117,04 117,05 117,05 117,06 117,09 117,10 117,34 11713 117,21
Napr. poziome [MPa] 61,90 4875 4518 4200 39,19 36,71 3453 2941 26,86 23,12 110 158,0
Napr. ca*kowite [MPa] 6194 4880 4523 4205 3924 36,77 3459 2947 26,94 2321 110,3 1589
Si*a naci'gu [kN] 2482 1955 1812 1,685 1573 1473 1,386 1,181 1,079 0,930 4,420 6,368
[l Analiza posadowienia s*upow:
|
!
i ax1 ax2 ax3 ax4
SPup A 42,757 65,38 92,286 —- S°up B
; Poziom gruntu: | 217,03 216,00 215,47 21537 - 215,57

{m]
hp s®upa: | 9,64 ; 9,27

; i . 228 243 164 -
‘ Zwis w punkcie ax:
' Odleg®ocex pionowa: 7,721 7,747 8,216 -

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrze;one
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Rozpietosc przesta [m]

. | Zwisy w punktach [m]

|
b

Punkt 1:

AFL-6 35
-5

Przewdd:

~Info

'C

Zwis dla temperatury:

0.86 hp3 8,99
- hp4

Punkt 3:
Purkt 4

i
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i
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{
|

10-9

Mumer przgsta:

l SICAME Polska - wszelkie prawa zastizezone
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Zwis dla temperatury:
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Projekt: PrzesloWachockP

E Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 35 Nr. przesta:
Rozpietos¢ przesta:

Strefa klimatyczna:  Strefa S |
Naprezenie przewodu: 110 MPa
Przewod roboczy: TAK pre P MP]

l Wartosci obliczone:

Temperatura [C] -25C -10C -5C oC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,94 1,20 1,28 1,39 1,49 1,59 1,69 1,99 2,18 2,53 2,46 3,05
}. przewodu [m] 117,02 117,03 117,03 117,04 117,05 117,05 117,06 117,09 117,10 117,14 117,13 117,21

Napr. poziome [MPa] 6190 48,75 4518 42,00 3919 36,71 3453 2941 2686 2312 110 158,0
Napr. catkowite [MPa] (61,94 48,80 4523 42,05 3924 36,77 3459 2947 2694 2321 110,3 1589
Sita naciagu [kN] 2482 1,955 1812 1685 1,573 1473 1,386 1,181 1,079 0,930 4,420 6,368

' Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2 ax3 ax4
Stup A 42,757 65,38 92,286 -—- Stup B
Poziom gruntu: | 217,03 216,00 215,47 215,37 ----- 215,57

hp stupa: | 9,64 tmj 10,05

; . 228 243 164 -
Zwis w punkcie ax:

Odlegto$é pionowa: 8,006 8,183 8831 -

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone
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Rozpietosé przesta [m]

-Zwisy w punktach [m]

9.08

1.27 hp2 9.33

1.20 hpl:

Punkt 1

Punkt 2

0.86 hp3 9.60
hpd

Punkt 3;
Punkt 4

- Info

AFL-6 35

Przewdd:

'C

-5
10-9

Zwis dia temperatury:

Numer przesta:

l SICAME Polska - wszelkie prawa zastizezone
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1.96 hp2: B8.64

1.32 hp3 9.14
hpd:

1.84 hpl:

Punkt 2:
Punkt 3:
Purikt 4:

—*“ZWiS_v w punktach [m]mw. R
Punkt 1:

2

Rozpietosé przesta [m]

AFL-6 35
'C

30
10-9
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URZAD WOIEWODZKI\
W KIELCACH

" Nr ewid.59/81

STWIERDZENIE PRZYGOTGWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budounictwie

Na podstawie §c13 ust.l pkt 4 1itd., § 5 ust.1, § 7, § 13
ust.l pkt 4 1it.d rozporzqdzenia Ministra Gospedarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w spravie samodziel
nych funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U.nr B,poz.46/ stwier-

dza sie, 2e
OBYWATEL DOMAGALA JAN MACIEJ

inzynier elektryk
urodzony dnia 23 czerwca 1952r. w Kielcach posiada przygotowanie

zawodowe, upowazniajqce do wykonywania samodzielne] runkcji projek
tanta, kierownika budowy i robét w specjalnosci ingtalacyJjno~
inzynieryjnej w »akresie instalacji elektrycznych.

OBYWATEL DOﬂ@GALA JAN MACIEJ jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzanisa konstrukcyJjnych elementéw
instalacji oraz ocenisnia i badania stenu technicznego w za-

kresie instalacji elektrycznych.~

Inz.Jan Domagaia
Starachowice
ul.Pstrowskiego 34 m.2




STAROSTWOPOXWHFPQW*EUPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

Wydzral Geodez]f, Kartografi--katastry

powiatowy Oérodek Dokumentacji z dnia: 2013-06-10
______GeodezyjnejiKartograficznej e eemceemmzanaas
vaash ko Wiadystama i TKOWSKIEgD 4 ChW, UDZIAE, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANEA (SIEDZIBA)
27.200 STARACHOWICE KANEA (SEEDEIBA
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA 5ow DZIALKI  POLOLENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYC NTERUCHOMOEE

Gmina : 261105_4-WACHOCK - MIASTO

GMINA WACHOCK wl 1/1 4 27-215 WACHOCK ul . WIELKOWIEJSKA 1. ¢

P
(S

m . WACHOCK 10 1808/2 0.1118 |[potoz.: | [KW KI1H/00049241/9] G2018 B
GMINA WACHOCK wl 1/1 4  27-215 WACHOCK ul . WIELKOWIEJSKA 1
m .WACHOCK 10 2240/1 14.5265 {poioz.: |} [AN 6635/2004] G1592

Yoand STARGETY
mg%g’z : Kielan
g

K
Sowictoweao OHUTEA Dokumentac]
Geodezyinei | Kartograficzne!

Stron:




dz mr 2226/2
istn stp e 10 typ O/N-12 8)
wymiana {anoucha odciagowego na LO2/2 dbostrzenie 2 /C)
| dz e 222772
i [
T
dz r 4807/2
e
|
|
|
L !
proj paking 7 l
dz v 4808/2 ' |
|
|
|
o e e

s
{

RC347Q

(J)istn stp r 9 typ P 2N-12 (BOSTRZENIE O

wymicna na stp typ PS/E-12/10 cbostrzenie 2

istn tinia napow SN 15 kV wkl plaski
G°Z 1 Staathowice -Bor

dz m 2240/

Systam ochrony Linii SN typ UZIEMIANIE

KL-59/81

INWESTOR Wacho?:‘lil';awvreal‘l:(l:):vcil:jska 1 ::K‘Z
TEMAT
PROJEKTU PB przebudowy ( wymiany ) istniejacych stupow
}{E?I\SAL?IEKU Schemat prZ}hiﬁgwy ST‘?LA:
PROJEKTANT / DATA
mgr inz Jan Domagata 06 2013




POMIAR RZEDNYCH TERENU ORAZ LINI SN W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO PARKINGU W MIESCIE
WACHOCK ORAZ SPORZADZENIE PRZERKOJU

Data Wykonania pomiaru 15.04.2013
Temperatura 15 st.C

v
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D e

L Drgren .,
Zestawienie odlegfos¢ obliczona na podstawie rzednych w punktach charakte'ryst_yc'z(nych‘ o

Stup A rzedna terenu =217,03, rzedna izolatora 226,67 wysokos¢ od terenu do izolatora = 9, 63m

Stup B rzedna terenu = 215,57, rzedna izolatora 224,85 wysokos¢ od terenu do izolatora = 9,27 m

K - Punkt okreslajgcy odleglos¢ od terenu do przewodu lini SN w miejscu lewego kraweznika, rzedna
terenu 216,00 rzedna lini SN 224,63 = odlegfosc 8,63m

L - Punkt okreslajacy odleglosé¢ od terenu do przewodu lini SN w miejscu prawego krawgznika, rzedna
terenu 215,37 rzedna lini SN 224,26 = odlegfosc 8,89m

S - Punkt okreslajacy odleglos¢ od terenu do przewodu lini SN w Srodku parkingu, rzgdna terenu
215,47 rzedna lini SN 224,20 = odlegtos¢ 8,73m

KP- Punkt okreslajgcy rzedng na projektowanym parkingu 215,86m , odlegfos¢ do lini Sn 224,63~
215,86 =8,77m

SP- Punkt okreslajacy rzedng na projektowanym parkingu 215,62, odlegfosc do lini Sn 224,20 -
215,62 = 8,58m

LP - Punkt okreslajacy rzedng na projektowanym parkingu 215,42, odlegto$¢ do lini Sn 224,20-215,42
= 8,84m

myr in2. Anton! Caws.,




SLUP PRZELOTOWO -

ENERGOLINIA® SKRZYZOWANIOWY
W POZNANIU PS

EN - 340

str.
45

hp

Uwagi:

Obostrzenie

20

180°

J—

A
\V

3

PS-12/10

1. Wymiar hp obliczono dla taricuchéw £PO/1 z izolatorem LP 0/5U.

2. Uzbrojenie stupa - str. 47.




UZBROJENIE SLUPA

str.

ENERGOLINIA® EN-340| 47
W POZNANIU PS
obostrzenie 2°
2,0 2,0 ’
| 1 //g
)] 1
1
V LA ey
~
° |
|
— | H
3 !
iy
e
g |Poprzecznik PS50 |rys.3-165-5 | szt | 179,2 1
skrzyzowaniowy ) ' ’
KONSTRUKCJE
5 | Tablice bezpieczenstwa str. 169 kpl. ] 1
4 | Ustoj - fundament str. 118+126 | kpl. g 1
3 | Polgczenie uziemienia str. 166 kpl. O O
2 |Uziom 0 str. 162+164 | kpl. | O
tancuch
1 przelotowo- £PO/O str. 157 kpl. O 3
-odporowy
APARATURA | OSPRZET
Producent, Masa 20
Lp. Wyszczegolnienie nr_katalogowy, Jedn. | jedn. Uwagi
normy, strony, kgl llosé
rysunku




str.

Uwaga:

® LANCUCH
ENERGOLINIA PRZELOTOWO - ODCIAGOWY  |EN-340| 157
LPO/, LPO/2
£POM
! 1420 (1590)
LPO/2

1395 (1252)

Wymiary w nawiasach dotyczg izolatora SDI-90.150, LP [0/8U

6 | Tasma aluminiowa 10x1x1000 - 4 0,03 dwie warstwy
5 | tacznik orczykowy dwurzedowy 38253 0 1 1,1
4 | Wieszak Srubowo-kabigkowy 41121A | 1 0,9
3 | tacznik dwuuchowy 35200 O 1 0,25
2b | Uchwyt przelotowo-odciggowy 22110/S | o 5,1 AFL-6 70 do poz. 1b
2a | Uchwyt przelotowo-odciggowy 2211 | 4,75 do poz. 1a
1b |Izolator liniowy kompozytowy ~ |-—2i-20:280 | ensTo POL 1,08
SDI-80.150 0,95 Dobér wg
LP 45/5U 2 6,0 pkt. 5.6. opisu
- LP 45/8U 7.5 i o
2 technicznego
1a [ lzolator liniowy porcelanowy TP 60/5U 0 75 g
LP 60/8U 9,0
Producent - ‘2 .
Lp. Wyszczegdlnienie dystrybutor E'sozﬁ Mas[i J]F"dn' Uwagi
nr katalogowy ’ 9




® ;5 str.
=N ENERGOLINIA USTOJE PLYTOWE CZESC | EN - 340
W POZNANIU 120

UrP 1, uUupPp7 UP2, UPS UP3, UP 4
© 3 ﬁ (D‘ T !‘ E ‘,\- ) 1
° IR I T

i chozsls
i o : TN
N - /E P N3
& 3 = l
I ] i t o
| © 1 - 1 || hadl I =] i
c.; 2 chfg L l 2
o vl | g
N ~3 R
~ i i
o =k :!:-"'1
g T T
4 ] ]
' — 4
3,0 4,0 6,1 7,85 5,3
29 3.7 5,75 7.4 4,95
2,8 3,45 5,35 | 6,95 4,6
2,7 3.2 5,0 6,5 4,3
2,6 2,95 4,65 6,1 4,0
2,5 2,75 4,35 5,7 3.7
. Gtebokosé 2,4 2,5 4,0 53 3,45
Uwagi: - 9 35
1. Objetos¢ zasypki gruntowej posadowienia 2,3 2,3 3,75 4, )
V: = 09Vy [m zerdzi 2,2 2,1 3,45 | 4,55 29
2. Dobér Ip.3: —
OU-1 dla 330 < D < 400 t=ty [(ml | 21 } 19 315 | 42 2.7
OU-2 dla 360 < D < 440 20 | 1,75 2,9 3,9 2,45
OU-6 dla 440 < D <500 1,9 1,6 2,7 3,7 21
OU-7 dla 460 < D <530
D - $rednica zerdzi w miejscu 1.8 1.4 2,5 3.5 1.9
mocowania 1.7 1,3 2,3 3,3 1,7
3. Objetosc wykopu Vw - ustalona 16 1.1 21 31 15
przy zatozeniu 20% odchylenia - - : . .
§cian bocznych od pionu Objetosé wykopu V, [m3]

i 05x | 06x[10x|15x]10x|09x
Wymiary dna wykopu [mxm] 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0,5
Masa ustoju [kg ] 90 80 170 330 160 170

4 | Piyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 — 1 1 - 1
OU-1 2,3
. 0OU-2 2,5
3 ] Objemka 4-029-33b oU6 27 1 1 2 2 1 1
Oou-7 2,8
2 | Piyta ustojowa str. 128 U-130 156 — — — 2 1 1
1 | Piyta ustojowa str. 127 U-85 77 1 1 2 - - -
Masa llos¢ [szt.]
Lp. Wyszczegdlnienie jedn. | UP1 I UupP2 | UP3 l UP4 jUP6 | UP7
kel Typ ustoju

MATERIALY USTOJU
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EN - 340

UZIOMY OCHRONNE SN W SIECIACH
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®
ENERGOLINIA PRET UZIOMU ,,GALMAR” EN -340| 165
W POZNANIU
{
|
I s e N
\3 j 1
s o
—_—
S S - et S i S
! L NP ’
| 30m | , nx3,0m 30m
l>(¥§ ’
2xM8 - 2
Wymiar
Typ preta L [m]
P-6/20 6.1
P-9/00 9,1
P-15/20 15,1
P-21/@0 21,1
. . dtugosé [m] 9 | 15 [ 21 6 | 9 [ 15 | 21
Lp. | Rodzaipreta uziomu Srednica [mm] D142 2 17,2
Element nr artykutu ilos¢ szt.
1 Pret uziomu pomiedziowany 100 15 3 5 7
z gwintem 100 25 2 3 5 7
mosiezna 104 02 3 5 7
) Ziaczka ¢ 104 03 2 3 5 7
z gwintem 7 brazu 104 12 3 5 7
a 104 13 2 3 | 5 | 7
. 108 02 1
3 Gtlowica 108 03 1
106 02 1
4 Grot 106 03 1
. 106 05 1
5 Grot do gruntéw twardych 106 06 1
. . 103 95 1
6 Uchwyt Srubowy krzyzowy 10396 7
} 103 28 1
7 Uchwyt skosny 103 29 7
Uwagi:

1. Konstrukcja preta umozliwia pograzanie metodg udarowa.

2. Uchwyty poz. 6 i 7 ujeto wariantowo.




ENERGOLINIA® LANCUCH ODCIAGOWY EN - 340 | 146
W POZNANIU LO2/1, £02/2 WYKONANIE 1 )
£ 02/1

str

£02/2
‘ ~ seo(7s8)
|80 85 30 437 (336) 077 120 | dle QXL(PQ, (%
Nl ¥ |
7 [ >,
S iaeinaans -
Lo \ \‘\
' \ \ \
Uwaga:
Wymiary w nawiasach dotyczg izolatora SDI-80.150, LP (0/8U
5 |tagcznik orczykowy dwurzedowy 38253 O 2 1.1
4 | Wieszak Srubowo-kabtgkowy 41111A O 1 0,7
tgcznik dwuuchowy
3 z otworami okraglymi skreconymi 3532 D 2 0.6
2 | Uchwyt odciggowy SO 85 ENSTO POL 1 0,7 AFL-8 35+70
" SDI-80 280 1,08
i1y | Izolator liniowy kompozytowy 50 ENSTO POL
] SDI-80.150 0,85 Dobor wg
LP 45/5U 2 6,5 pkt. 5.6 opisu
- ELEKTROPORCELANA —1techniczneqo
1a | lzolator liniowy porcelanowy LP 60/5U CIECHOW 7.5 g
LP60/8U 9,0
Producent - llos¢ | Masa jedn
Lp Wyszczegoinienie dystrybutor J Uwagi
[szt] (kg
B ___hr katalogowy » R
e ';/b ,'\ 'y
ST :
SN ERIE DL
‘t:.j,‘?;’, 54 FLEKTROPORCELANA !
-t CIECHOW S.A. '
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®
ENERGOLINIA POLACZENIE WOSTHA EN-340| 158

fancuchy ocdciggowe O/, +.0Z2/L] - wykonanie 1, 2, 4

wariant | - polaczenie bezposrednio przewodem linii

™~ 1-70mm?
|2 - 70mm?

Uwaga:
Zestawienie obejmuje komplet materiatow do polgczenia mostka linii trojfazowe]
4 i&te){%z;itz\a;gasowywana O str 160 0 3 wariant |
Zacisk odgalezny
3 e 3 120 Y| SE20+ 5P 16 szt | g3 wariant I
Z pokrywg izolacyjng ENSTO POL 6
3a fgC_foQ%difﬁzny Srubowy SL 4 21 0,125 wariant |
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2 w osfonie izolacyjnej 0 / wyk 4 //
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i - Lo.Loz
1 stalowo - aluminiowy| AFL =6 50 70 pd LUL
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ENERGOLINIA POLACZENIE UZIEMIENIA EN - 340
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W POZNANIU
Eiementy pofaczenia uziemienia Elementy
nazwa lub typ elementu Lp. uziemiane
! =
= PoprzecziK . - VA P
Bj N bednarka 25x4 1 linit glownéj
&g EU - 11 3 Poprzecznik
g ;ug; finii odgateznej
m 1 — — .
a N
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8z ||
©
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N
1=l / szczeqdt A
/11", Zacisk probierczy
¥ 4 2 otw. $12
N = M10x25
Q ~k1
S — 30
© Uziom ol —N
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L wg str. 162+164 N o 4
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N
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5 Przekiadka mosiezna 60x20x1 - szt - O Do EU-11 w miejsce styku Cu-Zn
Sruba z nakretkg
) 2 szt. na Dobor wg
4 podkiadkg okragta i M10x25 - szt. 0,04 O -
sprezysta — ocynkowana potaczenie SChe'T‘:,t”
3 Element uziemiajacy EU-11 rys. 4-079-22 szt. 0,3 O miedziany powyzel
10 16,5 m
18 m
Tasma stalowa 20x0,7
2 diugosci 1,4m COT37+COT36 ENSTO POL kpl. 0,18 8 Do stupéw
z klamerka
6
16 18 m
14,5 16,5 m
Bednarka stalowa - 13 15 m
1 ocynkowana 25x 4 - m 0,785 15 Do stupa 135m
10 12m
8,5 10,5m
Masa
Lp. Wyszczegdinienie l::?g:ﬁi;& Jedn, jedn. llosé Uwagi
[kg]




