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I  Dokumenty postepowania przetargowego

Dokumenty postgpowania przetargowego dla remontu linii napowietrznej powinny
zawiera¢ co najmniej:

1- warunki umowy.

2- specyfikacje techniczng (warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot).

3- przedmiar robot.

4- uzgodniong dokumentacje budowlano-wykonawcza.

ad 1.1 Warunki umowy winny zawierac:

zakres robot,

kto, za ile, warunki platnosci,

termin wykonania,

jakos¢ robot,

utrudnienia przy wykonywaniu prac,
warunki kontroli,

warunki przekazania robot,
gwarancje na wykonana robote,

(pozostale zgodnie z przepisami prawa cywilnego oraz ustawa o zamowieniach publicznych.)



2. Specyfikacja techniczna:

2.1-Wstep:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej oswietleniowej drogi.

Przedmiotem specyfikacji jest: remont linii napowietrznej oswietlenia drogi przez wies.

a- projektowana dobudowa linii o$§wietleniowej z istniejacego stupa

b- odcinki linii napowietrznych o§wietleniowych do poszczegdlnych stupow
Ponadto:

c- wysiggniki jednoramienne

d- uziemienie ochronne linii

Prace winny by¢ wykonane przez PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE
posiadajace wykwalifikowanych w tym zakresie pracownikow.

2.2-Elementy gotowe:

Materialami stosowanymi do wykonania powyzszej instalacji sa:

-kable ziemne w izolacji polwinitowej do poszczegolnych stupéw typ YAKY 4x25/35 mm*- 0,6/1kV wraz z
ocynkowang bednarka Fe-Zn 25x4 mm. i winny spetnia¢ wymagania PN- 76/E-90304 Przekrdj zyl powinien by¢
dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie
zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?2.

-przepusty kablowe z rur typ DVK 50 lub SRS 50 mm prod AROT material niepalny odporny na dziatanie tuku
elektrycznego, odporne na dziatanie obciazen cisnacych w miejscach ich utozenia, wnetrza $cianek gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli i spetnia¢ wymagania
BN-80/C-89203, przechowywanie ich winno odbywac si¢ na utwardzonym placu w miejscu nie nastonecznionym
i chronionym prze uszkodzeniami mechanicznymi (rury SRS -110 uktadane metoda przepychu /przewiertu/ na
odcinku skrzyzowania z wodociagiem. Powyzsze rury powinny posiada¢ atest producenta - firmy AROT.
-przewody napowietrzne typ AsXSn 2x25 mm’ -1kV przewod samonosny izolowany 1kVw izolacji
uodpornionej na dziatanie promieni §wietlnych i rozprzestrzenianiu si¢ ptomienia

-oprawa oSwietleniowa uliczna matej mocy typ OUSc 150W-- 150W II klasy ochronnosci

-izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepig¢é typ BDO 0,5/5kA.

-osprzet z importu firmy finskiej SEKKO- ENSTO lub Zaktadow Wytworczych Sprzetu Sieciowego ,,BELOS”
Bielsko-Biala.

-wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Ramiona lub ramig wysiggnika powinno
by¢ nachylone pod katem od poziomu podanych w projekcie , a ich wysigg powinien wynosi¢ 1,5m. Wysiggniki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami -ocynkowanymi na goraco.

Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

-zrodla Swiatla i oprawy, zastosowac dla o§wietlenia drogowego 1 spetniajace wymagania PN-83/E-06305 typ
,OUS¢/150” producent ,,Elektrim” Wilkasy II klasy ochronnosci i ostonie izolacyjnej (IP-65) wraz ze zrédtem
swiatta typ NAV-T-150W firmy OSRAM GmbH. Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlna, trwatos¢ i

stato§¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokoprgznych lamp
sodowych. Oprawy powinny charakteryzowac¢ sig szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny

i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5° C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i
w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3 Materialy:

-piasek (grys) do wykonania ustojéw winien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712. Domieszki chemiczne do
betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub

wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju

domieszek, ich doboér powinien by¢ dokonany zgonie z zaleceniami PN-88/B-06250. Domieszki powinny
odpowiada¢ PN-85/B-23010.



-woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250, barwa

powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;j.

-piasek przy ukladaniu kabli zastosowac¢ piasek zwykly, odpowiadajacy wymaganiom normy

BN-87/6774-04.

-zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej III, odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01.

Wszystkie materialy winny by¢ zakupione w renomowanych hurtowniach i posiada¢ $wiadectwo jakosci, karty
gwarancyjne wzglednie protokély wewngtrznego odbioru (w przypadku urzadzen prefabrykowanych).Przy
odbiorze materialéw nalezy zwroci¢ na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci
oraz pozostale dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w kierownictwie budowy, i nastgpnie
udostepnione w czasie odbioru celem przekazania Inwestorowi. Magazyny oraz skladowiska powinny by¢
urzadzone w miejscach zapewniajacych wlasciwe warunki magazynowania lub sktadowania, a dla osprzgtu
drobnego pomieszczenia zamknigte do tego wczesniej przygotowane (zapobiegajacych zniszczeniu lub
uszkodzeniu wzglednie pogorszeniu sig ich wlasciwos$ci technicznych).

Dopuszcza si¢ zamienno$¢ materialow i osprzetu pod warunkiem uzgodnienia powyzszego z Projektantem lub
Inspektorem Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materialy z innego zrodta. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatu, albo

w okresie wyznaczonym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem lub
niezaptaceniem za wykonana prace.

2.4-Sprzet i transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych ( samoch6d
specjalny linowy z platforma lub balkonem).Zatadunek i wytadunek przy pomocy dzwigu samochodowego..
Do wykonywania potaczen mechanicznych uzywac¢ spawarki transformatorowej do S00A. Maszyny, urzadzenia
1 sprzet zmechanizowany uzywany na budowie winien posiada¢ ustalone parametry techniczne, winien by¢
ustawiony zgodnie z wymogami producenta oraz stosowanie i zgodnie z ich przeznaczeniem.(powinien posiadaé
aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.). Utrzymanie sprzg¢tu powinno by¢ zgodne z
og6lnymi warunkami stosowania sprzetu. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
kontraktem.Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacego wlasciwa jakosé robot:- ciagnik kotowy 55-63 kW,
podno$nik montazowy PHM, samochdd dostawczy,- samochdd skrzyniowy 10 t,- zespot pradotworczy 20 kVA, -
zurawia samochodowego,- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,- spawarki
transformatorowej do S00A Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem , uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

2.5-Wykonanie robot.

Prace winny by¢ wykonane przez PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE posiadajace
wykwalifikowanych w tym zakresie pracownikow.

Przed przekazaniem placu robot WYKONAWCA przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot.

2.5.1 Wykopy pod fundamenty i kable.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane , zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Wykopy pod
fundamenty stupa oswietleniowego zaleca si¢ wykonywac recznie z baczng ostroznos$cia na istniejace uzbrojenie
terenu. Wykopy powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN 68/B-06050. Wykop
rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, lub wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.(gdy istnieje mozliwos¢ odktada¢ go na folie do tego
przeznaczona ( w szczegdlnosci gdzie istnieja trawniki lub inne urzadzenia drogowe) Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych , nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez



zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 -20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjna.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931/12. Zaggszczenie nalezy wykonywacé w
taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostawiajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowaé¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.

2.5.2 Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
weciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji
wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mm?®. Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od
ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na wysiggnikach i gtlowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych

1 parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

2.5.3 Montaz uziemien.

Montaz zestawu uziemien nalezy wykona¢ wedhug instrukcji montazu, dostarczonej przez producenta.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a mianowicie:

wykopow - montaz uziemien,

ustawienie i zamontowanie pretow,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.
Po zakonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, a w zakres
tych prob wchodza nastgpujace czynnosci: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie ciaglosci zyt i powlok
metalowych oraz zgodno$ci faz, pomiar rezystancji izolacji, proba napigciowa izolacji, pomiary natg¢zenia
o$wietlenia. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawee (np. w wytyczeniu,
niedopilnowaniu jakosci lub niedopeinienia odbioréw czgSciowych ) zostana usunigte lub poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Shupy, szafy, ztacza i ucigte kable winny by¢ zabezpieczone przed korozja oraz
zamoczeniem. Materiaty do wbudowania winne by¢ wczedniej sprawdzone, a ewentualne drobne usterki

naprawione.
2.5.4 Ukladanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Rozwinigcie kabli z ustawionej przyczepy z zamontowanym bgbnem.(r¢cznie
przez przesuwanie kabla na rolkach) Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C. Zaleca sig uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robot
zanikajacych i mozliwie szybko zasypa¢ wykop. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia = 5 cm na warstwie pasku o
grubosci 10cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz catej trasy , co najmniej nad kablem
nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z inny i instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi
drogami o nawierzchni twardej zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego,
przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dhugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy szafach oswietleniowych, przepustach
kablowych pozostawienie 1,5metrowych zapasoéw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczego6lnych odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ / m. Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji
podziemnych zgodnie ze tabelami zblizeniowymi.

2.5.5 Montaz zestawu szafy SOU.
Wykonanie i zamontowanie wg wytycznych producenta, wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,
podtaczenie do szyn kabli oswietleniowych i sterowniczych,
Po zakonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, a w zakres
tych prob wchodza nastepujace czynnosci: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie ciaglosci zyt i powtok



metalowych oraz zgodno$ci faz, pomiar rezystancji izolacji. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce (np. w wytyczeniu, niedopilnowaniu jako$ci lub niedopetienia odbioréow czes$ciowych )
zostang usunigte lub poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Stupy, szafy, zlacza i ucigte kable winny by¢ zabezpieczone przed korozja oraz zamoczeniem.

Materialy do wbudowania winne by¢ wczesniej sprawdzone, a ewentualne drobne usterki naprawione.

2.5.6 Ochrona przeciwporazeniowa dla sieci TN.
Polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochrono-
neutralnym PFN i powodujacym w warunkach zakléceniowych odlaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie
o$wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o dhugosci wigkszej niz 200 m,
nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekroczy¢ 10 Q.

2.6. Kontrola jakosci robét.
Elementy latarn i stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/906801.

Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci polaczen srubowych stupow , masztow , wysiggnikow i opraw, - stanu antykorozyjnej powtoki ochronne;j
wszystkich elementow.
Po zmontowaniu szafy na stupie nalezy sprawdzic:
- jakos$¢ potaczen srubowych pomigdzy stupem a konstrukcja szafy,
- stan powlok antykorozyjnych,
- jakos¢ potaczen przewodow zasilajacych odplywowych i sterowniczych,
- zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.
Schemat powykonawczy powinien by¢ laminowany i zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.
Instalacja przeciwporazeniowa, podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu. Pomiary gigbokosSci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka powinna by¢
utozona razem z kablami. Po wykonaniu uzioméw ochronnych wykona¢ pomiary rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowej dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony. Wyniki winny by¢ zapisane w protokodle i przekazane
inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialy nie speliajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
powinny by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od
postanowien ST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Nieuzasadnione odstgpstwa
winny by¢ wyegzekwowane poprzez kary pieni¢zne (wczesniej ustalone ), a dla niedopuszczalnych nalezy je
zlikwidowa¢ poprzez powtorne wykonanie danej roboty na koszt Wykonawcy. Przy przekazaniu linii do
eksploatacji wykonawca dostarczy egzemplarz dokumentacji powykonawczej, protokély badan, swiadectwa
jakosci, karty gwarancji oraz inne wazne dokumenty.( np. o§wiadczenie o uporzadkowaniu terenu). Celem kontroli
robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagana jako$¢ robot. Kontrole
jakosci oraz zgodnos$ci z dokumentacja i przepisami PBUE przeprowadza w trakcie poszczegoélnych faz robot
Inspektor Nadzoru (ewentualnie wczesniej uzgodniona osoba). Szczegdlny nacisk nalezy potozy¢ na:

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

jakos$¢ przewodow, osprzetu, potaczen, pomiarow.

wykonawstwo robot zanikajacych lub wykonywanych przez PODWYKONAWCOW
Wszystkie elementy robot ktore wykazuja odstgpstwa od ogolnych zasad i postanowien specyfikacji technicznej
powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejsza specyfikacja, a po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw przedlozone Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

2.7-Obmiar robot.
Zatwierdzony kosztorys wykonawczy, pomiary powykonawcze w terenie.
Jednostkami obmiarowymi sa: mb dla przewodow, sztuki lub prefabrykaty dla latarni i szaf.
Obmiary robot przeprowadzane sa w trakcie wykonawstwa przed czg¢§ciowym lub koncowym odbiorem robot.

2.8-0dbior robot.
2.8.1-Odbiory czesciowe i zanikajace.
Czgsciowy po wprowadzeniu na budowg i dostarczeniu prefabrykatéw do zabudowania.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie uzioméw tasmowych
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czg§ciowych i komisjach roboczych powinien by¢ zapis



w dzienniku budowy, natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem Protokoétu
czeSciowego odbioru instalacji.

2.8.2-Odbiory koncowe.

Koncowy po wykonaniu pewnego wczesniej ustalonego odcinka roboét z uwzglednieniem wczesniej
wymienionych wymogow.

Potwierdzone winno to by¢ spisaniem Protokoélu koncowego odbioru instalacji, oraz Protokétu przekazania do
eksploatacji instalacji z podaniem okresu na usunigcia ewentualnych niezauwazonych usterek.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprocz dokumentéw wymienionych

w punkcie "Wymagania ogdlne":

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

2.8.3-Odbiory ostateczne.

Ostateczny po uptywie gwarancji, a zgodnie z wcze$niej ustalonym terminem. Potwierdzone winno to by¢
spisaniem Protokolu ostatecznego odbioru.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

2.8.4-Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogolne"
-wyznaczenie robot w terenie,

-dostarczenie materialow,

-montaz , wysiggnikow, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowe;j,
-podiaczenie zasilania,

-sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,

-sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
-konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu

ad 3.1 ..Przedmiar robot z wykazem materialow”

ad 4.1 Dokumentacje projektowa remontu linii napowietrznych na objetym terenie.

Polskie normy i przepisy obowiazujace przy wykonaniu robot wynikajacych z projektu.

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty zimne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
3. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

4. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

5. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalno$ci przewodow i kabli.

6. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

Projektowanie i budowa.

7. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymakania dotyczace zestawow badanych

w petnym i niepelnym zakresie badan typu.

8. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o§wietleniowe.

Typowe wymagania i badania.

9. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnegtrzne.

Inne dokumenty.

10. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUF, wyd. 1980 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 1).

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych —

Czes¢ V Instalacje elektryczne, 1973 1.

13. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.1 1. 1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.(Dz. U. Nr 81

z dn. 26.11. 1990 r).

14. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.



