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Rysunki

Projekt przebudowy zasilania o$wietlenia

Plan slupéw energetycznych z lampami oswietleniowymi drogi.
Plan slup6w energetycznych z lampami o§wietleniowymi drogi.
Schemat linii o§wietleniowe;.

Schemat szafy o§wietleniowej, pomiaru i sterowania o§wietleniem

N

Ogélna dlugos¢ dobudowanej linii o§wietleniowej wynosi 65m.
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STARCSTWO POWIATOWE
HNI W Staréchgwxcachtwa
vvyciziat Budownic
ORRE A i Goys odarki Komunalnej
ul. df Wiadys*awa Borkowskiego 4
%7-200 Starachowios

1.Wstep

Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie:

- Budowa i montaz nowej szafy SOU przy istniejacej stacji

Wyniesienie uktadu zasilania , pomiaru i sterowania o§wietleniem poza skrzynie RS
Zasﬂame kablem 21emnym 1smlejqcych obwodow z pl‘O] ektowanej szafy SOU

Wymlana przewodu osw1etlen10wego w przqslach slrupow 2/ 1 2/3 k—k 051edle wraz z
montazem dwoch opraw

Demontaz istniejacego ukladu sterowania osw1etlemem uhcznym oraz 1stnlejqcych
przewodow napowietrznych na odcinku stacja seistiitigtesshipiisiinbelemtlanss
Wachock.

2. Zatozenia.
-warunki techniczne przylaczenia nr 435/2010 z dnia 07 05 2010r. oraz 427/2011 z dnia

09 05 2011r wydane przez RZE Skarzysko Kamienna

-podkiad geodezyjny terenu wraz z drogg gminna.

-inwentaryzacja projektanta w terenie.

-PN-76/E-02032,PBUE i aktualne katalogi obowiazujace na czas wykonywania

projektu.
3. Opis projektowanej instalacji.

3.1 Przebudowa ukladu zasilania istniejqcego oswietlenia.

Dla realizacji warunkéw przylaczenia w poblizu istniejacej stacji trafo zaprojektowano szafg
o$wietleniowa typ SOU——IokahzaCJa patrz rys nr 1. Zasilanie jej wykonaé z istniejacej szafy
SR kablem typ YAKY 4x35 mm? wykorzysquc odpltyw nr 4. Z szafy nalezy wyprowadzi¢
nowe kable typ YAKY 4x25 mm? i nawiazaé do istniejacych obwodoéw o$wietleniowych
kierunek Parszéw i Wachock Do szafy nalezy naw1qzac tez istniejacy obwod o$wietleniowy
wypinajac go z skrzyni SR (kabel typ YAKY 4x25 mm? kierunek Osiedle) Na sluple kabel
podpiaé¢ do przewodéw sieci n/n za pomoca zaciskow odgaleznych ZO-10- 50mm?® Dla
doéwietlenia odnogi drogi w obwodzie osiedle nalezy na istniejacych shupach 2-2/3 wymieni¢
przewdd i na stupach nr 2/1 i 2/3 zabudowaé nowe oprawy oswietleniowe

3.2  Zasilanie szafy SOU.
Zasilanie wyprowadzono z istniejacej szafy RS stacji kablem YAKY 4x35mm?* w ziemi wraz

z bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm. Schemat skrzyni SOU patrz rys nr 5. Kabel
zasilajacy i oswietleniowe nalezy ulozy¢ w rowie kablowym, o gigbokosci min. 0,8m. i
szerokoéci dna min. 0,4m. Kabel utozyé na 10cm podsypce z piasku, przykry¢ 10cm
warstwa  piasku, 15cm warstwa gruntu rodzimego /bez kamieni/ i folia koloru
niebieskiego, a nastepnie 15cm warstwami gruntu rodzimego ubijajac kolejno. W
miejscach narazonych na uszkodzenia /np. pod jezdnia, / kabel nalezy chroni¢ rurg z PEH
typ SRS 50mm prod AROT, natomiast skrzyzowanie z wodociagiem i kanalizacja
teletechniczna, lub innymi instalacjami podziemnymi chroni¢ w rurach typ DVK 70 prod
AROT . Kabel w rowie winien by¢ oznakowany co 10m, nalezy go odpowiednio opisac przy
pomocy opasek kablowych na ktérych winno si¢ znajdowaé typ kabla, relacja stacji ,,Wielka
wie§ 77, napiecie znamionowe i rok ulozenia. Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu kabli z
stupéw, przed przejéciami pod  droga, przed wejéciem  do skrzyni SR stacji
transformatorowej nalezy pozostawié zapas kabla w postaci petli /okolo -1,5m/. Przy kablach
ulozonych obok siebie zachowaé odstep okoto 15cm. Na catym odcinku wykopy prowadzié

recznie pod nadzorem wiasciciela instalacji podziemnych




'3.3 Linia napowietrzna oSwietleniowa.
Os$wietlenie drogi zaprojektowano przy wykorzystaniu istniejacych stupéw typ ZN-
10 usytuowanych w pasie granicy drogi. W przestach stupéw 2/1, 2/3 dowiesi¢
przewo6d o$wietleniowy napowietrzny AsXSn 2x25 oraz zamontowa¢ dwie oprawy
typ ALFA SL IM Laura 60 ( klasa ochronnosci II) ze Zrédtami Swiatta typ HBLED
lub réwnowazne. Stupy zaopatrzy¢ w wysiegniki jednoramienne typ W-O1 mocowane
bocznie do stupa pod istniejaca linia. Stosowaé wysiegniki o dtugosci 1,5 — 2,5 m co
pozwoli na utrzymanie linii o§wietlenia Zasilanie opraw wykona¢ poprzez skrzynki
bezpiecznikowe typ SV 19.2511 (wraz z zaciskami przebijajacymi izolacje)
przewodami typ YDY 2x2,5mm?. Schemat zasilania patrz rys nr 4 i plan stupéw rys
nr 1 -3. Obwody o$wietleniowe moga by¢ sterowane lokalnie (sterowanie rgczne)
lub samoczynnie astronomicznym zegarem sterujacym Wwraz 2z pomiarem
zabudowanym w projektowanej szafie SOU zlokalizowanej w poblizu stacji
transformatorowej Wielka Wie§ 7.
3.4 Lampy oswietleniowe .
Os$wietlenie drogi zaprojektowano przy uzyciu opraw typ ALFA HBLED Sl 1M Laura
60 produkcji PIW ALFA spotka zoo Kalisz (lub rownowaznych). Oprawy posiadaja
zmodernizowany odbty$nik i regulowany uchwyt mocujacy. Kat pochylenia
wysiegnika 15°. Klasa ochronnosci Il, stopiefi ochrony IP 65.
3.4 Ochrona przeciwprzepieciowa.
W tym celu na stupie koficowych nr 1 k-k Parszéw i Wachock oraz na stupie nr 2/3 k-k
Osiedle nalezy zainstalowag izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepi¢é typ BOP

0,5/5kA i uziemi¢ go do typowego uziomu rurowego o rezystancji R<10€.

3.5 Instalacja ochrony od porazen prqdem elektrycznym.
Projektowana sie¢ napowietrzna o$wietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C.
Dla odbiornik6w zastosowanie oprawy o II klasie ochronnoéci oraz przewody z podwéjng
izolacja zapewniaja wymagany stopien bezpieczenstwa totez zastosowanie ochrony dodatkowe;j
bytoby tu zbedne.( patrz norma PN-92/E-05009/41).
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$é

ochrony przeciwporazeniowej i stan rezystancji izolacji.

4  UWAGI KONCOWE
1— Catosé instalacji wykonaé zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP.

2--Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego.
3—Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy

dobry styk.
4—Szyna PEN w czlonie szafy taczy¢ z uziemieniem stacji wg rys nr 4

5 UWAGI WYKONAWCZE.
Podczas wymiany opraw i wysiegnikéw moze zachodzi potrzeba przycigcia gatezi drzew ktére

wychodza na droge i koliduja z przewodami . Trzeba to weze$niej uzgodnié z wiascicielami posesji
i uzyskaé od nich zgody przed realizacja.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1-Moc zainstalowana w linii: wybieram obwéd na ktérym to dobudowuje dwie oprawy-

(obwéd nr 5—kierunek osiedle wychodzacy z szafy o$wietleniowej SOU




STARQOSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
dziat Budownictwa

P, oprawy=170W typ oprawy OUSc-150—nowa opriag(’?a%!3 odarki Komunainej

P p=2x170=340W O 00 Stacachowics
P oprawy=160W typ oprawy ORZ-3-125—istniejgca oprawa
P,p,=5x160=800W

Obliczanie obcigzalno$ci i zabezpieczenia linii o§wietleniowe;.

_ 1140 =5,22A
230x0,85
Obliczenie —dobor zabezpieczenia obwodu

Jobl finii™

(uwzglednia to prad rozruchu 1,4x5,22=7,34A),
5,22x1,25=6,52A dobieram I[,=10A

2-Moc zainstalowana w linii: wybieram obwdd na ktérym to dokonuje wymiane opraw
na nowe (obwdd nr 1—Kkierunek Parszéw wychodzacy z szafy oswietleniowej SOU przy

pozostawieniu dwéch istniejacych)

P oprawy=170W typ oprawy OUSc-150
Pop=6x170=1020W
P oprawy=160W typ oprawy ORZ-3-125—istniejgca oprawa
Pop=2x160=320W

Obliczanie obcigzalno$ci i zabezpieczenia linii o§wietleniowe;.

Jobl 1inii=m=6,85A
Obliczenie —dobor zabezpieczenia obwodu
(uwzglednia to prad rozruchu 1,4x6,85=9,59A ),
6,85x1,25=8,56A dobieram I,=10A

3-Moc zainstalowana w linii: wybieram obwo6d na ktérym pozostajg oprawy (obwod nr
2—kierunek Wachock wychodzacy z szafy o§wietleniowej SOU

P oprawy=100W typ oprawy OUSc-100
Po,=9x115=1035W

Obliczanie sumaryczne linii o§wietleniowych.

Obliczenie —dobodr zabezpieczenia przedlicznikowego
( uwzgledniajac rozruch 5,29x1,4=7,4A)
5,29x1,25=6,62A dobieram I,=10A




STAROSTWO POWD’;‘TOWE
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Wyprowadzenie obwodéw z szafy SOU przewodem YAKYV@&%%%%}S aipma8A
natomiast w linii pozostawiam istniejace przewody typ A}%%ﬁ E&%@ﬁé@&ﬂl
dobieram zabezpieczenie dla poszczegdlnych obwodéw wyla8ZiR HFS301B10A,
zabezpieczenie przedlicznikowe w szafie SOU dobieram wylacznikiem typ S303 C16A
natomiast w skrzyni stacji dla obwodu odbiorczego dobieram wkladke bezpiecznikowa

typ ( BM-WT/C/gG 20
Obliczanie zabezpieczenia oprawy.
Prad lampy Tom— 10 __—0,87A

230x0,85
Na przewody zasilajace oprawe dobieram przewdd typ YDY 2x 2,5mm?oJ dop=21A
i zabezpieczam wkladka bezpiecznikowa Bi-Wts 4A (1,35x1,25= 1,68A) (uwzglednia
si¢ prad rozruchu Jp=1,6x0,87=1,35A)

Sprawdzanie spadku napigcia dla obwodu nr 1 kierunek Parszow

YAKY 4x25 1=40m

YAKY 4x35 I=16m Sou
100/15/0,4 SR fmmm e —ieq
2250 20A |1 16A .1% A | 2 3 4 5
GD—O o :_hom l 50m 50m l 36m 39m l
Stacja Wielka Wies 7

160W 160W
Istn odc linii osw AL 50-+25 df 400m

6/4 29m 6/3 20m g 38m  6/] 47m 6 5im

Sobohd g

176 W 170 W 170 W 510w

Spadek napigcia w obw nr 1 wynosi:
Dla odcinka istniejacego -faza

AU = —90%___ (170x29+340x58+510x47+1020x90+1180x86+1340x90)=0,79%
34x25x230
Dla odcinka istniejacego -neutralny

_100r__170x29+340x58+510x47+1020x90+1180x86+1340x90)=0,398%
34x50x230

Spadek napiecia w przytaczu do szafy SOU wynosi:

10—

= 290 (1340x16)=0,68%
34x35x230

Calkowity spadek wynosi 0,79+0,398+0,68=1,87% < 6%

AUlp

Spadek napiecia nie przekroczy warto$ci dopuszezalnej AUs=6%

2-Sprawdzenie wybidrczosci dziatania zabezpieczen obwodu nr 1. (Zwarcie na stupie nr 6/4)




STAROSTWO POWIATOWE

R1=0,007Q X1=0,017Q2 w Starachowicach
4900 Wydziat Budownictwa

Rim 5 =0,430 X,=0,00033x373-0, 12§/GSspederd Komunaine)
6 27-200 Starachowice
R=—2 =0,014Q X,;=0,00033x16=0,0050
34x35
YR=0,451Q TX=0,14Q

Z=+R* + X* =0,472Q

T,= 08x230 104 85 A>10x6,85=68,5A
220472

czyli warunek ze J>J,

Whioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i osprzet spelniaja wymogi Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych
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Szafa osw1etlemowa SOU wg rys nr 5

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
ZESTAWIENIE ZAKUPOW MATERIALOVW dziat Budownictwa
i Gospodark: Komunaln “ 30

Kabel typ YAKY 4X35mm ul. dr Wiadystawa Borkowskie

Kabel typ YAKY 4x25mm?> 27-200 Starachowice mb 65
Piach m’ 10
Rura ochronna DVK 75 [=2m

Oprawa uliczna typ OUSc-150 wraz ze Zrédlem $wiatta WLS 150W
Wysiegnik jednoramienny poziomy o srednicy 40/60mm 1=1,5m
Izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepigc typ BDO 0,5/5kA
Typowy uziom 3-rurowy
Plaskowmk ocynkowany Fe/Zn =25x4mm

aik-napowietrzny typ.BNu.25/4-

Przew6d AsXSn 2 x25( dowieszenie)
Bezpiecznik napowietrzny typ SV 19.25.11
Uchwyt koncowy S0-3450

Uchwyt przelotowy

Hak wieszakowy S0T-21.1627

Zaciski SL-21.11

Rura ochronna JANO TPC anty UV 50/2,5

ZESTAWIENIE DEMONTAZY
Uklad zasilania, pomiaru i sterowania w 1stniejqcej szafie RS kpl 1
Przewody ALYd 25 mb 20
Przewody AL 25 mb 20
Uwaga:

W zestawieniu podano materialy podstawowe, pozostale drobne wg normatywu
technicznego.( patrz przedmiar robot)

Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane
o$wiadczam, Ze niniejsze opracowanie sporzadzone zgodnie z obow1qzujqcym1 przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.




STAROSTWO POWIATOWE
w Stargchowicach
Wydziat Budownictwa
i Gospodarki Komunainej
ul. dr Wiadystawa Borkowsk‘ego 4

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA™
i OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: ~OSWIETLENIE DROGOWE

Adres:-- DROGA (GMINA PRZYSIOLEK.,,CIECIEROWKA”) WIELKA WIES
(dziatka nr 1148, 1145, 12 5/2),[55?,, l&@/ﬁ; ”SZ""/M 1320134, 334
83, 813, HY/ ) 5%, 0
40.04. 200z

Obiekt:-- INSTALACJE ELEKTRYCZNE—o$wietlenie drogowe

Inwestor:--GMINA Wachock

Starachowice GRUDZIEN 2011r

M amﬁ U.e’ 58081 &1’3|q* m ﬁ/n ?«5 ust




STAROSTWO POWIATOWE

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA w Starachowicach
Wydziat Budownictwa

) i Gospodarki Komunalnej

Zakres robdt ul. dr Wiadysiawa Borkowskiego{
27-200 Starachowice

Obejmuje przebudowe i remont o§wietlenia drogowego drég gminnych zasilanych ze stacji

transformatorowej WIELKA WIES 7

Stan projektowany.

Os$wietlenie ulicy zaprojektowano przy uzyciu slupéw Zzelbetowych istnigjacych usytuowanych w pasie drogi
gminnej. Shipy o§wietleniowe wyposazy¢ w oprawy typ USC-150 (klasa ochronnosci IT) ze Zrédtami swiatla typ
WLS-150W. Slupy zaopatrzyé w wysiegniki jednoramienne mocowane z boku stupa pod linia. Stosowaé
wysiegniki o dilugosci od 1,5-2,5m. Zasilanie wyprowadzono z projektowanej szafy oswietlenia SOU
zlokalizowanej w poblizu istniejacej stacji transformatorowej Zabezpieczenie opraw przy pomocy skrzynek
bezpiecznikowych typ SV 19.25. Od skrzynek do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY 2x1 ,5mm’. Dobudowany
odcinek o$wietleniowy wykonaé przewodem AsXSn 2x25mm”.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W omawianym odcinku ulicy znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu:

-wodociag wraz z przylaczami
-kanalizacja §ciekowa wraz z przytaczami,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa

ludzi.

-ruch pojazdéw mechanicznych,
-istniejace uzbrojenie podziemne na trasie linii kablowej oswietleniowej,
-obecno$é napiecia na istniejacej linii kablowej NN

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

-demontaz i montaz wysiegnikéw i opraw w poblizu drogi wykonywac ze szczeg6lna ostroznoscia,
-zabezpieczy¢é wykopy pod kable,

-nie pozostawiaé stupéw na poboczach drogi, nie dopuscié¢ do skrzywienia stupéw

-wykopy pod kable wykonywag ze szczeg6Ina ostroznoscia, w porozumieniu

z wlascicielami uzbrojenia i zarzadem drogi.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiadaé aktualna wlasciwa grupe BHP.
Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ aktualne grupy BHP

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

--dobra organizacja robot,
--specjalistyczna firma wykonujaca roboty montazowe,
—-sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez Inspektora Nadzoru waznosci grup BHP,
--prace w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywac ze szczegblna ostroznoscia
i z zachowaniem odleglo$ci nie mniejszej niz 2m od skrajnego przewodu,
--wykonywanie prac w poblizu czynnych kabli prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci,
--wykonaé pomiary stanu izolacji przed i po zakoficzeniu robot montazowych przy kablach, --sprawdzi¢

skuteczno$éé ochrony przeciwporazeniowe;.




STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydziat Budownictwa
| Gospodarki Komunalnej
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

PROTKOL NR 52 z dn. 09.12.2011

w sprawie uzgodnienia dokumentacji techniczne; :
Projekt Budowlany

,,Przebudowa i remont oswietlenia drog gminnych zasilanych ze stacji transformatorowej
15/0,4kV Wielka Wies 77

Sktad komisji :

1. Przewodniczacy : Piotr Pietrusiewicz

2. Czlonkowie : Zbigniew Strojecki

Komisja po zapoznaniu si¢ z przedlozonym opracowaniem wnosi nastgpujgce uwagi:

Whiosek komisji : Projekt uzgadnia si¢ bez uwag.

PGE Dystrybuci
eipr 002l Skarsysko.amssna
EFpyza
rzysko

Kierownik Tochn;
Stanistaw Wikig”

Whniosek zatwierdzam :




STAROSTWO POWIATOWE

StarostwoPpwiatowe w Starachowicach a3 -
ZESPOL UZGADNIANIA w StaraChOW‘ca?gtwa
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Wydziat Budowniciia
. . i Gospodarki Komunaingj
27-200 Starachowice ul. W. Borkowskiego 4 1. dr Wiadystawa Borkowskiego 4
tel/fax. 041 276 09 08 W ¥ 57200 Starachowice

OPINIA Nr 572/2011 z dnia 2011-12-02

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Wielka Wie$ (Ciecierowka), dz.1148, 1205/2, gm.Wachock.

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ energetyczna NN(kablowa)- przebudowa;
przylacze energetyczne NN(kablowe) do szafy osw.SOU.

Inwestor:Urzad Miasta i Gminy w Wachocku 27-215 WACHOCK Wielkowiejska 1

Zlecenie z dnia: 2011-11-15

Na podst. art.27 i28 ustawy z dn 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 100 z

2000r. poz.1086/, rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej /Dz.U.nr 38 poz.455/, Zarzadzenia Starosty Starachowickiego 26/01 z dn.9.10.2001r.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie projekt usytuowania
sieci energetycznej NN(kablowej)- przebudowa; przylacza energetycznego NN (kablowego)
do szafy osw.SOU.

Uwagi i zalecenia :

1. Nakiada sie obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1996 r.
/Dz.1.158, poz.814/.

2. Przed rozpoczeciem robét inwestor zobowigzany jest do zlecenia jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej inwestycji , a po zrealizowaniu / przed zasypaniem / -
geodezyjng inwentaryzacije powykonawcza,

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem — prace ziemne
wykonywaé recznie - w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajgcych sieciami
uzbrojenia terenu .

4. Uzgodnienie jest wazne 3 lata ( od dnia wydania opinii ) - jesli inwestor, organy administracji
architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego nie powiadomig zespotu o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu : decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projekiu

budowlanego oraz pozwolenia na budowe.
5. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego

uzgodnienia w ZUDP .

6. Zalecenia:
brak

7. Integraing czescig opinii jest zatacznik graficzny opieczetowany i podpisany przez przewodniczacego
Zespolu
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uzgodnic w RZE Bkarzyske.
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