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PROJEKT BUDOV

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w pasie
drogi krajowej nr 42 w km 254+440 do km 254+4935
ulica Zlotoglin w Parszowie gmina Wachock

INWESTOR: GMINA WACHOCK
WACHOCK ul Wielkowiejska 1

ADRES BUDOWY Parszéw droga krajowa nr 42 km 254+400 do km 254+495
(dzialka nr 658/4 ) <or. Qarszow  (ednestia 2uid. Waychak
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1 OPIS TECHNICZNY

1.Wstep

Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie:

- Zaprojektowanie o$wietlenia przy skrzyzowaniu ulic Ztotoglin i Gorna
w pasie drogi krajowej nr 42 w km ok. 254+440 do km 254+495
w Parszowie gmina Wachock.

2. Zatozenia.

-warunki techniczne przytaczenia nr 1348/2013 wydane przez RZE Skarzysko Kamienna
z dnia 29 08 2013r.

-aktualny podkiad geodezyjny terenu wraz z droga krajowa i powiatowa.

-inwentaryzacja projektanta w terenie.

-PN-76/E-02032,PBUE i aktualne katalogi obowiazujace na czas wykonywania projektu.

3. Opis projektowanej instalacji.

3.1  Linia napowietrzna oswietleniowa.
Oswietlenie drogi do wsi zaprojektowano przy uzyciu stup6w betonowych typ E-10,5/6 i E-12/6
usytuowanych w pasie zielonym min 6,0-7,0m od krawedzi jezdni w pasie drogi kraj owej nr 42 w km
254+400 do km 254+495. Linia sktada si¢ z dwoch czesci:
I-wzdtuz drogi krajowej nr 42 od km 254+440 do km 254+495 na odcinku okoto 55m
II —odgatezienie od stupa nr 4/4 do stupa nr 4/6 kierunek Maikéw ulica Gorna po skosie nad droga
krajowa nr 42 w km 254+465 do km 254+452 na odcinku okoto 39m
Na linie zastosowano przewody AsXSn 2x25mm’ i potaczy¢ je z istniejacym o$wietleniem na stupie
RK/ZN-10 nr 4/3 Dokonaé tego zgodnie katalogiem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AL 25-120 na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO).
Stosowaé osprzet z importu firmy fifiskiej SEKKO- ENSTO lub Zaktadéw Wytworczych Sprzetu
Sieciowego ,,BELOS” Bielsko-Biata. Elementy stalowe mocujace osprzet do stupéw stosowac
produkcji krajowej atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.
Glebokos¢ zakopania shupa typ E przyjeto 2,3m, dla gruntu stabego. Dhugosci przeset od 25-50m, typ
linii L1b, maksymalny zwis 1,5m, przyjete naprezenia 42,5MPa, maksymalny naciag 216 daN.
Odleglosé przewodu od konstrukeji winna by¢ wigksza niz 10 cm. Stupy o$wietleniowe wyposazy¢ w
oprawy typ ALFA 3M Laura 120 ( klasa ochronnosci II) ze Zrédtami $wiatla typ HBLED. Stupy
zaopatrzy¢ w wysiegniki jednoramienne typ W-O1 mocowane boczxﬁagde s&y})a Stosowaé wysiegniki
o dlugosci 1,5m dla drogi krajowej oraz 2,5m.dla drogi pow1atoW%) cop o'h a utrzymanie linii
o$wietlenia Zasilanie opraw wykona¢ poprzez skrzynki bezpléégpgl(@yyéf;j: v_ ;; E92511 (wraz z
zaciskami przebijajacymi izolacje) przewodami typ YDY 2x 2,5mm ’Plgjf sl (‘iy% ﬁs (2, Obwody
o$wietleniowe moga by¢ sterowane lokalnie (sterowanie reczne) lub samffc@/ﬁni@ astroﬁm}sucznym
zegarem sterujgcym wraz z pomiarem zabudowanym w ziaczu ZLOU zlokahzow@gyﬁ‘ioga sluple nrl

kierunek Staszica. e/c@

3.2 Lampy oSwietleniowe .
Oswietlenie drogi zaprojektowano przy uzyciu opraw typ ALFA HBLED 3M Laura 120 wyposazone
w zrédla $wiatla typ 84xHBLED produkcji PIW ALFA spotka zoo Kalisz. Oprawy posmdajq
zmodernizowany odblyénik i regulowany uchwyt mocujacy. Kat pochylenia wysi¢gnika 15° . Klasa
ochronnosci II, stopien ochrony IP 66.




3.3 Ochrona przeciwprzepieciowa.
W tym celu na stupach nr 4/5 i 4/7 nalezy zainstalowac izolowany iskiernikowy zaworowy
ogranicznik przepieé typ BOP/R/ 0,5/5kA podtaczony do przewodu fazowego. Przewdd neutralny
podtaczyé bezposrednio z uziemieniem i uziemi¢ go do typowego uziomu rurowego lub pretowego

0 @ 5/8” rezystancji R<5Q.

3.4 Instalacja ochrony od porazew prqdem elektrycznym.
Projektowana sie¢ napowietrzna o$wictleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C.
Dla odbiornikow zastosowanie oprawy o II klasie ochronnosci oraz przewody z podwdjna izolacja
zapewniaja wymagany stopiefi bezpieczenstwa totez zastosowanie ochrony dodatkowej byloby tu
zbedne.( patrz norma PN-92/E-05009/41).
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej i stan rezystancji izolacji.

4  UWAGI KONCOWE
1— Cato$é instalacji wykona¢ zgodnie z normami N-SEP-E-001 E-003, PBUE, przepisami BHP.

2-- Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego.
3—Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy dobry
styk.
OBLICZENIA TECHNICZNE

1-Moc dodatkowa( projektowana) zainstalowana w linii: (obwod nr 2—kierunek

Staszica wychodzaca z projektowanego ztacza ZLOU ) , natomiast moc istniejaca

w obwodzie wynosi 2600W

P, oprawy istnicjacy =165W typ oprawy OUS-150

P, oprawy projektowanej =120W  typ oprawy ALFA 2M -120

P.,=4x120=480W+ 2600=3080W

Obliczanie obcigzalno$ci i zabezpieczenia linii oéwietleniogej@,,
= /}f' A gf‘ =

4
o
15

3080
Jobt lini=————=14,88 A
obl linii 230%0.9
Obliczenie —dobdr zabezpieczenia obwodu

(uwzglednia to prad rozruchu 1,4x14,88=20,83A ),
20,83x1,25=26,03 dobieram [,=32A—bez zmian

2-Moc zainstalowana w linii: (istn obwod nr 1 —kierunek Kamieniczki
ze ztacza ZL.OU )

P, oprawy=165W typ oprawy OUSc-150
P,,=13x165=2100W
Obliczanie obciazalnosci i zabezpieczenia linii o$wietleniowe;.

2100
Job! lini=————=10,14A
obl linii 230%0,9
Obliczenie —dobdr zabezpieczenia obwodu

(uwzglednia to prad rozruchu 1,4x10,14=14,2A ),



14,2x1,25=17,75A dobieram I,=20A

3-Moc zainstalowana w ztaczu ZLOU linii o§wietleniowych wychodzacy na siec wynosi

P,,=480+4700=5180W

Wyprowadzenie obwodow z ztacza ZLOU przewodem AsXSn 2x35 0 J4p=98A
natomiast w linii ( na odcinku stup nr 1-4/3 obw 2 kier Staszica i shupy1-10 obw 1 kier
Kamieniczki) pozostawiam istniejace przewody typ AL 35 mm? o J dop=112A oraz
dobieram zabezpieczenie dla poszczegblnych obwodéw poprzez wylacznik obw 2 kier
Staszica typ S301 B32A, a dla obw 2 kier Kamieniczki wytgcznik typ S301
B20A,zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZLOU dobieram wylacznikiem typ
S303 C 40A natomiast w skrzyni stacji dla obwodu odbiorczego dobieram wkiadke

bezpiecznikowa typ ( WT1/gF 50A)
Obliczanie zabezpieczenia oprawy nowo projektowane;j.

Joym 120

230x0,95
Na przewody zasilajace oprawg dobieram przewdd typ YDY 2x 2,5mm” o Jaop=21A
i zabezpieczam wkladka bezpiecznikowa Bi-Wts 2A (0,77x1,25= 0,96A)
(uwzglednia sie prad rozruchu Jg=1,4x0,54=0,77A)

Prad lampy =0,54A

Sprawdzanie spadku napigcia dla obwodu nr 2 kierunek Staszica (dobudowa )

AsXSn 4x35 I=(10+16) Istn odc linii o§w AL 50+35 dt 325
63/15/0,4 J e ,

@_OIQQSO 50A |} 40a H32A bo 2 4 41
: == Y=

3
e 10m | 4im 41m I 46m 50m
Stacja Parszéw 10
1

65W 2490W 165W

4/7  3m 4/6  26m Y4 3m 43 Som 42 50m
120 W 120W 240W 165 W 165 W

odc proj o$w AsXSn2x25 =133

Spadek napigcia w obw nr 2 wynosi:
Dla odcinka projektowanego

= 290%__(120x37+240x26+480x35)=0,12%
34x25x230

Spadek napigcia w obw nr 2 wynosi:
Dla odcinka istniejacego -faza

100x__ 645x50+810x50+975x50+2140x50+3530x87+3695x51)=1,76%

P 34%35x230°

Spadek napigcia w obw nr 2 wynosi:
Dla odcinka istniejagcego —przewdd zerowy




Ujom—00% __ (645¢50+810x50+975x50+2140x50+3530x87+3695x51)=0,93%

34x50x230°
Catkowity spadek wynosi 0,12+1,76+0,93=2,81<6%

Spadek napiecia nie przekroczy warto$ci dopuszczalnej AUq=6%

2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Warunkiem spenienia ochrony przeciwporazeniowej jest:

I, xZ,<U,
gdzie:
Ia =kx Ib
U,=230V
Obwéd nr 2
Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego miejsca w obwodzie stup nr 4/7.
L Rjed Xjed R XL zZ
Element petli zwarciowe;j
m Q /km Q /km 0 Q Q
Transformator 63kVA 1 0,0420 0,0400 0,0580
Impedancja Z1= 0,0580
Impedancja obliczeniowa ZS1 =71 x 1,25= 0,0725
Przewod AsXSn 2x25 458 1,2 0,1 1,0848 | 0,0904 1,0886
Impedancja Z2= 1,1466
Impedancja obliczeniowa ZS2 =172 x 1,25= 1,4332
Przewod YDY 3x2,5 3 7,2 0,15 0,1872 | 0,0039 0,1872
Impedancja Z3= 1,3338
Impedancja obliczeniowa ZS3 =173 x 1,25= 1,6673

L - przyblizona dlugos¢ linii kablowej lub napowietrznej

Rjeq - jednostkowa rezystancja elementu sieci ’ffgs 5 i,
. . . . RN
Xjeq - jednostkowa reaktancja elementu sieci ’%y S s ‘if’g
. : . BT e vy
R - rezystancja elementu sieci Iy 15?;. TNE G NN
iy a7 00 S
. .. . e oy LT ,..‘r\
X - reaktancja indukcyjna elementu sieci G, i, 4, 2 o7 o , QQL
. . .. Ve 7 <
Z - impedancja elementu sieci & > 9; Vi Vs <y Na
A
. . . . . . . ~ L.
Z- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (SR) % 6‘\;?"‘3032,],
e/,
[

Zs;- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
Zz- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2" (zlacze ZL.0U)
Zsy- impedaricja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2"
Z- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawa uliczna)
Zs:- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3"

® Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu na tablicy rozdzielczo — pomiarowej



Z5=0,0725
Znamionowy prad wylacznika w zlaczu ZLOU — zabezpieczenie linii napowietrznej I, = 32A

aw skrzyni SR 40A
Minimalny prad odtaczeniowy zapewniajacy szybkie wytaczenie wynosi:
L=kl
Wspolczynnik k wynosi 8,7
I,=87-40= 304,5A
I, Zg < U,
304,5-0,0725<230V
22,07V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

® Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w stupie na tabliczce bezpiecznikowej
Zs,=1,6673
Znamionowy prad wylacznika nadmiarowo-pradowego — zabezpieczenie obwodu I, = 32A
Minimalny prad odlaczeniowy zapewniajacy szybkie wytaczenie wynosi:
L.=kI,

Wspétezynnik k wynosi 3,1

I, =31-32=992A

I,-Zs, <U,

99,2-1,6673 <230V

165,39V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

Whioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i osprzet spetniaja wymogi Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych

OBLICZENIA WYSOKOSCIOWE

O Sty
. . . s .. X Vi
Obliczenie wymaganej odleglosci od gruntu przy zwisie normal;g,y(}n "Qﬁg @‘{{5 7
U . FYNC YT Sy
7+2_=7+0,0027=7,0027m adzie U=04KV 74 s 270, B2y,
150 LLJ.:Q/{.AHR‘S'&‘;»}‘%?(?@‘;} [Py
TN T P
Pl o, TC
I}@feé: 7 J?éf U\?}; -

;{4)(5;

> ‘("\{"“
[®) s

Charakterystyka i opis stupow. 9
Na podstawie katalogu do projektowania linii nN z przewodami samono$nymi izolowanymi na zerdziach
wirowanych oraz obliczef symulacyjnych (patrz obliczenia) wynika , ze skrzyzowanie z droga krajowa nr 42
bedzie spetni¢ wymogi normy PN-E-05100-1. Dla spetnienia wymogow nalezy zachowaé odlegios¢ od
najnizszego punktu linii napowietrznej do drogi 7,002m. Uwzgledniajac obliczenia projektuje si¢ stupy o
wysokosci 12, co pozwoli podnies¢ linie do wysokosci okoto 9m nad droga ( patrz obliczenia ).
Z analizy istniejacych stupéw oraz projektowanych i pomiaréw geodezyjnych wynika, ze odleglosci od gruntu
sa wystarczajace ( patrz zalaczone pomiary i wahaja si¢ w granicach 9,33-8,91), co potwierdza analiza
komputerowa.



Projekt: ParszowOSW I8 8.,
hardyako

. Hgjowska DB

41} 264 63 82

w
. Dane wejoeciowe:

Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przés’a: 4-4-4-6
. .
Strefa klimatyczna. Strefa S | Rozpietoceze przes'a 26 [m
Napré; enie przewodu: 32,5 MPa
Przewod roboczy:  TAK precenie p MPal
l Wartoceci obliczone:
Temperatura [C] -25C  -10C  -5C oC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,18 0,30 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,55 0,60 0,68 0,47 0,55
J3. przewodu [m] 26,003 26,009 26,011 26,014 26,017 26,019 26,022 26,031 26,036 26,048 26,022 26,031
Napr. poziome [MPa] [16,96 10,44 9305 8437 7,754 7,202 6,747 5754 5286 4,610 32,5 49,90
Napr. ca’kowite [MPa][16,97 1045 9318 8,451 7,769 7,219 6765 5775 5309 4,635 32,58 50,08
Si*a naci'gu [kN] 0,886 0,546 0486 0441 0406 0377 0,353 0,301 0,277 0,242 1,702 2,617
'
B8 Analiza posadowienia s*up6w:
ax1 ax2 ax3 ax4
S*upA 8 14 20 - S*up B
Poziom gruntu: 2736 2744 2747 2749 --—-- 275,1
3 . {in]
hp supa: | 9,7 9,7 _
O S,
' < RN
a/[g?’f}f 1) ;?}( -
. o 051 059 042 - oy P o, Py B
Zwis w punkcie ax: by e, fx@? J@« b
Gl V.w SRR
i i, e, 0, K7
Odleg®oceze pionowa: 8,851 8817 9,133 - %gj zé, Ui}
)Qé: ;;:%)/5'0}7 f
Co

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrze; one



Zwis w przegle
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Rozpigtosé przesta [m]

(W] npeanazid eluazsanmez JS0NOSAMNN

7 8 9 10 11

6

4

Info

-+ Zwisy w punktach [m] -

9.04

0,37 hp2 9,03

0.32 hpl

Punkt 1

AsXSn 2x25 mm2
1]

Przewdd:

Punkt 2:

1

'C

Zwis dla temperatury:

0.26 hp3 9.28
hpd

Punkt 3:
Punkt 4

4-4-4-6

Numer przesta:

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeZone



Zwis w przesle

12 13 14 15 1B 1?1 ﬁB 19 20 21 22 23 24 25

Rozpietosc przesta [m]

5 6 7 8 9 10 11

4

3

info

¢ Zwisy w punktach [m]

9.10
0.30 hp2 9.10

0,25 hpt:

Punkt 1

AsXSn 2x25H mm2

-10°C

Przewod:

Punkt 2:

Zwis dla temperatury:

0.21 hp3 9.33
hpd

Punkt 3:
Punkt 4

4-4-4-6

Numer przesta:

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone




Zwyis v przedle
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rozpietodd przesta [m]

9 10 1

‘Info

.+ Zwisy w punktach [m]

8.93

0.49 hp2 8.91

0.42 hpl:

Punkt 1:

AsXS5n 2x25 mm2

20

Przewad:

Punkt 2:

i

'C

Zwis dla temperatury:

0.35 hp3 9.19
- hpd

Punkt 3
Punkt 4:

i

4-4-4-6

Numer przesta:

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeZzone




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Stup typ E/12/6 szt. 2
Stup typ E/10/,5/6 szt. 1
Ustoj typ UP1(plyta ustojowa typ U-85) kpl. 2
Ustoj typ UP1+UP2(plyta ustojowa typ U-85+ UP130) kpl. 1

Oprawa uliczna typ ALFA 3M Laura 120 wraz ze Zrédtem swiatta HBLED 120W szt. 3
Wysiegnik jednoramienny poziomy o $rednicy 40/60mm 1=2,5m szt. 1
Wysiegnik jednoramienny poziomy o $rednicy 40/60mm 1=1,5m szt. 2
Izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepi¢é typ BDO 0,5/5kA szt. 2

Plaskownik ocynkowany Fe/Zn =25x4mm mb 36
Bezpiecznik napowietrzny typ SV 19.2511 kpl. 3
Przewdd AsXSn 2x25 mb 100

Uwaga:

technicznego.

Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo Buém@ﬁﬁ%
o$wiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzadzone zgodnie z obow1qzujqcymf15, .

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis sprawdzajacego

i
ﬁgmgma budn T X ogramcz?“n
w zakresie sieli, \ u urzadze
3 rgtycznych

slekiryczaych i , N
K




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja — ,,Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w
pasie drogi krajowej nr 42 w km 254+440 do km
254+495 ulica Zlotoglin w Parszowie gmina Wachock”.

Adres: -- linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego w pasie drogi krajowe;j
nr 42 w km 254+440 do km 254+495
ulica Zlotoglin w Parszowie gmina Wachock

Obiekt:-- INSTALACJE ELEKTRYCZNE—os$wietlenie uliczne

Inwestor:--GMINA WACHOCK "‘«f"%M oy b

Opracowatl: ' T g

Sprawdzit:

Starachowice LIPIEC 2013r
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Adres i zakres robdt

Budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 42 w km 254-+440
do km 254+495 ulica Zlotoglin w Parszowie gmina Wachock

Stan projektowany.

Os$wietlenie drogi zaprojektowano przy uzyciu stupéw zelbetowych typ E-10,5/6 i E-12/6 usytuowanych w pasie
zielonym drogi krajowej nr 42 . Latarnie o§wietleniowe wyposazy¢ w oprawy typ ALFA 3M Laura 120 ( klasa
ochronnosci II) ze zrodlami $wiatta typ HBLED. Shipy zaopatrzy¢ w wysiegniki jednoramienne mocowane do
boku stupa. Stosowaé wysiegniki o dtugosci 1,5 i 2,5m. Zasilanie wyprowadzono z istniejacego stupa
energetycznego nr 4/3 Zabezpieczenie opraw przy pomocy skrzynek bezpiecznikowych typ SV 19.25. Od
skrzynek do oprawy nalezy ulozy¢ przewod YDY 2x2,5mm’. Obwéd o$wietleniowy wykonaé przewodem AsXSn
2x25mm>. Jest to obwéd skladajacy sie z 3 latarni o dhugosci okoto 103m.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch.

W omawianym odcinku drogi znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu:
-chodnik z kostki brukowej

-linia telefoniczna kablowa,

-linia napowietrzna SN,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowa ludzi.

-ruch pojazdéw mechanicznych,--droga krajowa
-istniejace uzbrojenie podziemne na trasie linii o$wietleniowej,
-obecno$é napigcia na istniejacej sieci SN

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

-montaz slupow w poblizu drogi wykonywa¢ ze szczegdlna ostroznoscig—praca dzwigu samochodowego,
-zabezpieczy¢ wykopy pod fundamenty stupdw,

-nie pozostawia¢ stup6w na poboczach drogi, nie dopusci¢ do skrzywienia shupéw

-wykopy pod stupy wykonywaé ze szczegolna ostroznoscia, w porozumieniu

z wlascicielami uzbrojenia i zarzadem drogi. Wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu. ) »~<_),; N y;;} ,

z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez pos1adac aktualna w¥a§crw§ gr{ulie;,

Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ aktualne grupy BHP o, *i»,( N é
{/@/ & s "f;)
Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom. “i’ o ;:’?
o N
--dobra organizacja robot, o gy
--specjalistyczna firma wykonujaca roboty montazowe, g e

--sprawdzenie przed rozpoczgciem robdt przez Inspektora Nadzoru waznosci grup BHP,
--prace w poblizu czynnych linii napowietrznych wykonywa¢ ze szczegélna ostroznoscia

i z zachowaniem odleglo$ci nie mniejszej niz 2m od skrajnego przewodu,
--wykonywanie prac w poblizu czynnych kabli prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci,
--wykonaé pomiary stanu izolacji przed i po zakonczeniu robot montazowych przy kablach,
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ul. dr.

Chw,

z dnia: 2012-11-15

Strona

(SIEDZIBA)

UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA

ARKUSZ DZIALKA

Gmina : 261105_5-WACHOCK - OBSZAR WIEJSKI

MAGDZIARZ EWA MARIA (STANISLAW,WLADYSLAWA) wl
MAGD2TARZ WEODZIMIERZ HENRYK (EDWARD, REGINA} wl
PARSZOW 1 1803 0.0200 [poloz
PARSZOW 1 657 0.0800 [poloz
ZEMBIK TOMASZ (JOZEF, HALINA) ws
ZEMBIK BOZENA (HENRYK, TERESA) ws
ZEMBIK JERZY (JOZEF,MICHALINA) ws
ZEMBIK LIDIA (MARIAN,ANNA) ws
PARSZOW 1 645 0.1100 [potoz.:
SADLO ARKADIUSZ PIOTR (EUGENIUSZ, FELIKSA) WS
SADLO FELIKSA JANINA (IGNACY, STANISLAWA) ws
SADLO TOMASZ MAREK (EUGENIUSZ, FELIKSA) ws
SADLO LUKASZ WOJCIECH (EUGENIUSZ, FELIKSA) ws
ZARZECKA JOANNA (EUGENIUSZ, FELIKSA) ws
PARSZOW 1 648 0.1100 [poloz.:
SLAWTNSKA BOZENNA TERESA (EDWARD, REGINA) Wl
PARSZOW 1 650 0. 1500 [potoz.:
POWIAT STARACHOWICKI wl
PARSZOW 1 674 1.4500 [poloz.:
PARSZOW 1 1805/4 0.2010 [(poloz.
PARSZOW 1 548/3 0 3464 [poloz
SKARB PANSTWA wl
GENERALNA DYREKCJA DROG I AUTOSTRAD za
PARSZOW 1 6.2885 [poloz.:
SKARB PANSTWA wl
URZAD MIASTA 1 GMINY W WACHOCKU ad
PARSZOW 1 1804 0.0800 [potoz.:
JAKUBOWSKI KRZYSZTOF TOMASZ (TADEUSZ,DANUTA) wl

JAKUBOWSKA EMILTA AGATA (JAN, DANUTA)
PARSZOW 1 646/2

POLOZENIE DZIALKI,

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTRA

PODSTAWA NABYCIA,

25-365 KIELCE ul. SLOWACKIEGO 20 7 1

/1M 7.2 X
M 25-365 KIELCE ul. 'KlEﬁt?':ng/gjh,
] [KW KI1H/00009543/4] ; G704
] [KW KI1H/00009543/4)

PR R?an; i

1/2M1 7.2  CZARNKOW ul ’*o‘s;rzppg;;pééxawt 9 F180. s
M1 CZARNKOW ul. OSIEDLE PARKOWE' 9 /H1G4i; jr .y 63 ?495
1/2M2 7.2 RADOM ul. KROLEWSKA 15 / 60 U362
M2 RADOM ul. KROLEWSKA 15 / 60

] (KW 9418] G788

3/32 7.2  27-215 PARSZOW ul. ZLOTOGLIN 124 / 4

5/8 7.2 27-215 PARSZOW ul. ZEOTOGLIN 124 / 4

3/32 7.2 27-215 WIELKA WIES 216

332 7.2  27-215 PARSZOW ul. ZLOTOGLIN 124 / 4

3/32 7.2 20-043 LUBLIN ul SPADOCHRONIARZY 58 /5

] [KW KI1H/00019220/7) G442

1/1 7.2 25-606 KIELCE ul GROCHOWA 25 / 91

G478

] [KW 27040}

WLADYSEAWA BORKOWSKIEGO 4
G915
G915
G915

1/1 11 27-200 STARACHOWICE ul. DR

} [KW KI1H/00048988/0]
] [KW KI1H/00048988/0]
] [KW KILlH/00048988/0]

7 00-848 WARSZAWA ul. ZELAZNA

WACHOCK ul. WIELKOWIEJSKA 1

27-200 STARACHOWICE ul. JANA PAWLA IT 29 / 8

7.2
29 / 8

27-200 STARACHOWICE ul. JANA PAWEA II
G924

1/1M
M
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z dnia: 2012-11-19

Strona

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

POW.DZIALKI

ARKUSZ DZIALKA

Gmina : 261105_5-WACHOCK - OBSZAR WIEJSKI

POWIAT STARACHOWICKI

POLOZENIE DZIALKI,

PODSTAWA NABYCIA NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

1/1 11 27-200 srARACHOWL%: ?B?S)g‘gv@;@qésmm BORKOWSKIEGO 4
| Tk KT1H/00048988/01 Oz GOy @ 4
1 (KW KI1H/00048988/0] Hedar B p o Y sy Y e
________ BRI S TN {/r £
[ T Mardy
11 tj “7‘7" WY w, i Eysk
AR ol g2,
1/1 1.7 WACHOCK ul. WIELKOWIEJSKA® 1i3, jyx (i fsﬂgﬁ(s,ka 95
)0 6809 /252 63 g5
1/2 7.2  PARSZOW ul. KAMIENICZKI 1
1/2 7.2  pARSZOW ul. KAMIENICZKI 1
] (KW 30782] G931
1/1M 7.2  PARSZOW ul KAMIENICZKI 2
M 7.2 PARSZOW ul. KAMIENICZKI 2 /
] [AN1324/02) G237
/1M 7.1 PARSZOW ul . STASZICA 49
M PARSZOW
G70

] [AWZ 17/76 UG 6042-1-04]

PARSZOW 1 1805/4 0.2010

PARSZOW 1 1805/3 0.0029
SKARB PANSTWA
URZAD MIASTA I GMINY W WACHOCKU

PARSZOW 1 1805/5 0.5223
SZWED ELZBIETA JOANNA (JAN, CZESELAWA)

WALAS EMILIA GRAZYNA (JAN,CZESLAWA)

PARSZOW 1 651/1 0.0700
SOBALA WLODZIMIERZ RYSZARD (MIECZYSLAW,ALEREDA)
SOB@LA JOANNA (EDWARD,ALICJA)

PARSZOW 1 651/2 0.0200
GLOWACZ WERONIKA CZESELAWA (TEODOR,WANDA)

GLOWACZ ZYGMUNT (STANISLAW, ZOEFIA)

PARSZOW 1 675/1 0.2500
WATALSKI MICHAL (WITOLD, DANIELA)

PARSZQW 1 675/4 0.2100

PARSZOW 1 675/6 0.3100

wl
{poloz.:
{poloz.:

RYCERSKA 80

/1 7.2 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA ul.

1 [KW 8744]
] [KW 8744]
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Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
27-200 Starachowice ul. W. Borkowskiego 4
tel/fax. 041 276 09 08

Pag
Ol et !
OPINIA Nr 319/2013 z dnia 2013-0728 ‘=

w sprawie uzgodnienia dokumentaciji projektewgj

Obiekt: Parszéw, ul.Ztotoglin / ul.Gérna] dz.658/4; 548/3, gm.Wachock.
Przedmiot uzgodnienia:sie¢ energetyczna NN(fiapowietrzna)o$wietleniowa-rozbudowa.
Inwestor:Urzad Miasta i Gminy w Wachocku 27-215 WACHOCK Wielkowiejska 1

Zlecenie z dnia; 2013-07-04

Na podst. art 27 28 ustawy z dn 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 100 z

2000r. poz 1086/, rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentac;ji

projektowej /Dz U.nr 38 poz.455 /, Zarzadzenia Starosty Starachowickiego 26/01 z dn.9.10.2001r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie projekt usytuowania
sieci energetycznej NN(napowietrznej)oswietleniowej-rozbudowa.

Uwagi i zalecenia :

1. Nakiada sie obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 12,1996 .
/Dz.U 158, poz.814/.

2. Przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do zlecenia jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej inwestycji , a po zrealizowaniu / przed zasypaniem/ -
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem — prace ziemne
wykonywaé recznie - w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu .

4. Uzgodnienie jest wazne 3 lata ( od dnia wydania opinii ) - jesli inwestor, organy administracji
architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego nie powiadomig zespotu o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu : decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwolenia na budowe.

5 Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia w ZUDP .

6. Zalecenia:
-Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad O/Kielce ul. Paderewskiego 43/45:

sie¢ eNN nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg GDDKIA-O/Ki-Z 3-mk-435-145/13 z dnia 22.07.2013r.

-Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15: sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzjg PD.4200.70.2012.RM z dnia 9.07.2013r, oraz zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

7. Integralng czescig opinii jest zatacznik graficzny opieczetowany i podpisany przez przewodniczacego
Zespotu

8TY

Pragwodpitsy DO
Uzgadnlania Dokumentacy
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PGE Dystrybucja S A

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejor™Energetyczny Skarzysko

26-110 Skarzysko-Kamienna , ul. Rejowska 95
tel : (41) 252 62 63, faks: (41) 252 63 62
Email: skarzysko os @pgedystrybucja pl

Skarzysko-Kamienna, dnia 29.08‘.2013r‘.
RIIRM/ZS/222)...................13r.

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr ................... OS/RE Skarzysko/2013 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27 - 215 Wachock

Warunki przytgczenia nr 1348/2013 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe ( rozbudowa ).
Lokalizacja: Parszéw , gmina Wachock.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.08.2013, L.dz.110044/2013 okresla si¢ nastepujace warunki

przytaczenia:
1. Miejsce przylaczenia: istniejagcy stup koricowy nr 4/3 w obwodzie nN nr 2, kier.
Staszica linii napowietrznej nN z podW|eszonym przewodem osmetlemowym

zasilanej ze stacji ,,Parszéw 10”.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie nr 1
w obwodzie 2 kier. Staszica w miejscu przylaczenia przewodu zasilajacego

projektowane ztacze oswietlenia ZLOU.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dést@j.;}u

i instalacji Podmiotu Przytagczanego: ””G’& *ﬁo‘()@"

- witasno$¢ Podmiotu Przytgczanego: Zlacze oswietlenia ullcz@e’“ %L[ v L
st 1, st. Parszéw 10, obw. Staszica . Przewody zasilajace zlacze ZLO %és ‘”{?
nr 1 wiw obwodu nN. Przewody od zlacza ZLOU do istniejacych ob\ni’qdow’? ) @

oswietlenia drogowego. Dobudowany od stupa nr 4/3 w obwodzie 2 klét; %, %, 6\7‘

Staszica odcinek sieci napowietrznej o$wietlenia drogowego. ’@/ K2

- wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. : pozostate elementy sieci dystrybucyjnej.

3. Moc przylaczeniowa: 6kW ( istniejaca 5,0 kW) ( 7
4. Rodzaj przytagcza: napowietrzne. —1

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A Sad Rejonowy w Lublinie Xi Wydzial Gospodarczy
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 5 000 000 ! w peini oplacony

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A O/Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2858 5194,

www.pgesa.p!




5.
6.

10.

1.

12.

13.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: bez zmian.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Na zerdzi stupa nr 1
w obwodzie 2 kier Staszica zabudowac zlgcze oswietlenia ulicznego ZLOU.
Wiw zlacze zasili¢é z istniejgcej linii napowietrznej nN. Ze zlacza ZLOU
wykona¢ nawigzanie do istniejagcych obwodoéw oswietlenia ulicznego.
Dobudowaé¢ od siupa nr 4/3 w obwodzie 2 kier. Staszica odcinek linii
napowietrznej oswietlenia drogowego. Zabezpieczenia w ztaczu ZLOU dobrac
do obcigzenia. Sie¢ oswietlenia ulicznego w rozbudowywanym obwodzie
oswietlenia drogowego powinna spetnia¢ wymagania w zakresie spadkow
napieé, wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej
i odgromowej. Zdemontowac istniejacy uklad zasilania, pomiaru i sterowania
oswietleniem w stacji ,,Parszéw 10”.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w projektowanym
ztgczu oswietlenia ulicznego ZLOU , stup 1, st. Parszéw 10, obw. Staszica
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejacy — bezposredni , 3-fazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: w projektowanym zigczu
oswietlenia ZLOU o wartosci wynikajacej z obliczen projektowych.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania
nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Instalacie i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektry nych.

Informacje dodatkowe:

— Aktualna moc umowna - 4,7 kW — 2

— rezerwa mocy przylgczeniowej do zaprojektowania budowy oswietlenia - 1,3 kW.

— moc o$wietlenia drogowego zainstalowana w obwodzie kier. Staszica - 2,6kW

— w przypadku przekroczenia mocy przylagczeniowej na etapie obliczen
projektowych, przed realizacjg inwestycji nalezy zwréci¢ sie do RE

Skarzysko z pismem o zmiane¢ warunkow przylaczenia;




; x‘s@;’;
SESh

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia, . my ”“’f!f@;y,g;

i)

— prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zalgl%%tayw%r a% %W

5?3
przytaczenia jest: Zbigniew Strojecki , tel. 41/ 252 64 39 @33 ?a:zg;

14. Uwagi dodatkowe: Opracowa¢ dokumentacje projektowg zgodnie z wydanymi

warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodni¢ jg w ZUDP

Starachowice. Cze$¢ techniczng w/w dokumentacii uzgodnlc w RE Skarzysko

Przylaczenie dobudowywanego odcinka linii o$wietlenia drogowego
do istniejacej linii napowietrznej oswietlenia drogowego bedzie mozliwe
po speinieniu nastepujacych warunkéw:

a) pozytywny odbiér techniczny przy udziale RE Skarzysko;

b) aktualizacji umowy $wiadczenia ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarzysko potwierdzenia
mozliwosci $Swiadczenia usiugi dystrybucji i okresleniu parametréow
technicznych dostaw (druk DU). " PGE Dysirvbucs A,
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