Jacy przepust
do Przebudowy Pus
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LEGENDA
—-—-— -0S projektowana
- linie rozgraniczajgce

- nawierzchnia bitumiczna

[ | - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
i - nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej

- pobocze gruntowe

- kraweznik betonowy wystajgcy H=12cm
- kraweznik betonowy wtopiony H=4 cm
- obrzeze betonowe

[CI_1T_11 - kanat kryty na zjazdach
B - Sciek otwarty na zjazdach

- Sciek korytkowy przykrawedziowy

O

— — — - przepusty

- wpusty uliczne

- studnie wpadowe z osadnikiem

- row odwadniajgcy gruntowy

- row odwadniajgcy umocniony
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Techbud

PROJEKTOWANIE | NADZORY
mgr inz. Andrzej tukawski

27-200 Starachowice, ul. Pustowojtéwny 3/47

Inwestor :

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Nazwa obiektu :

Branza :

Droga gminna, Marcinkéw Goérny w Marcinkowie
°929 y DROGOWA

Temat opracowania :

Przebudowa drogi gminnej - Marcinkéw Gérny s

w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200 diugosé 2185 m PZT.
temensie. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA e

TERENU (TERENY PKP) 1:500
ZESPOL PROJEKTOWY e

Imie i nazwisko : Numer uprawnien : Podpis : KWIEC'EN 2012
Projektant : Rys.nr:

Wiktor Bzinkowski WZDP-11-2001 UPR. 60/67

Spawdzajacy :

mgr inz. Andrzej Gata SWK/0138/POOB/07
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Opracowat :

Tadeusz Serafin KL 53/2000

Opracowat :

mgr inz. Andrzej tukawski KI-527/94
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