
Is
tn

ie
ją

cy
 p

rz
ep

us
t d

o
pr

ze
bu

do
w

y

Projektowany wpust

uliczny

Wylot przykanalika

wg KPED 01.19

5.
00

1.
00

2.
00

R3.00

R6.00R6
.0

04.00

R5.
00

R5.00

3.50

R6.00

km
 0

+3
98

,0
0 

po
cz

ąt
ek

 o
pr

ac
ow

an
ia

0+
40

00+
50

0

0+
60

00+
70

0

0+
80

0

0+
90

0

1+
00

0

1+
10

0

1+200

Poświadczam zgodność skanu mapy
do celów projektowych z oryginałem

       mgr inż. Andrzej Łukawski
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- elementy odwodnienia

LEGENDA

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej

- nawierzchnia btumiczna

- oś projektowana

- krawężnik betonowy wystający H=12cm

- linie rozgraniczające

- nawierzchnia zjazdów bitumiczna

- pobocze gruntowe

- krawężnik betonowy wtopiony H=4 cm

- obrzeże betonowe

- wpusty uliczne

- rowy odwadniające

- istn. linia elektryczna nn napowietrzna do przebudowy

- projektowana linia elektryczna nn napowietrzna


