SST Zabezpieczenie sieci gazowych
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WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SzczegOtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem sieci gazowych rurami
ostonowymi przy ,Budowie i przebudowie drogi gminnej — Marcinkbw Gorny w Marcinkowie
i Budowie i przebudowie drogi gminnej — ul. Torowej w Wachocku”

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowang
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy ,Przebudowie
drogi gminnej — Marcinkéw Gorny w Marcinkowie”.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zabezpieczenia

sieci gazowych rurami ostonowymi

Okreslenia podstawowe.

» Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych.

* Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.

* Przylacze - odcinek gazociggu od kurka gtownego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do
odgatezienia na gazociggu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M-00.00.00.,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru



2.2.

Rodzaje materiatow.

Rury ochronne powinny mie¢ Scianke o grubosci nie mniejszej niz grubosc¢ scianki
gazociggu.

Zewnetrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna by¢ zabezpieczona izolacjg
antykorozyjng wytrzymatg na przebicie pradem o napieciu min. 18 kV, a powierzchnia
wewnetrzna przez pomalowanie.

SPRZET.
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu.
Wymagania ogollne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

WYKONANIE ROBOT.

Zasady ogdélne wykonywania robot.
Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

W miejscach kolizji z istniejgcymi lub projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz
przekroczeniu drogi gazocigg zgodnie z postanowieniami norm PN-91/M-34501 oraz
warunkami  okre$lonymi przez uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego, bedzie
zabezpieczony rurami ostonowymi. Wykonane beda z rur polietylenowych typoszeregu
SDR 17,6, wykonanych z polietylenu, surowca klasy PE 100. Przy wykonywaniu ostony
gazociggu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunki norm i uwagi jednostek
uzgadniajgcych, a w miejscach kolizyjnych prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna uwagg i
starannoscia.

Prace w poblizu istniejgcych na mapie lub nie wskazanych, a wykrytych podczas budowy
urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, przy
udziale — po uprzednim zawiadomieniu —przedstawicieli instytucji nimi zarzadzajacych.

Do wykonania zabezpieczenia o srednicy 100 i 160 mm nalezy stosowac rury ostonowe
dwudzielne z polietylenu klasy PE 100 typoszereg SDR 17,6

Do wykonania zabezpieczenia o srednicy 300 i 400 mm nalezy stosowac rury stalowe
dwudzielne
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

» badanie utozenia przewodu na podfozu,

» badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw. -

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) utozonych rur ochronnych. Ogoélne zasady obmiaru
podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT.
Ogo6lne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej.

Ptatnosc¢ za 1 m utozonych rur ochronnych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych.



Cena wykonania robét obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu,

zatozenie rur ostonowych dwudzielnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE. 10.1.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-C-96001:1987 Paliwa gazowe rozprowadzane wspolng siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej

PN-E-05030-1:1990 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-3:2004/A1:2005/U Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes¢ 3: Uzupehienie.

PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN/M-34502:1990 Gazociggi i instalacje gazowe obliczenia wytrzymatosciowe

PN-H-74306:1985 Armatura i rurociggi. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 40 MPa

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-M-34503:1992 Gazociaggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéow
PN-M-74001:1992 Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania

PN-EN12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukfadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne
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PN-EN 45001:1993 Ogdlne kryteria dziatania laboratoriow badawczych
PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych
ZN-G-3001:2001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne.
ZN-G-3002:2001 Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-G-3003:2001 Gazociaggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-G-3004:2001 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.



