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UWAGI:

1. Prgty Nr4 {qczy¢ podiuznie na zoklad min. 40cm

2. Lqezenie wykonywaG naprzemiennie max pofowg pretow w jednym przekroj.
3. Powlerzchnle boczne Izolowat od strony gruntu: Abtzol 2x{R+6)

Klamry dystansowe (4 szt na m2 Sciany)
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BETON C30/C37 KLASA EKSPOZYCJI: XC4 XF4

4. tzdlacia pozioma na betonie B1C: folia PE lub papa asfaltowa zckacypa. STAL A-IIIN (BSt500) - dla zbrojenia giownego

5. Otuling pretéw zbrojenia dolna 5 cm, gérna i boczna 3cm.
6. Wymiary na rysunku podano w mm.

llos¢ | Sred Diu

N | rent] | [mn] [cmg] 96 B | #o | uwael
1 40 #0 145 58,0
2 40 #8 63 25,2
3 80 #8 48 38,4
4 26 #8 590 153,4
) 24 96 17 41

RAZEM wg Srednic [m] 41 2170 | 580

MASA 1 mb [kg/m] 0222 | 0395 | 0617

RAZEM wq srednic [kg] 1,0 858 | 358

RAZEM wg gat. stali [kq] 1,0 121,6

STAL A-0 (St0S) - dla pretéw dystansujacych

Techbud

PROJEKTOWANIE | NADZORY
mgr inz. Andrzej tukawskKi
27-200 Starachowice, ul. Pustowdjtowny 3/47

Inwestor :

Gmina Wachock

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Nazwa obiektu : Branza :

Droga gminna, Marcinkéw Gérny w Marcinkowie

929 Y DROGOWA

Temat opracowania : —

Przebudowa drogi gminnej - Marcinkéw Goérny Sedum:

w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200 dtugo$¢ 2185 m P.T.
Nazwa rysunku : Skala :

KANAL. ODWADNIAJACY 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY Datas

Imig i nazwisko : Numer uprawnien : Podpis : 12'2013
Projektant : Rys. nr:

Wiktor Bzinkowski

Spawdzajacy :

Opracowat :
Tadeusz Serafin

Opracowat :
mgr inz. Andrzej Lukawski
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