
SST Zabezpieczenie sieci gazowych

1. WST P

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z zabezpieczeniem sieci gazowych rurami
os onowymi przy „Budowie i przebudowie drogi gminnej – Marcinków Górny w Marcinkowie
i Budowie i przebudowie drogi gminnej – ul. Torowej w W chocku”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  stosowan
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy „Przebudowie
drogi gminnej – Marcinków Górny w Marcinkowie”.

1.3. Zakres robót obj tych SST.

Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  zabezpieczenia
sieci gazowych rurami os onowymi

1.4. Okre lenia podstawowe.

• Gazoci g - ruroci g wraz z wyposa eniem s cy do przesy ania i rozdzia u paliw
gazowych.

• Rura ochronna - rura o rednicy wi kszej od gazoci gu, usytuowana w przybli eniu
wspó osiowo z gazoci giem, s ca do przenoszenia obci  zewn trznych i do
odprowadzania przecieków gazu poza przeszkod  terenow .

• Przy cze - odcinek gazoci gu od kurka g ownego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazoci gu, a w razie braku zasuwy, do
odga zienia na gazoci gu.

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y.

2.1.    Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST
D-M-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj
posiadanie za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materia y powinny by  wyposa one w takie dokumenty na yczenie Inspektora
Nadzoru



2.2.    Rodzaje materia ów.

Rury ochronne powinny mie ciank  o grubo ci nie mniejszej ni  grubo cianki
gazoci gu.

Zewn trzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna by  zabezpieczona izolacj
antykorozyjn  wytrzyma  na przebicie pr dem o napi ciu min. 18 kV, a powierzchnia
wewn trzna przez pomalowanie.

3. SPRZ T.

3.1     Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1.    Wymagania ogólne dotycz ce transportu.

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne”.

Rury przewozi si  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym,
zabezpieczaj c je od uszkodze  mechanicznych. W przypadku za adowania do wagonu lub
samochodu ci arowego wi cej ni  jednej partii rur, nale y je zabezpieczy  przed
pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.    Zasady ogólne wykonywania robót.
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

W miejscach kolizji z istniej cymi lub projektowanymi urz dzeniami podziemnymi oraz
przekroczeniu drogi gazoci g zgodnie z postanowieniami norm PN-91/M-34501 oraz
warunkami okre lonymi przez u ytkowników uzbrojenia podziemnego, b dzie
zabezpieczony rurami os onowymi. Wykonane b  z rur polietylenowych typoszeregu
SDR 17,6, wykonanych z polietylenu, surowca klasy PE 100. Przy wykonywaniu os ony
gazoci gu nale y bezwzgl dnie przestrzega  warunki norm i uwagi jednostek
uzgadniaj cych, a w miejscach kolizyjnych prace nale y prowadzi  ze szczególna uwag  i
staranno ci .

Prace w pobli u istniej cych na mapie lub nie wskazanych, a wykrytych podczas budowy
urz dze  podziemnych nale y prowadzi  z zachowaniem szczególnej ostro no ci, przy
udziale – po uprzednim zawiadomieniu –przedstawicieli instytucji nimi zarz dzaj cych.

Do wykonania zabezpieczenia o rednicy 100 i 160 mm nale y stosowa  rury os onowe
dwudzielne z polietylenu klasy PE 100 typoszereg SDR 17,6

Do wykonania zabezpieczenia o rednicy 300 i 400 mm nale y stosowa  rury stalowe
dwudzielne



6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1.    Ogólne zasady kontroli jako ci robót.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru. W szczególno ci

kontrola powinna obejmowa :

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
• badanie u enia przewodu na pod u,
• badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ciu pod drogami (rury ochronne),
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
• badanie   zasypu   przewodu   do   powierzchni   terenu   poprzez   badanie

wska ników zag szczenia poszczególnych jego warstw. ·
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie
robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia
roboczego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) u onych rur ochronnych. Ogólne zasady obmiaru
podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci.
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
atno  za 1 m u onych rur ochronnych nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen

jako ci wykonanych.



Cena wykonania robót obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,
• dostarczenie materia ów,
• wykonanie wykopu,
• za enie rur os onowych dwudzielnych,
• zasypanie i zag szczenie wykopu,
• przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE. 10.1.

Normy.

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

2. PN-C-96001:1987 Paliwa gazowe rozprowadzane wspóln  sieci  i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej

3. PN-E-05030-1:1990 Ochrona przed korozj . Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania

4. PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  1: Wymagania ogólne.

5. PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  2: Rury.

6. PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  3: Kszta tki.

7. PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  3: Kszta tki.

8. PN-EN 1555-3:2004/A1:2005/U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  3: Uzupe nienie.

9. PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  4: Armatura.

10. PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania paliw gazowych. Cze  5: Przydatno  do stosowania w systemie.

11. PN/M-34502:1990 Gazoci gi i instalacje gazowe obliczenia wytrzyma ciowe
12. PN-H-74306:1985 Armatura i ruroci gi. Wymiary przy czeniowe ko nierzy na ci nienie

nominalne do 40 MPa
13. PN-M-34501:1991 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z

przeszkodami terenowymi. Wymagania
14. PN-M-34503:1992 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów
15. PN-M-74001:1992 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania
16. PN-EN12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uk adów rurowych.

Wymagania funkcjonalne



17. PN-EN 45001:1993 Ogólne kryteria dzia ania laboratoriów badawczych

18. PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych

19. ZN-G-3001:2001 Gazoci gi. Oznakowanie trasy gazoci gu. Wymagania ogólne.

20. ZN-G-3002:2001 Gazoci gi. Ta my ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

21. ZN-G-3003:2001 Gazoci gi. S upki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

22. ZN-G-3004:2001 Gazoci gi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.


