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Przepompownia P 2 27-200 Starachowice, ul. W, Borkowskiego 4

Przylaczenie projektowanej przepompowni P 2 do sieci elektroenergetycznej wykonaé
kablem typu YAKY 4 x 35 RE o dilugosci 80 m, ktéry nalezy wprowadzi¢ na listwe zaciskowsa typu
LZ 4x35 do zlacza pomiarowego ZP-10, usytuowanego przy drodze dojazdowej do budynku
nr 54B. Listwe zaciskowa LZ przystosowaé do plombowania. Przylacze kablowe prowadzi¢ na
stupie na uchwytach odstepowych typu UMR. Kabel w gruncie uklada¢ na glebokosci min. 0,7m
stosujac podsypke piaskows oraz folie oznacznikowa koloru miebieskiego. W miejscach kolizji z
projektowanym oraz istniejacym uzbrojeniem terenu zastosowagé rury ochronne typu SRS 75.

W celu przejcia na system ochrony typu TN-S po stronie odbiorcy - w zlaczu pomiarowym
przewdd PEN rozdzieli¢ na przewody PE i N oraz zastosowa¢ dodatkowo uziemienie robocze o
wartosci max. 5Q. Ze zlacza pomiarowego, bezposrednio z licznika po stronie odbioru wyprowadzié¢
WLZ kablem typu YKY-zo 5x6 mm2 RE o dlugosci 160 m do rozdzielicy przepompowni
sciekow RP2 usytuowanej na fundamencie prefabrykowanym obok w/w przepompowni W celu
ochrony przed przepigciami na stupie zainstalowaé odgromniki typu GXO 05/5 oraz wykonaé
uziemienie odgromowe typu P1 o warto$ci nie przekraczajacej 10Q.

W zlaczu pomiarowym zainstalowaé zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci 16A, w typowej

obudowie przystosowanej do plombowania.

Przepompownia P 3

Przylaczenie projektowanej przepompowni P 3 do sieci elektroenergetycznej wykonaé
kablem tymg YAKY 4 x 35 RE o dlugosci 13 m, ktory nalezy wprowadzi¢ na listwe zaciskowg typu
LZ 4x35 doXacza pomiarowego ZP-10, usytuowanego przy ogrodzeniu projektowanej p}g@mpowm
P3. Listwe zacisNowa LZ przystosowaé do plombowania.
Przylacze kabloweggowadzi¢ na stupie na uchwytach odstgpowych typu UMR. Ze v 2gledu na fakt,
1z sieé zasilajgca prdegje w systemie TT w zlagczu pomiarowym nalezy w’fonaé dodatkowo
uziemienie robocze pr2wwodu neutralnego o wartosci max 5Q. fihcza pomiarowego,
bezposrednio z licznika po shgnie odbioru wyprowadzi¢ WLZ kablem typu YKY 4x10 mm2 RE o
dlugosci ok. 20 m do rozdzi '3 usytuowanej na fundamencie
prefabrykowanym obok w/w pr2epompowni. W celu % przed przepieciami na shipie
zainstalowac odgromniki typu GXO 0O flenie odgromowe typu P2 o wartosci
nie przekraczajacej 10Q.

W zlaczu pomiarowym zainstalowaé zabezp¥ag
obudowie przystosowanej do plombowania.
Przewiduje si¢ dodatkowo zasilanie awaryjnes
ZEA4C90/5 z silnikiem Diesla. Sterowanie zgsfic
sciekow typu Typu PS- AMX- KRT.KAC
zdania:

- zalaczenie agregatu nastgpows
energetycznej 4
- nie zalaczat sig, gdy jest nigf
Przepompownia powinnggdedzie wyposazona:

N zez stacjonarny agregat pradotwoérczy typu
Ywvspolpracy ze sterowaniem przepompowni
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Obliczam parametry obwodu zwarciowego:

Stacja transformatorowa Parszow nr 5: 15/0,4 kV, Sy = 63 kVA, Ukg = 0,045, z charakterystyki
Snt = f(Rr, X1) impedancja transformatora Zr = 0,12 Q.

Charakterystyka lini nn do miejsca przylaczenia:

b) AL 4x50 mm?, L=550m = Zy~ 0,66 Q

Na przytacz kablowy dobieram kabel typu YAKY 4 x 35mm’ L = 80m z charakterystyki
L=f(R.) impedancja lini Ry; < Z12 ~ 0,06 Q2 - pomijam warto$¢ Xy poniewaz jest bardzo mata.

Impedancja petli zwarcia od trafo do ztacza pomiarowego wyniesie: Zz ~ Zy+ Zy1+ Zy2 ~ 0,84 Q
Przy obciazeniu szczytowym mocg 6 kW przy cose = 0,85 prad obciazenia wyniesie:
I=6000\1,73x400x0,85=102 A

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303 C16.

Sprawdzam zadziatanie zabezpieczenia przedlicznikowego. Zaktadam zwarcie fazowe L1-N w
zlaczu kablowym:

Dla S303 C16 L,yudla t=0,4s = 160 A.
I; =0,8xUn\Zz =219 A, Iz > I,y - warunek spetniony, ochrona bedzie skuteczna.

Ostatecznie dobieram kabel typu YAKY 4x35mm? o obciazalnosci dlugotrwatej 80A.
Sprawdzam spadek napigcia na odcinku stup nr 4/2 lini nn —zlgcze pomiarowe:

100PL _ 100x6000x 80

== - =0,23%
U 36x35x400

AU, =

AUs, < 5% - warunek spadku napigcia zachowany.
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Zaklady Energetyczne Okregn Radomsko-Kieleckiego Spétka Akcyjna
Rejonowy Zaklad Energetyczny Skarzysko
ul. Szydlowiecka 22
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Urzad Miasta i Gminy w Wachocku
STAROSTWO pevwi ATEWE

3 ul.Wielkowiejska 1 w Starachowicach
r\{ ! ; g"!ydzwf% Budownictwsa
Lz,g 27000 —2bOderkl Komunalne;
200 Starachowics, yi W, Borkuws,kiegg 4

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia

Nr 844/03

W nawigzaniu do wniosku z dnia 09.10.03.L.dz.4156 /03 okreslamy warunki przytaczenia dla zasilania

Przepompowni Sciekéw P-2 w Parszowie przy ul.Staszica na moc przylaczeniowa 6,0kW.

Miejscem przyltaczenia bedzie istniejacy shup nr 4/2 linii nn zasilanej ze stacji Parszéw 5 .

1.

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;.

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beds zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpiecze-
nia w zlgczu.

4. Granica eksploatacji beda zaciski pradowe na wyjsciu wlz ze zlacza.

5. Polaczenie z siecia instalacji objetej wnioskiem nalezy wykona¢ kablem nn YAKY o przekroju wynikaja-
cym z obliczen ze shipa nr 4/2 linii nn do projektowanej Przepompowni Sciekéw . Na stupie zabudowac
komplet odgromnikéw. W linii ogrodzenia dziatki od strony drogi dojazdowej zabudowaé typowe ziacze
kablowo-pomiarowe izolowane. Ze zlacza wykonaé wiz kablem nn o przekroju wynikajacym z obliczen.

6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3faz-1tar w typowym zlqczu pomiarowym izolowanym.

Ziqcze winno odpowiadaé wymogom zawartym w zalqczniku na drugiej stronie warunkow przylqczenia.

7. Zabezpieczenia giéwne o pradzie znamionowym 16A nalezy zainstalowaé w ztaczu pomiarowym .

Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji Parszéw 5 pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

10. Projekt techniczny na przylacze nalezy uzgodni¢ w RZE Skarzysko i ZUD.

11. Prace zwiazane z wykonaniem przylaczenia beda realizowane przez ZEORK S.A. na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie, ktérej projekt zataczamy do niniejszych warunkow.

12. Projektowany koszt przytaczenia zgodnie z umowa przylaczeniowa.

13. Podpisanie umowy o przylaczenie mozliwe bedzie po przedtozeniu w ZEORK S.A. dokumentu potwier-

dzajacego tytut prawny do korzy ﬁm{iﬁﬁ?ﬁﬁ%uLA(YJNG-BUDOWIANE

BT 4 35kl ) Gygan, | Jonier Spifeo Jowmo

PRAGCOWNIA PROJEKTOW
39-400 TARNOBRZEG ul. Piekarslé 12

tel. (Orpref.j 15 641 51,43 1al 4 : :

; 1151183, tel /oy (Opref ) 15 441 51 44 Podpis: A~
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9, Zestawienie materialow: 272 e Wda?kg W o
-200 Saracmwwﬁ ul. W, 3orkow«k:§qo 4

Lp | Nazwa materiatu | Producent | jm | Ilosé
Przepompownia P 1
b
Elementy prrylacza |
\ v
1 | Rura ochronna A50 \ 3
2 |Kabel YAKY RE 4x35mm’ N 13
3 | ZIacze licznikowe ZP-10 \ )F 1
4 |Listwa LZ 4x35 AN & szt 1
5 | Wytacznik nadpradowy $303 C16 N FEGRAND szt 1
6 | Plaskownik ocynkowany Fe-Zn 25x0.4 ). ¢ m 10
7 | Ogranicznik przepieé (ochr. A) GXO 05/5 ﬁ'&f* \BEZPOL szt 3
8 | Konstrukcja pod odgromniki szt 1
9 | Uchwyt do rury ochronnej typu ZF 50 ﬁ AR Szt 2
10 | Fundament prefabrykowany TS szt 1
11 | Uchwyty kablowe ODS $25 & szt 2
12 | Glowiczka termokurczliwa A4 16 +70 RADPOL szt 1
13 | Pret ocynkowany ¢ 7mm f m 15
14
V4
Lp | Nazwa materiatu , Producent | jm [ Tlosé
Przepompownia P 2
Elementy przylacza [ '

1 | Rura ochronna A50 AROT m 3
2 |Kabel YAKY RE 4 x 35 mm’ m 80
3 | Ziacze licznikowe ZP-10 ZEORK szt 1
4 1 Listwa LZ 4x35 szt 1
5 | Wylacznik nadpragdowy S303 C16 LEGRAND szt 1
6 | Plaskownik ocynkowany Fe-Zn 25x0,4 m 10
7 | Ogranicznik przepigé (ochr. A) GXO 05/5 BEZPOL szt 3
8 | Konstrukcja pod odgromniki szt 1
9 | Uchwyt do rury ochronnej typu ZF 50 AROT szt 2
10 | Uchwyty kablowe ODS ¢ 25 szt 2
11 | Glowiczka termokurczliwa AK4 16 +70 RADPOL szt 1
12 | Pret ocynkowany ¢ 7mm m 15
13 | Fundament prefabrykowany ZEORK szt 1
14 | Beve csduscsa SRS 25 ni 3
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NR UMOWY: | Gospodarki Komunalnes
STADIUM OPRACOWANIA: 27-200 Starachowics, ul. W. Borkows skiago 4
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Temat opracowania: PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
DROG DOJAZDOWYCH DO PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW NR P1, P2. P4

PROJETOWAL:MGR INZ. ZBIGNIEW KOTULSKI
nr. upr. 165A/TBG/94 [ M &0/~

F YT QI
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA STARCSTWO POWIATOWE
w Starachowicach

- Wydziat Budownictwa
I Czes¢ opisowa 1 Gospodarki Komunaingj
‘7200 Starachowina ul W, Borkowskiego 4

1.Opis techniczny.
2. Kserokopie uprawnien

II Czes¢ graficzna

1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Przebudowa drogi
dojazdowej do pompowni $ciekéw P4

2.Przekréj poprzeczny B-B 1 C-C

3.Przekrdj poprzeczny A-A

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Przebudowa drogi
dojazdowej do pompowni $ciekéw P2

5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Przebudowa drogi
dojazdowej do pompowni $ciekéw P1

skala 1:1000
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:1000

skala 1:1000

II. Podstawa Opracowania

1. Umowa z inwestorem.
2. Normy i normatywy zwiazane z projektowana inwestycja

1.Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa droég wewnetrznych stanowiacych
dojazd do przepompowni $ciekéw nr. P1, P2, P4

2.Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres:
Urzad Miasta i Gminy Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock




3. Lokalizacja i zakres opracowania.
STARGSTW .
Przebudowa drog wewnetrznych stanowiagcych d 7€
Sciekéw nr. P1, P2, P4, zlokalizowana jest na terenie gmmg0 @gg?f@w

Suchednidow (dojazd do pompowni P4) 7-200 Starashonp,

Zakres opracowania obejmuje modernizacje nawierzchni istniejacych

drog. ( Przygotowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne, warstwa odsaczajaca,
podbudowa z thucznia, podsypka wyréwnawcza oraz nawierzchnia z ptyt azurowych).

4. Stan Istniejacy.

Istniejace drogi posiadaja obecnie w wigkszosci nawierzchnie zyztowa
oraz w czgS§ sq drogi gruntowe wymagajaca modernizacji.

Wykonanie przejazdu przez rzeke Zarnéwke w brod” (Dojazd do
pompowni P4) Wykonaé wg warunkéw wydanych przez Swicfokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzeq Wodnych w Kielcach — Rejonowy Oddziat w Starachowicach.

Projektowany brdd nie powinien zweza¢ koryta rzeki, posadowienie piyt

drogowych 15-20 cm ponizej dna istniejacego rzeki(celem uzyskania swobodnego
przeptywu wodd) Przejscie\w bréd wykonaé~z plyt drogowych o wymiarach
300x150x15 na podsypce z thisznia gr. 25 e i warstwie wyro6wnawczej piaskowe;j
gr 3-5cm.
Dtugos$¢ projektowanegokrodu wynosi 27 mb

Powierzchnia projekt6wanelo brodu wynosi 27x3m =81m?

Natomiast dtugos¢ drogi dojazdowej od istniejgcego zjazdu z drogi

powiatowej wynosi 137mb.
Powierzchnia projektowanej drogi \dojazdowej wykonanej z plyt

azurowyel o szerokosci 3m wynosi 137x3m =411m

A Z //) 5//1/

Droga dojazdowa do pompowni P2 projektowana £ LaZGiswc ﬁh} Seta %)mb’ /’
o szerokos$ci 3m, od istniejacego zjazdu z drogi krajowe Qochss s e
Dhugo$é drogi dojazdowej 4~1-&mb o tacznej powierzchh] 1230

—

Drog}}ej{dowa do pompowni P1 proj ektowana z ptyt azurowych

o szerok0301 3m od‘rstnlejqcego zjazdu z drog1
owierzchni 450 m?

przepompowni Pl  zostanie

Nawierzchnia  istniejacego do

zmodernizowany. _—
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W Starachowicach
- Wydzias Budownictwa
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5. Konstrukeja nawierzchni 7200 Starachowis, ul. W, Borkowskiego 4

- 42 cm Phyty betonowe azurowe+H00x75x12— {/JJ'LI/M bolispo BOIsns g(’
3 ¢cm Podsypka wyréwnawcza zpiasku— P/ aolls 0> = Clpmpv)- -
20 cm podbudowa z thicznia

15 cm Warstwa odsaczajaca z piasku -
- wlMﬁ?c: g\( FJoeo X A2 (— o ! >oif &Qbmv-—u(/

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa przedmiotowej inwestycji ma charakter lokalny, i nie wptynie w
znacznym stopniu na istniejgce srodowisko

Projektant
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lObiekt: . P2Parszéw gm .Wachock - Mydziat Buggy,.. tvy
nwestor: 22250 8 POUE KT Komunaine,
TS UL W Borkowske, ,
Wyniki obliczen
1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajno$¢ pompowni Qp = 3,07 Iis
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy H, = 20,35 m
- wspoiczynnik bezpieczerstwa k = Qp/Qge= 4,73
- wysokos¢ strat ciénienia w rurociagu tlocznym (dla Q)
- W pompowni Pyps = 0,89 m
- Za pompownig hy 8,72 m
- catkowite hye = 9,61 m
- Srednia geometryczna wysoko$é podnoszenia pomp Hgf’ﬂ = 10,73 m
2. Rzedne
- posadowienia pompowni Hop = 254,57 m n.p.m.
- dna komory pompowni Hg = 254,72 m n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia H; = 260,00 m n.p.m.
- pokrywy pompowni Hpok = 260,15 m n.p.m.
- wlotu rurociggu dopfywowego do pompowni Hagp = 255,82 m n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw HI™ = 255,12 m n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekow Ho ™ = 255,42 m n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekdw H, = 255,72 m n.p.m.
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h; = 0,30 m
- martwa hm = 0,40 m
- pokrywy ponad terenem hpok = 0,15 m
4, Objetosé 5
- retencyjna komory pompowni V., = 0,34 m
- martwa . Vo = 0,46 m 3
5. Rzeczywista maksymalna czgstotliwo$¢é wigczen pomp — 2,70 1/h




Obiekt: P2Parszdw gm .Wachock
Inwestor:

Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni

2, Pompy
- typ wirnika
-typ
- napiecie zasilania
- znamionowa moc silnika P2
- znamionowy prad rozruchu
- obroty silnika
- §rednica krééca tlocznego pompy
- wolny przelot pompy
- masa pompy
- liczba i przekrdj kabli zasilajacych
- liczba i przekrdj kabli zabezpieczajgcych
- $rednica rurociagéw ttocznych w pompowni

3. Obudowa z pokrywa

- typ obudowy

- rednica wewnetrzna

- érednica zewnetrzna

- wysokosé obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubosé scianki

- grubosé dna

- typ pokrywy

4. Uwagi

PS - IC 2.DM.200.2.G50/50 ZP.Z.120

rozdrabniacz
DM 200/2/G50H T
400,00 V
1,70 kW
3,80 A
2900,00 1/min
50,00 mm
0,00 mm
26,00 kg
4x1,00 mm2
4x 1,00 mm2
50,00 mm

Obudowa zelbetowa w/g DIN

1,20 m

1,47 m

5,58 m

8438 kg

135 mm

150 mm
Pokrywa zelbetowa

v w pionie dn 50 1,37 m/s
vwrurtt dn65 0,88 m/s
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Inwestor:

Zatozenia do obliczenia pompowni $ciekow
1. Rodzaj doplywajgcych $ciekéw Scieki bytowe

2. Maksymalny doplyw $ciekow Qg = 0,65 l/s
3. Rurociag doprowadzajacy $cieki
- srednica Dyop = 200,00 mm
- materiat / ciénienie nominalne PVC PN 6,3 SDR 34
- rzgdna dna rurociggu na wiocie do pompowni Hip =  25582mn.pm
4. Rurociag ttoczny pompowni
- $rednica Dy = 65,00 mm
- materiat / ci$nienie nominaine PE 80PN 6,3 SDR 17
- dtugo$¢ rurociagu (do odbiornika) ly = 430,00 m
- rzedna dna rurociggu
~ na wylocie z pompowni Hﬂ’ ps = 258,30 m n.p.m
- na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika Hy, pt 266,00 m n.p.m
- straty ci$nienia przy obl. przeptywie $ciekéw Qg hy, = 0,39 m
- nadci$nienie w odbiorniku $ciekéw P, = 0,00 MPa
5. Rzgdna terenu w miejscu posadowienia Ht = 260,00 m n.p.m
6. Komora pompowni
- 1zgdna zwierciadta wod gruntowych ngr = 0,00 mn.p.m
- miejsce montazu szafki sterowniczej na ptycie pompowni
- odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni 0,00 m
90,00

- kat pomigdzy rurociagiem doplywowym i ttocznym
‘ Poza ciggami komunikacyjnymi

- usytuowanie pompowni
7. Uwagi




Obiekt:

P2Parszéw gm .Wachock
Inwestor: ‘

P@m A TO’{A}?‘

4 athW}cd “h

Bud
GOSGOH“}»L Gwriy

Iwa

<7-200 Staiachawa

Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni

t n\umuna;ne
ul, W BOTkow,ameg; 2

Hm]
28 - - -

20 |
18]

16 '

of

R

2. Charakterystyka mocy P2

0 0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5

55 6 6,5
Qliis]

P2[kW]
P IS
1,294 - .- _‘

s —
o o5 1 15 2 25 3 35 4

3. Charakterystyka sprawnosci

55 6 65
Q[s]

[%]

55 6 6.5
Q[l/s]




STAROSTWO POWIATOW:
w Starachowicach
Wydziat Budownioiwa
i Gospodarki Komunainej
97-200 Sterachowice, ul. Y. Borkowsiiegu 4
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Wszystkie elementy wyposazenia pornpowni, majgce kontalt ze $cickami lub agresywna 78
erialow. W

sz na korozje w przvpadku ich wykonania z niendpowiednich mat
sa wykonywane r materialéw odpornych

WeWNairz POmpo il Narazone

rwigzku z tym psmpownie sc .
nz korozje — stali nierdzewnej (Turociagi, kotnierze, sruby 1 najeretki,
tancuchy do wyciagana pomp, sonda poziomu), zeliwa pokrytego trwalg farbg epoksydowe (armaiura 1
laczniki elastyczne) oraz tworzyw sziuczmych (elementy wentylacy oraz wiaz) Istotnym czymnikiem
majgeym Wg%}rv; na poznigjsza trwalose polaczen spawanych na rurociagach ksziattkach ze stali nierdzewne]
Jest prowadzenie procesu spawania w oslomie gazéw szlachetnych przy wykorzystanin odpowiednich
urzadze 1 oprzyrzadowama, w Stabinych warunkach. Z tego fez wzgledu komplet wyposazema
wewnetrznego pompowni jest wykonywany w hali produkeying] firmy.

Pompownie wykonywane sg zgodnie z wymaganiami Hozporzadzeniz BMGPIB W sprawie
bezpieczenistwa i higleny pracy w oczyszczalniach Sciekdw (Dz U 93 96438), speiniajac jednoczednie
wymagania normy nowo ustanowiong normy PN-EN 752  Zewngirzne systemy kanalizacyine. Instalacje
pompowe”. Bardzo wainym elementem podnoszacym bezpieczenstwo eksploatacji pompowni jest
wyprowadzenie trzpieni zasuw odcinajacych rurociagi tloczne tak, aby nmoeziwié ich zamykanie z zewnaiiz
przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw Jednoczesnie stosowane sg wiazy prostokgine, co w

0 W
znaczacy sposob ulatwia wyciaganie pomp na zewngtrz.

Dzieki wykorzystaniu potaczen elastycznych oraz odsadzek na rurociggach Hocznych wyposazenie
Wewnetrzne pompown moze byé montowane w zbiomikach, w kiorych wysteplg
pewne odchylki oraz niedokiadnosc montazowe w stosunku do zaloZen projektowych.

Ze wzgledn na zastosowanie uniwersalnego kolana sprzgglowego z provwadnicami isinigje mozliwose
fatwego zastosowania pomp wigkszosel producentéw bez koniecznosel dokonywania zmian konstrukeyjnych

prowadnice, podpory, kotwy, drabinka,

S

W POTIPOWNL, )

Ukiad sterujacy pracg pompowni wyposazony jest standardowo w sterpwnik mikroprocesorowy
1 2003 wspolpracujacy £ sonds poziomy urmieszozong pod lustrem $ciekow, pozwalajaca na ciggly odezyt
poziomu Sciekdw w pompowni. Dzigki usytuowaniu sondy pod poziomen dcielzdor nie wymaga ona Czgstego
czyszezenia {szezegblnie z thuszezéw), nie jest tez narazona na uszkodzenia W przeciwienstwie do plywakow
Zardwno zmiana pozioméw sterujacych, jak i czyszezenie sondy nie wyrnaga wejscla do komory pompowni.

Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia duzej pewnosci dzislania systemow kanalizacyjnych, w
pompowniach Sciekow ' wyposazonych standardowe w dwie pompy, jedna stanowi
pelns rezerwe czynng W pIZypacku Wyfaczenia pOmpowni Z ruchu na ogdl niemoziiwe jest bowiem
odprowadzanie sciekéw z systemu kanalizacyjnego obshugiwanego przez PoOmpowWnie.

Kazdy sygnat o awaryjnym wylaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci jego wystapi
umozliwia podjecie natychmiastowych dzialan zwigzanych z nsumigciem takiego zagrozenia. Dlatego
bardzo istoinym elementem wplywajacym na niszawodnosc pracy systemow kanalizacyjnych wypesazonych
w pompaownie $ciekow jest systern monitoringu i ostrzegania o stanach nieprawidiowych.

Sterownik IC 2003 stosowany w pompowniach fciekéw
przystesowany do wspipracy z modemem telefonii kemérkowe}. Jest on tak zaprogramowany, ze moze
przesyiaé dane dotyczace pracy pompowni w sposéb ciagly, na zadanie komputera nadrzednego Iub
informowaé o stanach charakterystycznych (okreslonych przez uzytkownika) przy wylkorzystaniu wiadomoscl
SMS. Zaréwno przy wykorzystaniu komputera nadrzednego, jak i odpowiednig) wiadomosci 8MS {z
zewnstrznego telefonu komorkowego) istnigje mozliwosé zdalnej ingerencji w prace urzadzenia

FRREy
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OPISOGOLNY ZASTOSOWANEGO ROZ VWEAF salstha

{}é‘gﬁw g pormpowni Sciekbw (Betoriow)
vykonana z betonu o parametrach technicznych

W}ftrzyma%o& na éciskanie 90-120 N/mm?®,
wytrzymalo$é na zginanie 18-20 N/mm®
odpornos$é chemiczna (pH 1-10),
= gestosé 2,3 glom’
— Obudowy z betonu posiadajg aprobate techniczna,
— dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego migjscu piasek i zawiesiny

(max. 0,5:1, min. 1.1},
— element denny Dosmda wysokos¢ uzyteczng 1000 mm,
— poszezegblne elementy (‘-budowy sa ze sobg laczone przy uzyeiu spegjalnego klgju epoksydowego,
otwory pod rurociagl 1 przejscia kablowe s3 wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewnia mozlivosé swobodnego montazu pomp 0raz WyposaZenia Wewnetrznego

n

L]

]

pompow

Pompy
dostosowane do pompowania niepodezyszezonych sciekéw konmmalnych, wod opadowych,

korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwalg farbg epoksydows, odpoma na korozyjne
oddzialywanie sciekdw,

—  silniki pomp posiadaja obudows o stopniu ochrony IP6S,

pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszezone w komorze silnika,

pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpome,

punkt pracy pompy jest by¢ zgodny z zalozeniami projektowymi.

Prowadnice, FRrocigger, arinaiurs

— prowadnice pomp wykonane s ze stali kwasoodpommei 1 4301 (wg PN-EN 10088-1),

w przypadku prowadnic o diugosci powyzsj 3 m, w celu usztywnienia konstrukeji, stosowane sg taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodporne,

§rednice rurociggdw (piondw Hocznych) wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali lowasoodporne)
14301 wg PN-EN 10088-1 oraz {aczone przy wykorzystaniu konierzy zé stali kwasoodpomsj,
wszystkie spoiny sq wykonane w technologii wiasciwej dia stali kwasoodpornej (metoda
uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowsj lub automatu CNC), wykonane
spawy mogg byé na zyczenie klienta udokumentcwane wydrukiem parameirdw spawania,

jako armature zwrotna stosuje sig zawory zwrotne kulowe kohierzowe z kulg gumowang pokryte trwalg
farbg epoksydows odporna na dziatanie seiskdw

jako armature odecingjacy stosuje sie zasuwy odcinajace klinowe kohierzowe miekkouszezelnione z
klmem gumowanym, pokryte trwalq farbg epoksydows odporng na dzialanie Sciekow

wszystkie uszezelk dla polaezen kolnierzowych sq wylkonane z gumy odpornej na dzialanie Sciekéw,
wszystkie potaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadii) sa wykonane ze stali kwasoodpornej,
wszystkie elementy kotwiace konstrukcje noéne i wsporcze do betonu sz wykonane ze stali
kwasoodpomae;,

TIG, przy

Drabinka

~ drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokosé zgodna z normg PN-80 M-49060 {(co
najmmniej 30 cm)

— drabinkg wykonana jest ze stali kwasoodpome;




Podest technologiczry
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pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny ¢ wymiarach zapewniaiacych swobodne wyciaganie
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz U. 93 96.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp znajdujg
sie w swietle wlazu) - w przypadku pompowni nieprzejezdnych

wymiar wlazu 1 jego zlokalizowanie na piycie powinny umozliwié swobodny montaz i1 demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz U 9396438 (uchwyty gome prowadnic pomp powinny
znajdowaé sie w Swietle wiazu)

pompownie zlokalizowane w ciggu komunikacyjnym, wyposazane sa w wiaz zeliwny typu cigzkiego

W przypadku wysokogci zbiomika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz

93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w podest technologiczny.

FPolgezenin wyrdwnaweze

&

w celu uniemozliwienia pojawienia sig 16inych potencjalow i nisbezpiecznych napieé na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), stosowane sg polgezenia

wyrdwnawceze,
przewbd wyrownawezy prowadzony jest od punktu do punktu z kohcowym podigezeniem do gidwnej

szyny ekwipotencjalng.

Szafy sterovwnicra

" M om

wom

obudowa jest metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7040, posiada stopient ochrony IP 65,
szafe posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z witadka patentowa

wyposazenie szafy sterowniczej:

sterownik mikroprocesorowy wspdipracujacy z sondg do ciaglego pomiaru zwierciadta Sciekow,
roztacznik glowny,

zebezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenis przecigzeniowe dla kazdej pompy,

dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalgezenia kazdej z pomp (polaczenie bezposrednie),
a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kKW - po trzy styczniki {przelacznik gwiazda-trojkat),

przelgezniki pracy pomp automatyczna —reezna z kontrolg suchobiegu-reczna bez koniroli suchobiegu,
wylgezniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,

srzatka z termostatem,

zasilacz awaryiny z podirzymaniem dla sterownika i modemu

wymagainia dla sterownika

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiednigj kolejnosei zelgczania I wylgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy), 3
zadawanie poziomow zatgczania i wylaczania z poziomu terenu przez zmiang nastaw sterownika

kontrola poziomu maksymalnego (przepelnienie) oraz poziomu minimalasgo {suchobieg),

pomiar poziomu sciek6w w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjéciem pradowym 4-20 mA,
wyposazenie w wejscie analogowe umczliwigjgee pomiar przeplywn sciekéw {przy wykorzystaniu
przeplywomierza z wyjsciem impulsowym lub pradowym),

monitorowanie zuzycia energli przez poszczegdlne pompy,

rejestrowanie alarmow 1 komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,

wyposazenie w panel operatorski (wyéwistlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na wemgtrmych
drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odezyt aktualnego poziomu feiekéw w pompowni, pradu

pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy pomp
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wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanyin 7p39§3§“§€"§"d£ PR ﬁg&n gf potens
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komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 2
whudowany interfejs RS232 do podiaczenia modemu stagjonarmego lub GSM
mozliwesé wysylania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonéw ko

W

Ny

I morkowych (w przypadku
wyposazenia urzadzenia w modem komunikeeyiny) .
moziwosé zapamietywania komunikatéw o zdarzeniach charakterystycznych 1 awaryjnych S
mozliwc$e zapamistywania danveh charakteryzujacych prece urzadzenia w okresie co najmne) 1
tygodnia (czasy- pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektryczne), czestotliwosé

velaczen pomp) ) )
mozliwo$¢ bezposredniego monitoringu pracy urzgdzenia {przy wyposaZeniu pompownl W modem

komunilkacyiny) |
. . . ) o ; ] .‘ )
przygotowanie sterownika do przesylania danych (przesylanie W1a00mose! EMS oraz or::uarozm:
.. . - - . y] - rathns ]
transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne sluzace do przesylaniz komunikatéw o o

awaryinych 1 przedawaryinych, programowe zabezpieczenie przed przesylaniem nadmiernej liczby

komunikatéw)

Hmogi ogdine

E

2

E

wezystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

wazystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik sg w jezyku polskim, ‘ o
do kazdeso urzadzenia dolgczona jest dokumentacje techniczno-ruchows DTR w jez vku polskim
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Przedsigbiorstwo
Instalacyjno — Budowlane
Adam Blyskal, Jozef Cygan, Jacek Janiec
Spolka Jawna
ul. Zwierzyniecka Nr 28a
39 —~ 400 Tarnobrzeg

Dotyczy: Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej etap IV dla miejscowosci
Parszéw.

_ Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp z oo. Starachowice odpowiadajac na
pismo: BCJ/PP/0259/2005 z dnia 23.03.20051 uzgadnia przedlozony Projekt kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Parszéw z nizej wymienionymi uwagami:

Odbiér Sciekéw sanitarnych z terenéw objetych projektem warunkuje si¢ wykonaniem
modernizacji przepompowni P — 16 w Wielkiej Wsi, lub wybudowaniem nowej
przepompowni o parametrach i wyposazeniu zapewniajaca bezawaryjny przesyl §ciekéw.

1. Trasy pod projektowane przewody kanalizacji sanitarnej wytyczaé przy udziale przedstawiciela
Wydziatu Sieci PWiK Spélka z o0.0. Starachowice.

2. Przy réwnolegltym prowadzeniu przewodéw kanalizacji sanitarnej wzgledem istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu zachowaé odleglo$é min. 1,5 m.

Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacii sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu wykonywaé pod nadzorem administratoréw tego uzbrojenia.

3. Przewody kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniach z przewodami gazowymi 1 przy zblizeniach
mniejszych niz 2,0 m umiesci¢ w rurach ochronnych zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami.

4. Ulozone odcinki kanatéw sanitarnych ulicznych, przytaczy i kabli energetycznych, przed
zasypaniem wykopéw zglaszaé do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioréw technicznych przez
PWiK Spéika z o.0. Starachowice. M R ARIIAL L T T

5. Wiaczenia przewod6w kanalizacyjnych do studzienek rew1zymych&%%>%d§{m{%‘ ﬁ;wazlé ﬁ@g‘fﬁjﬁﬁi‘fe’}]

liczac od dna studzienki wykonaé poprzez syfony zewnetrzne. Rzua w Tarnoorzegu

6. Na gtéwnych przewodach ttocznych, w odlegtosciach okolo 200 miSsRdsudion e stadwienlere ETowyCH
38-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja § tel. 0-15 822 73 74

rewizyjne.
7. Przepompownie weztowe lokalizowaé na terenach o uregulowanym stanie prawnym, o

stanowiacych wlasnos¢ Gminy. - e TR
- 8. Przepompownie weztowa P* wyposazy¢ w stacjonarny agregat pradotwérczy wiaczony w-< ' et
system automatycznego zatgczania w przypadku braku napiecia i potaczony z ukladem g ©Vyw'"

sterujacym praca obiektu. pie VBC Sp o
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Agregat pradotwérczy wyposazy¢ dodatkowo w blokady uwzglqdrg;a_‘i_.%‘é%s"gr(giczﬁﬁf Keikhdévu i(brals;
napiecia i niski poziom Sciek6w - agregat nie pracuje). owice, ul. W. Borkowskiego 4
. Dla wszystkich przepompowni pracuj acych i projektowanych w Gminie Wachock, nie
posiadajacych stacjonarnych agregatOw,zakupi¢ zestaw wyposazony w przewozny agregat
pradotwoérczy zamontowany na przyczepie, oraz reczng weiagarke na stojaku, dla wyciagania i
opuszczania pomp.
10.Wszystkie przepompownie wyposazy¢ w sondy hydrostatyczne i uklady sterujace potaczone z
wizualnym systemem zamontowanym w PWiK Spoélka z 0.0. Starachowice.
11.Drogi dojazdowe do przepompowni dostosowac dla sprzetu cigzkiego (od zjazdu z drogi
gléwnej do przepmpowni).
12.W czasie prowadzenia prac nie niszczy¢ i nie zasypywac¢ istniejacego uzbrojenia
wodociagowego (zasuwy, hydranty).
13.Do odbioru przedtozy¢ atesty urzadzen i sprzgtu, ora
prZepompowni.
14. Wszystkie kolizje z istniejacym u
trakeie realizacji inwestycji uzgadniac na
Spélka z 0.0. Starachowice.

z instrukcje obshugi i eksploatacji

zbrojeniem podziemnym i nadziemnym terenu wynikle w
biezaco z administratorami tego uzbrojeniai z PWiK

Do wiadaomsci:

1. Urzad Miasta i Gminy
Wachock

2. WM a/a _

TREE peg SR T
BTN sleni vk famn ohi

NACZELNA ORGANIZACS (ECHNICZNA

Federacja Stowarzyszen Naukuwo-Technicznych
. Raua w Tarnobrzegu

TESPOE USEUG TECHNICINYCH | PROJEKTOWYCH

39-400 Tarnobrzeg, uf. 1 Maja 8 tel. 0-15822 73 71

.
iekiowe;
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Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp z oo Starachowice informuje. ze
posiada uktad monitoringu pracy przepompowni zamontowany przez Zaktad Ustugowo Handlowy
» INSTALBUD - SZEPIELAK” w Koszycach Wielkich, 33-111 Koszyce Wielkie,

ul. Ks. St. Kedziora Nr 5, tel. 014 634-03-461 634-06-43
W zwiazku z powyzszym 1 w nawigzeniu do wydanych warunkéw technicznych 1

uzgodnien wszystkie opracowania projektowe projektowanych i realizowanych przepompowni
Sciekow nalezy uzupetnic o uktady monitorujace prace przepompowni wyposazone w sondy
hydrostatyczne wraz z programem do wizualnego przekazywania nastepujacych parametrow:

— praca pomp,

- awaria pomp,

- suchobieg,

- poziom max.sciekow,

— kontrola zasilania siecicwego,

- poziom medidw.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ w w/w Zakiadzie i w PWiK Sp z oo. Starachowice, Wydziat

Mechaniczny.

Rozdzielnik:

1. Urzad Miejski
Wydziat Inwestycji Miejskich
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

2. Urzad Miasta 1 Gminy
ul. Wielkowiejska
- 27-215 Wachock
3. Urzad Gminy NACZELNA ORGANIZACIA fec
27-220 Mirzec Federacja Stowarzyszeq Natfﬁffﬁﬁﬁf&?ﬂ
4. Urzad Gminy 7ESP G USt(TG& ‘T’E"c;’mrc-"z’ ;;’(?”zegu g
ul. St.Staszica 88-400 Tarnobraeg, ul, 1 Majg ; télpﬁijsfgg o
27-230 Brody “ i
5. Przedsiebiorstwo L
Instalacyjno-Budowlane 7 ;;{_ijfﬁt?d nost

Adam Btyskal, Jozef Cygan, Jacek Janiec T evginaiem
S 7 O }/\”3
potka Jawna
ul. Zwierzyniecka Nr 28
39-400 Tarnobrzeg
6. BUTECH
Spotka z o.0.
ul. L. Wawrzynskiej
25-345 Kielce

[




