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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430)

1.3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw 1 sygnatow na drogach (Dz. U. Nr 170 poz.
1393)

1.6. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zat. do nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r)

1.7. Wizja lokalna na dzialce oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie statej organizacji ruchu na ulicy Le$nej w Wachocku

w zwiazku z jej remontem.

3. Opis stanu istniejacego

Opracowanie rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 0563T, dlugos$¢ opracowania
wynosi okoto 400m. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne drogi

odprowadzajace wodg¢ do lewostronnego rowu.

— Szerokos¢ jezdni 3 do 4 m droga utwardzona kruszywem kamiennym
— Pobocze gruntowe o szeroko$ci zmiennej

— klasa drogi ,,D”

Ulica nie posiada oznakowania ani poziomego, ani pionowego. Przy ulicy wystepuje zabudowa

zagrodowa 1 jednorodzinna, do ktorej prowadzg zjazdy indywidualne r6znej szerokosci.
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4. Opis stanu projektowanego

4.1. Zalozenia projektowanej organizacji ruchu na czas staly

Zatozeniem do wykonania projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Le$na w
Wachocku jest poprawa bezpieczenstwa ruchu. Nastapi to poprzez wykonanie urzadzen do
ograniczania predkosci pojazdow oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na
przedmiotowej drodze. Projektowana organizacja ruchu bgdzie miata za zadanie skuteczne
ograniczenie predkosci pojazdow, poprawe bezpieczenstwa poruszajacych sie po drodze pieszych

oraz rowerzystow.
W obrebie projektowanych zjazdow przyjeto odpowiednio:
Szerokos$¢ drogi od 3 do 4m
Szeroko$¢ poboczy od 0 do 0,75m
Przewidywana klasa drogi po remoncie ,,D”

Zaprojektowane progi zwalniajace skutecznie przyczynig si¢ do ograniczenia predkosci

pojazdow poruszajacych si¢ po tej drodze.
4.2. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, Szczegétowymi
Warunkami Technicznymi dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.

Znaki poziome w postaci linii nalezy malowac zgodnie z planem sytuacyjnym i powyzszymi
warunkami.

Na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 0563 T zastosowano znak bezwzglgdnego zatrzymania
B-20 ,,STOP” oraz powtorzono go linig P-12 wyznaczajaca miejsce bezwzglednego zatrzymania.
W kilometrazu km 0+047,0 i km 0+206,0 zastosowano progi zwalniajace U-16a poprzedzone z
kazdej strony punktowymi elementami odblaskowymi umieszczonymi w odlegtos$ci 1m od
krawedzi progu oraz oznakowaniem pionowym A-11a i T-1 umieszczonymi w odlegtosci od 15 do
20m od krawedzi progu z obu kierunkéw jazdy oraz znak B-33 (30) przed progami zwalniajacymi
od strony kierunku jazdy.

4.3. Sposéb umieszczania znakéw pionowych

Odlegtos¢ umieszczania znakdw pionowych wynosi:
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- Pozioma krawedz znaku od krawegdzi pobocza, min. 0,5m. W szczegdlnym
przypadku dopuszcza si¢ umieszczenie krawedzi znaku w odlegtosci nie mniejszej
od 0,5m od krawedzi jezdni lecz stupek nalezy umiesci¢ poza poboczem.

- Pionowa, spodnia krawedz znaku od powierzchni pobocza na wysokos$ci min.

2,2m,
4.4. Wymagania dotyczgce znakow

Wymiary znakow jak dla grupy znakow matych (M):

- Typ A — dhugos¢ boku 750 mm

- Typ B —$rednica 600 mm

- Typ C —srednica 600 mm

- Typ D — dlugos¢ podstawy 600mm

Wymiary dla innych grup znakéw powinny by¢ obliczone zgodnie z zasadami w

Warunkach Technicznych.
Folia odblaskowa zastosowana na znakach i tablicach winna mie¢ parametry 1 typu

oraz T-1 powinny by¢ wykonane z folii fluorescencyjne;.

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu to jesien 2014r.

6. Czes¢ rysunkowa

rys. - Orientacja

rys. 1 do rys. 3 - Projekt organizacji ruchu.




