
Lp. Podstawa opis i wyliczenia j.m. Ilo Cena jedn. Warto  netto
1

1          d1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych gr. 4 cm 4,00x187,00 =
748,00 m² ( cznik Wielka Wie ). Materia  z
frezowania wykorzystany b dzie do wykonania
poboczy

m² 748,00

2          d1

Skucie nawierzchni betonowej 0,04x6x1 = 0,24 m³
(ul. Sandomierska w W chocku)

m³ 0,24

2

3           d2
Wyrównanie nawierzchni mieszank  mineralno -
bitumiczn  75 kg/m² ( cznik Wielka Wie )

Mg 20,00

4           d2
Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
gr. 4 cm ( cznik Wielka Wie )

m² 748,00

5      d2

Wykonanie poboczy z  destruktu grubo
warstwy po zag szczeniu 8 cm szeroko
poboczy 0,5 m str. lewa i prawa

m² 187,00

6           d2

Wykonanie remontów cz stkowych nawierzchni
bitumicznych dróg
ul. Sandomierska w W chocku - 7,80 m²
ul. Szyd owiecka w W chocku - 2,60 m²
ul. Dolna w Parszowie -  0,5 m²
ul. Tysi clecia w W chocku - 0,64 m²
Razem: 11,54 m²

m² 11,54

Za cznik nr 2 przedmiar robót

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie naprawy dróg kod CPV 45233142-6

Razem netto:

Remonty cz stkowe dróg gminnych na terenie Gminy W chock


