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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W WIELKIEJ WSI - ROBOTY BUDOWLANE

1 ~____ROBOTYZIEEMNE ]

1 KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odiegtosé do 1 km grunt.kat. 'm?
d.1/0108-02 1}

ST-01
190.261 m3 190.261
RAZEM 190.261
2 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m?3
d.1 0236-03
ST-01
95.031 m3 95.031
RAZEM §5.031
2 FUNDAMENTY

3 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zim- |m?2
d.2 0604-05 ne - pierwsza warstwa
ST-02
76.630 m2 76.630

|RAZEM 76.630

4 KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zim- 'mz2
d.2 0604-11 nc - druga i nastepna warstwa

ST-02
76.630 méZ 76.630
RAZEM 76.630
5/8T-02 Osadzenie marek stalowych pod stupy drewniane szt
d.2 kalk. wiasna
2 szt 2.000
|RAZEM 2.000
3 SCIANY

6 KNR 2-02  Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw  m2
d.3/0107-01 z betonu komdrkowego grubosci 24 cm
ST-03
5£9.081 m2 559.081

RAZEM 559.081

7 KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakdw
ST-03
22 szt. 22.000

RAZEM 22.000

8 KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci szt.
d.3/0132-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow

ST-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3 0132-05
ST-03
8E.4 m 98.400
RAZEM 98.400
10 KNR 2-02  Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0121-03
ST-03
13¢4.767 \m2 394.767
RAZEM 394.767

11 KNR-W 2-02 Stupy Zzelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie 'm?
d.30211-01 deskowane
ST-03
1.552 m3 1.562
RAZEM 1.552

12 KNR-W 2-02 Budynki z elementdéw typu bloki zeranskie - wierice monolityczne na §cia- m3
d.3/0302-09 nzch zewnetrznych o szerokosel do 30 cm

ST-03
19.849 m3 9.849
RAZEM 9.849
13 8T-03 Montaz $rub kotwigcych murtaty szt
d.3 kalk. wtasna
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000

14 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3 0280-02 browane o $r. 8-14 mm
ST-03
0.738 t 0.738

RAZEM 0.738
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15 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowii - prety t
d.3 0290-01 gladkie o §r. do 7 mm
ST-03
0.196 t 0.186
RAZEM 0.196
4 PODLOZA, POSADZKI
16 KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4 1103-01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
ST-04
75.678 m3 75.678
RAZEM 75.678
17 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- m2
d.4/1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
ST-04
37.839 'm3 37.839
RAZEM 37.839
18 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 'm?
d.4 0806-01 pcziome podposadzkowe
ST-04 Krotnos¢ = 2
476.675 m2 476.675
RAZEM 476.675
19 KNR 2-02  |zolacie cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4 0608-03 wizrzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr. 15 cm
ST-04
363.050 m2 363.050
RAZEM 363.050
20 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm; 'm?
d.4 1116-01 zbrojone siatkg stalowa
1116-07
ST-04
378.39 m2 378.390
RAZEM 378.390
21 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki m?
d.4 1116-03 0 10 mm
ST-04 Krotnos¢ = 2.5
1378.39 m2 378.390
RAZEM 378.390
22 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4:202 1134-01
ST-04
115.73 m2 115.730
RAZEM | 115.730
23 NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.4 202 2805-05 zaprawie klejowsj o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
ST-04
87.88 m2 87.860
| RAZEM 87.860
24 NNRNKB  Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- m
d.4 202 2809-02 /jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
ST-04
137.84 m 137.840
RAZEM 137.840
25 NNRNKB  |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.4 202 2806-05 zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.penad 10
ST-04 m2
27.87 m2 27.870
RAZEM 27.870
26 NNRNKB  Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m na zaprawie kle- 'm
d.4 202 2809-04 /jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
ST-04
26,22 m 26.220
| RAZEM 26.220
27 NNRNKB  Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos- m2
d.4 202 1130-02 ci5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
ST-04
155.070 m2 155.070
| RAZEM 155.070
28 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- m?2
d.4/1112-04 we - linoleum
ST-04
155.070 m?2 155.070
|RAZEM 155.070
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29 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.411086-02
ST-04
92.250 m2 92.250
RAZEM 92.250
30 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 m2
d.4 1106-03 cm
ST-04 Krotnos¢ = 2.5
92.250 m2 92.250
RAZEM 92.250
5 KOMINY SYSTEMOWE
31 8T-05 Komin izolowany jednociagowy z kanatem wentylacyjnym o érednicach m
d.5 kalk. wiasna przewodow 20 cm +W
6.756 m 6.750
RAZEM 6.750
32 ST-05 Tréjnik wyczystkowy komina izolowanego jednociagowego z kanatem wenty- szt
d.5 kalk. wiasna lacyjnym o $rednicach przewoddw 20 cm +W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 8T-05 Tréjnik spalin komina izolowanego jednociggowego z kanalem wentylacyj- szt
d.5 kalk. wiasna nym ¢ $rednicach przewodéw 20 cm +W
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
34 ST-05 Piyta wspornikowa komina izolowanego jednociggowego z kanatem wenty- szt
d.5 kalk. wiasna lacyjnym o §rednicach przewodéw 20 cm +W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 ST-05 Ptyta przykrywajaca komina izolowanego jednociagowego z kanatem wenty- szt
d.5 kalk. wtasna lacyjnym o Srednicach przewoddw 20 em +W
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36/ ST-05 Kemin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw m
d.5 kalk. wtasna |2x12x17 cm
33.75 m 33.750
' RAZEM 33.750
37 8T-05 Kemin wentylacyjny z kanatami “pionowymi" o przekroju przewodéw m
d.5 kalk. witasna 4x12x17 cm
20.250 m 20.250
RAZEM 20.250
38 ST-05 System odciaggu spalin kpl.
d.5 kalk. wiasna
11.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.50324-02
ST-05
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
6 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
40 KNR-W 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m m2
d.6 0405-03
ST-08
509.159 m2 509.159
| RAZEM 509.159
41 KNR-W 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej [m3
d.6 0406-01 drew.
'ST-06
0.618 m3 0618
drew.
| RAZEM 0.618
42 KNR K-05  |Mocowanie foliimembrany dachowej na krokwiach m?2
d.6 0103-01
‘analogia ST-
07
549.254 m2 549.254
RAZEM 549.254
43 KNR K-05  Montaz kontriat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100/ m2
d.6 0104-03 cm
ST-07
540.254 m2 549.254
RAZEM 549.254
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44 KNR K-05  Montaz iat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.6 0105-03
ST-07
545.254 m2 548.254
RAZEM 549.254

45 NNRNKB Pckrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % blachg m2
d.6 202 0535-04 powlekang dachéwkowa na fatach

ST-07
549.254 m2 549.254
RAZEM 549.254
46 NNRNKB  |Pckrycie dachéw blacha powlekana - montaz gasiorow m
d.6/202 0539-01
ST-07
5233 m 52.330
RAZEM 52.330

47 NNRNKB  Pokrycie dachéw blacha powlekang - mantaz paséw nadrynnowych - ocka- | 'm
d.6 202 0539-02 péw
ST-07
66170 m 66.170
RAZEM 66.170

48 NNRNKB Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz oston bocznych - wiatrownic  m
d.6/202 0539-03

ST-07
52 999 m 52,999
RAZEM 52.999
49 KNR K-05  Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.6 0407-01
ST-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR K-05  Mcntaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.6/0404-01 ST-
o7
analogia
89.77 m 69.770
RAZEM 69.770

51 NNRNKB Mentaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej m
d.6 202 0517-04 podiokragtych o $r. 15 cm
analogia ST-
07
66.17 m 66.170
RAZEM 66.170

52 NNRNKB  Mentaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej |m
d.6/202 0517-02 polokragtych o ér. 10 cm
analogia ST-
o7
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

53 NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekane; m
d.6 202 0518-03 okragtych o ér. 12 cm
analogia ST-
07
342 m 34.200
‘ |RAZEM 34.200

54 NNRNKB  Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowe]j powlekangj m
d.6 202 0519-01 okraglych o ér. 8 cm

analogia ST-
07
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
55 ST-07 Boazeria z listew drewnianych - podbitka nad terasem m2
d.6 kalk. wiasna
95.335 'm? 95.335
RAZEM 95.335
7 WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
56 KNR 0-1511 | Utczenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii 'm2
d.7 0517-01
ST-08
378.39 m? 378.390
RAZEM 378.390

57 KNR 2-02  Izoiacje cieplne | przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukia- m2
d.7 0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
ST-08

378.39 m2 378.390
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RAZEM 378.390
58 NNRNKB  Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypeinieniem plytami z wié- 'm2
d.7 202 2702-01 kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 80 cm
ST-08
363.05 m? 363.050
'RAZEM 363.050
59 ST-08 Montaz kabin we z drzwiami z plyty wodoodpomej m2
d.7 kalk. wiasna
1€.32 m? 16.320
RAZEM 16.320
60 NNRNKB Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 m2
d.7 202 0838-04 cm na zaprawie klejowe]
ST-08
210.34 m2 210.340
RAZEM 210.340
61 KNR K-04  Tynki gipsowe na Scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu gazo- m2
d.7 0301-01 betonowym wykonywane rgcznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
ST-08 GIPS 650
1674.55 m2 674.550
RAZEM 674.550
62 KNR K-04 Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podfozu ga- m?2
d.7 0301-06 zcbetonowym wykonywane rgcznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
ST-08 GIPS 650
22.059 m2 22.058
RAZEM 22.059
63 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulisyjnymi powierzchni wewngtrznych - m2
d.7/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
ST-08
1057.718 mZ 1057.718
RAZEM 1057.719
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
B4 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylino-rozwieranych jednodzielnych z PCV~ m?2
d.8 1022-05 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O1
ST-09
405 m2 4.050
RAZEM 4.050
65 KNR 0-18  Montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.8 1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 02
ST-09
454 m2 4.640
RAZEM 4.640
66 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV =~ \m2
d.8/1022-07 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - O3
ST-09
9.57 m2 9.570
RAZEM 9.570
87 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCY ~ 'm2
d.8/1022-08 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 04
ST-09
1.32 m? 1.320
| RAZEM | 1.320
68 KNR 0-18  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez m2
d.8/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 05
ST-08
10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800
69 KNR 0-18 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez \m2
d.8/1022-11 obrdbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 06
ST-09
10.44 m2 10.440
' RAZEM 10.440
70 KNR 0-19  Montaz drzwi dwuskrzydiowych PCV - D1 m2
d.8 1024-08
analogia ST-
09
3493 m2 3.493
RAZEM 3.493
71 KNR 0-19  |Montaz drzwi PCV - D2 m2
d.8 1024-07
analogia ST-
08
2785 m2 2.785
RAZEM 2.785
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72 KNR 0-18  Montaz drzwi PCV - D3 m?
d.8 1024-07
analogia ST-
09
2.549 m2 2.549
RAZEM 2.549
73 ST-09 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugoscido 1 m m
d.8 kalk. wiasna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
74 ST-08 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m m
d.8 kalk. wiasna
27.1 m 27.100
RAZEM 27.100
75 KNR 0-19  Montaz drzwi wewn. bez obrébki obsadzenia m2
d.8 1022-12
analogia ST-
09
45.15 m2 45.150
RAZEM 45.150
76 KNR-W 2-02 Bramy uchyine garazowe pednoszone mechanicznie m2
d.8/1032-01
analogia ST-
09
36.75 m? 36.750
RAZEM 36.750
9 [ELEWACJA
77 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- m2
d.9 2612-01 pianowych do scian
analogia ST-
10
420.473 m? 420.473
RAZEM 420.473
78 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt
d.9 2612-03 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
.analogia ST-
10
2101.385 szt 2101.365
RAZEM 2101.365
79 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy  m?2
d.9 2612-06 siatki na scianach
analogia ST-
10
1420.473 |m2 420473
RAZEM 420.473
80 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy  'm?2
d.9/2612-07 siatki na osciezach
analogia ST-
10
16.356 m2 16.356
RAZEM 16.356
81/KNR 0-23 ' Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkdw dekoracyjnych |m?
d.9/0933-01 'gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - naloze-
‘analogia ST- nie podkiadowej masy tynkarskiej
10
436.829 m2 436.829
RAZEM 436.829
82 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych m?2
d.9/0933-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - sciany
analogia ST- ptaskie i powierzchnie poziome
10
420.473 m2 420.473
RAZEM 420.473
83 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.9/0933-03 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza
analogia ST- o szer. do 15 cm
10
16.356 m2 16.356
| RAZEM 16.356
84 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - m2
d.9 202 0541-01 parapety zewnetrzne
-analogia ST-
10
8.32 m? 6.320
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RAZEM 6.320

85 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych 'm2
d.9 0933-08 ar. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu

analogia ST-
10
17.013 m2 17.013
RAZEM 17.013
86 KNR 2-02  Nakrywy kominéw o srednigj grubosci 7 cm m2
d.9 0219-05
analogia ST-
10
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
87 ST-10 Ocieplenie kominow kpl.
d.9 kalk. wiasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 TARAS, WEJSCIA
88 KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa zwykia m2
d.10 0402-03
ST-11
0.283 m3 0.283
RAZEM 0.283
89 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.10/0407-05 wej Z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
ST-11
23.560 m 23.560
RAZEM | 23.560
90/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gomna o grubosci po zagesz- m?2
d.10 0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
ST-11
31.483 m2 31.483
RAZEM 31.483
91/KNR 2-31 Pedsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosci wars- m?2
d.100105-03 twy po zageszczeniu
0105-04
ST-11
31.483 m2 31.483
RAZEM 31.483
92 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- mz2
d.10 0511-02 mentowo-piaskowej
ST-11
31.483 m2 31.483
RAZEM 31.483
93 KNR 2-02  Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.10/1208-01
ST-11
10.6 m 10.600
|RAZEM 10.600
11 CHODNIKI, PARKING
94 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg |m?2
d.11/0126-01 spycharek
0126-02
ST-12
1761.2 m2 1761.200
RAZEM 1761.200
95 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w grun- 'm?
d.11/0229-02 cie kat. Il
ST-12
528.36 m3 528.360
RAZEM 528.360
96 KNR 2-31  tawa ped krawezniki betonowa zwykia m2
d.11 0402-03
S§T-12
8.822 m2 8.822
RAZEM 8.822
97 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.11 0403-03 mentowo-piaskowej
ST-12
220.55 m 220.550
RAZEM 220.550
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 m
d.11 0403-07 m
ST-12
311 m 31.100
| RAZEM 31.100
99 KNR 2-31 Pedbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'm?2
d.11 0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
S8T-12
1451.0 m2 1461.000
RAZEM 1461.000
100 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosci wars- m2
d.11/0105-03 twy po zageszczeniu
0105-04
ST-12
1431.0 m2 1461.000
RAZEM 1461.000
101 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betenowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.11 0511-03 mentowo-piaskowej
ST-12
1451.0 m2 1461.000
RAZEM 1461.000
12 OGRODZENIE
102 KNR 2-01  Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migl do m?@
d.12 0310-02 1,8 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
ST-13
9.12 m3 9.120
RAZEM 9.120
103 KNR-W 2-25 Ogrodzenia z siatki zgrzewanej na slupkach stalowych obetonowanych m#
d.12/0307-01
analogia ST-
13
513.0 m< 513.000
RAZEM 513.000
104 KNR-W 2-25 |Bramy stalowe m2
d.12 0312-01
‘analogia ST-
13
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
105 KNR-W 2-25 Furtki stalowe m2
d.12 0312-01
analogia ST-
13
2.18 m2 2.160
RAZEM 2.160
13 ZIELEN
106 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m?
d.13 0101-04 zanieczyszczeri samochodami na odleglo$é do 1.0 km
ST-14
100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
107 KNR 2-21  |Podorywka konna ptugiem w gruncie kat. Il ha
d.13 0204-02
ST-14
0.413 ha 0.413
RAZEM 0.413
108 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m?
d.13/0218-03
ST-14
412.97 m? 412.970
[ RAZEM 412.970
109 KNR 2-21 Sadzenie drzew | krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.13 0302-01 gruncie kat. |ll bez zaprawy dotow; $rednica/giebokosé : 0.3 m
ST-14
25 szt. 25.000
' RAZEM 25.000
<10 -
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