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Wszelkie opisy przedmiotu zaméwienia przez wskazani e znakoéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, u zyte w STWIORB, dokumentacji projektowej oraz koszto  rysowej
nalezy traktowa € jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy fi ~ rmowe urz adzen
i wyrobow przewidzianych do zastosowania w realizow anej inwestycji.

Opis techniczny

do projektu budowy instalacji sanitarnych w zakresie wentylacji dla budynku wielofunkcyjnego
Z pomieszczeniem $wietlicy oraz pomieszczeniami OSP na dziatkach ewid. Nr 1320/41, 1320/42
w Wielkiej Wsi, Gm.Wachock.

1.0. INSTALACJA WENTYLACYJNA
1.1. ZALOZENIA

Przewiduje sie wykonanie w budynku wentylacji z przewaga grawitacyjnej oraz nawiewno wywiewnej
w pomieszczeniu swietlicy.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczeh bedzie realizowana poprzez nawietrzaki podokienne NP,
nawietrzaki higrosterowane zainstalowane w ramach okien (nawiew), natomiast wywiew poprzez trzony
wentylacyjne w kominach. W pomieszczeniach mokrych przewidziano zainstalowanie wentylatorow
lazienkowych z op6znieniem czasowym wigczanych wigcznikiem swiatta w pomieszczeniu.

Uktad wentylacyjny w pomieszczeniu Sali Swietlicy wykonany zostanie w oparciu o aparat grzewczo-
wentylacyjny LEO KMFS 15M 2z komorg mieszania i wentylator dachowy UVO H1.4
f-my FLOWAIR.

1.2 NAGRZEWNICA WODNA

Zaprojektowano nagrzewnice wodng z wbudowang komorg mieszania LEO KMFS 15M f-my
FLOWAIR.

Nagrzewnice przeznaczone sg do pracy wewnatrz pomieszczen. Urzadzenie przeznaczone jest do
pracy wewnatrz budynku, w temperaturach powyzej 0°C. W niskich temperaturach (ponizej 0°C) istnieje
niebezpieczenstwo zamarzniecia czynnika.

Umozliwia ona dostarczenie $Swiezego (zewnetrznego) powietrza do pomieszczenia.
W zaleznosci od potrzeb, strumien powietrza nawiewanego moze by¢ ogrzewany
za posrednictwem wymiennika ciepta, po czym nadmuchiwany do wnetrza obiektu. Urzadzenie w
standardzie wyposazone jest w uklad automatyki sterujgco — zabezpieczajgcej KTS. Tworzg go: szafa
sterownicza KTE, termostat przeciwzamrozeniowy TPR oraz sitownik  przepustnicy
SP 0-10.

Parametry urzadzenia:
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Max.strumien powietrza [m3/h] 1150
Zasilanie [V/Hz] 230/50
Max pobér mocy [A] 0,25
Klasa izolacji 541 F
Max poziom ci$nienia akustycznego [db(A)] 45,0
Max cisnienie robocze [MPa} 1,6
Przytacze "
Max temperatura pracy [°C] 50,0
Waga urzadzenia [kg] 32,0
Waga urzadzenia wypetnionego woda [kg] 33,2
Klasa filtra EU2

Poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o $redniej zdolnosci pochtaniania dzwieku,
objeto$ci 1500m?, w odlegtosci 5m od urzadzenia.
Termostat przeciwzamrozeniowy TPR.

Termostat zabezpiecza wymiennik ciepta przed zamarzaniem oraz uszkodzeniem. W momencie spadku
temperatury ponizej zadanej wartosci, termostat powoduje zamknigcie przepustnicy powietrza
zewnetrznego, otwarcie zaworu regulacyjnego nagrzewnicy oraz wytgczenie silnika wentylatora
nagrzewnicy wodnej. Stan awaryjny sygnalizowany jest na szafie KTE. Po uptywie 3min. uktad powraca
do normalnego stanu pracy. Kapilare nalezy przeciggna¢ przez otwdr w nagrzewnicy i roziozy¢ jg
réwnomiernie na powierzchni wymiennika. Przy rozktadaniu kapilary nalezy uwazac¢ aby nie uszkodzi¢
lamel wymiennika. Nie wolno obcina¢ kapilary.
Na termostacie nalezy ustawi¢ temperature +7°C. Bedzie to temperatura, ponizej ktérej aparat bedzie
zglaszat stan awaryjny.
Automatyka
LEO KMFS wyposazone jest w standardzie w uktad automatyki KTS. Stosowany jest jako samodzielny
zestaw sterujgco — zabezpieczajacy dla jednego urzadzenia. Uklad ten umozliwia:
a plynng regulacje otwarcia przepustnicy komory mieszania
a wspotprace z wyciggowym wentylatorem dachowym, automatycznie uzalezniajac jego prace
wzgledem wydajnosci nagrzewnicy LEO* oraz stopnia otwarcia komory mieszania,
a ochrone przeciwzamrozeniowg wymiennika ciepta nagrzewnicy powietrza,
a podigczenie zaworu i termostatu pomieszczeniowego, dzieki ktoérym istnieje mozliwos¢
utrzymywania temperatury w pomieszczeniu ha zadanym poziomie,
a podigczenie presostatu kontrolujgcego stopien zabrudzenia filtréw komory mieszania,
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prace w funkcji MASTER - SLAVE, umozliwiajgc tym samym prace w kaskadzie do
9 ukfadéw w trybie SLAVE, sterowanych z jednego uktadu ustawionego jako MASTER,
wspotprace z BUFOREM. Opcja ta umozliwia sterownie do 5 urzadzen za pomoca jednej szafy
sterowniczej KTE

Uktad KTS stanowi automatyke komory mieszania. Do prawidtowej pracy urzadzenia dobrano system

sterujacy pracg nagrzewnicy - SYSTEM M.

Montaz urzadzenia.

LEO KMFS przeznaczona jest do montazu na $cianach. Nie zaleca sie zamocowania pod sufitem.

Nagrzewnica nie wymaga zadnych dodatkowych uchwytéw montazowych do zamocowania do Sciany.

Przy montazu nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od przegréd poziomych i pionowych okreslone w

instrukcji montazu przez producenta urzadzenia.
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Eksploatacja urzadzenia.
* Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynku, w temperaturach powyzej 0°C. W
niskich temperaturach (ponizej 0°C) istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia czynnika.

* Nie wolno umieszczaé¢ na nagrzewnicy, ani zawieszaé¢ na kré¢cach przytaczeniowych zadnych
przedmiotéw. Aparat musi podlega¢ okresowym przegladom.

* Przy nieprawidlowej pracy urzadzenia nalezy go niezwlocznie wylaczy¢. Na czas
przeprowadzania przegladu badz czyszczenia aparatu koniecznie nalezy odigczy¢ zasilanie
elektryczne.

e W przypadku gdy woda z urzadzenia zostaje spuszczona na diluzszy okres czasu, nalezy
dodatkowo przedmuchac rurki wymiennika sprezonym powietrzem.

¢ Whklady filtracyjne powinny by¢ regularnie wymieniane — dwa razy do roku. Zbytnie zabrudzenie
filtrbw moze powodowaé¢ zmiane wydajnosci wentylatora.

 Przed sezonem grzewczym zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania przepustnicy. W
przypadkéw zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu przepustnic nalezy
skontaktowa¢ sie z firmg serwisowa. Nieprawidtowo dziatajgca przepustnica jest szczegolnie
niebezpieczne w okresie zimowym. Wéwczas moze dojs¢ do uszkodzenia wymiennika ciepta.

2. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Do obliczen instalacji wentylacyjnej przyjeto nastepujace zatozenia:

e parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420

e parametry powietrza wewnetrznego wg PN-78/B-03421

« ilosci powietrza wentylacyjnego PN-83/B-034030/Az3:2000

* 50 m*h na 1 miske ustepowe

+ 25 m’h na 1 umywalke

e 1-1,5 wymiany na godzine w pomieszczeniach magazynowych

e 2 wymiany na godzine pozostate pomieszczenia

e 2-3 wymiany — pomieszczenia socjalne

e 4 wymiany — szatnie

e 6-10 wymian — zmywalnia

e W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi nie zwigzanymi z dzialalnoscig zaktadu
zastosowano wentylacje grawitacyjng

1.5. UWAGI I WYTYCZNE DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACYJ NEJ.

Wentylatory i regulatory nalezy podtaczyé do instalacji elektrycznej zgodnie ze schematem
dotgczonym do DTR.

Czyszczenie instalacji wentylacyjnej zapewnié poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych lub
demontazu elementu skltadowego instalacji — szczegodlnie wazne w istniejacych odcinkach wentylacji
zaréwno nawiewnej jak i wywiewnej

Wykonanie instalacji wentylacyjnej powierzy¢ firmie specjalistycznej zapewniajg zachowanie
wymogow zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom
2 oraz Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru Instalaciji
wentylacyjnych — zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL
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Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi. W
ramach rozruchu nalezy przeprowadzi¢ regulacje i pomiary instalacji dla uzyskania projektowanych
parametréw. Dopuszcza sie stosowania innych urzadzenh
0 podobnych parametrach i standardzie.

2.0. WYTYCZNE DLA BRAN Z

— bran za budowlana
1. wykonanie otworéw w $cianach, dachu umozliwiajacych przeprowadzenie kanatow;

2. montaz cokotéw dachowych do montazu podstaw i wyrzutni dachowych

— bran za instalacyjna

1. wykonanie podejs$¢ instalacji c.0. do nagrzewnicy wodnej aparatow grzewczo-wentylacyjnych;

— bran za elektryczna i AKPIiA

1. wykonanie zasilania wentylatoréw, regulatoréw itp. zgodnie z wytycznymi zawartymi
w DTR urzadzeh
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