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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Dane ogolne dotycgce zamierzenia inwestycyjnego.

Temat: Budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb
Ochotniczej Strgy pciarnej i wiejskiego domu kultury
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem zidrog
gminnej

Adres: Wielka Wi, dz. nr 1320/41, 1320/42, 1320/13
obreb 261105_5.0008

LYJ

Inwestor: q

ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wychock

2. Podstawa
opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustaleesteghnicznych warunkow
posadowienia dla projektowanego budynku wielofuirkego dla potrzeb Ochotniczej Stya
pozarnej i wiejskiego domu kultury

4. Okreslenie warunkow gruntowych.

W miejscu projektowanej budowy wykonano dwie odkkigruntu do gtbokasci 200cm
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Stwierdaeysicpowanie warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie. WyKiany profil potwierdza poziomy uktad
zalegania warstw. Pargj poziomu posadowienia stwierdzono zaleganie wagrgtiny
piaszczystej. Wody gruntowej nie stwierdzono. Brglstepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W miejscu projektowanej inwestycji wypujg proste warunki gruntowe.
5. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Obciazenia z dachu przekazywangrsesciany ngne pionowo, a cakd obchzen
przekazywana jest osiowo na tawgdacymi fundamentami bezgaednimi
oddziatywupcymi bezpdrednio na grunt.

Zastosowano statycznie wyznaczalny schemat obliocagn

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnigjzdla ktérej wystarczagcy jest zakres
badai? ograniczony do wieraei sondowa oraz okr&lenie rodzaju gruntu na podstawie
analizy makroskopowej.



CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.
Wielka Wies, dz. nr 1320/41, 1320/42, 1320/13 Wielka ¥idz. nr 1320/41, 1320/42, 1320/13

1.1. Inwestor.

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wychock

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzja Nr 22/10 o ustaleniu lokalizacji inwegty®elu publicznego wydana przez
Burmistrza Wichocka w dniu 25.10.2010r.

- Decyzja z dnia 15.04.2013r.- zmiana decyzji @lestiu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Burmistrzaa®iocka w dniu 25.10.2010r.

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna patczona z odkrywk gruntu

- warunki techniczne wydane przez gestorow sieci

- obowizujace normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekthatektoniczno-budowlany budynku
wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotnicze] Styapaiarnej i wiejskiego domu kultury

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie pad&irmalnych t.j. uzyskanie
pozwolenia na budoywla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw

Budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochatrej Strdy paiarnej i wiejskiego
domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu orgzdem z drogi gminnej

1.5. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zesp6tipndowlano-monteowych zwhzanych
Z realizacy projektowanego zamierzenia.

1.6. Adres inwestyciji.
Wielka Wis,

dz. nr 1320/41, 1320/42, 1320/13
obreb 261105_5.0008



2. Przeznaczenie i program gytkowy.

Przedmiotowy obiektdulzie budynkiem parterowym bez podpiwniczenia. Ritoyflach
wielospadowy o ¥cie nachylenia potaci 220biekt oparto na rzucie litery T. Budynek
bedzie penit funkog swietlicy wiejskiej oraz stanowibedzie zapleczeaytkowane przez

Ochotnica Straz Pazarm.

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia przeznacdoniytku przez spoteczr§é
wiejska z mazliwoscia organizowania imprez okoliczéciowych, a take odebnie

pomieszczenia przeznaczone agtku przez OSP.

Uktad funkcjonalny zawarty w e%ci graficznej niniejszego opracowanigy§. nr 2)

3. Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy:  440,36m
- powierzchnia catkowita: 470,92m
- powierzchnia gytkowa: 361,11

- kubatura: 2187,1f

- WYSOKG¢: 6,12mb
- dhugai¢: 35,37mb
- szerokéc: 19,90mb

3.1. Zestawienie pomieszche

|

Nr |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Rodzaj posadzki

1| Korytarz 10,95 gres

2| Swietlica 132,98 wykladzina rulonows
3| Pokdj instruktora 9,0R gres

4| Zmywalnia 6,04 gres

5| Kuchnia 16,92 gres

6| Pomieszczenie obstugi 2,5 gres

7| Przedsionek 1,64 gres

8| Wc obstugi 1,58 gres

9| Wc niepetnosprawnych 3,52 gres

10| Przedsionek 1,93 gres

11| Wc damskie 9,88 gres

12| Przedsionek 1,93 gres

13| Wc neskie 9,20 gres

14| Pomieszczenie wielofunkcyjne 2209 wykiadzina rolea

15| Komunikacja 3,18 gres
16| Pomieszczenie socjalne 7|34 gres
17| Przedsionek 2,19 gres
18| Lazienka 4,40| gres
19| Natrysk 2,35| gres
20| Wc 2,04/ gres
21| Szatnia OSP 5,98 gres
22| Magazyn 9,61| gres
23| Gara 47,25| jastrych




24| Gara 45,00 jastrych

25| Pomieszczenie kotta c.o. 3,39 gres

Razem powierzchnia aytkowa 361,11

4. Przyjete rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne.

4.1. Fundamenty.

Lawy zelbetowe z betonawirowego B-20 wysokéci 40cm zbrojone stalA-111 i A-I.
Stopy betonowe z betormwirowego B-20 wysokgci 40cm

Pod tawami i stopami wykokgodlewk; z betonu B-10 gr. 10cm.

Elementy oraz zbrojenie wykofizgodnie zys. nr 1

4.2.Sciany fundamentowe.

Murowane z bloczkéw betonowych typu M6 szer. 24@zapraw cementow M8.

4.3.Sciany nadziemia.

Murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700. 24am na zapragwcem. wapiens
M5.

4.4.Scianki dziatowe.

Murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600.€mm oraz 12cm na zapraw
cem. wapieng M5.

4.5. Kominy.

Przewdd spalinowy murowany z prefabrykowanych pustekeramzyto-betonowych z
wktadka ceramicza. Nalery zastosowakomin systemowy i wznosizgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

Przewody wentylacyjne murowane z prefabrykowanyastgkow wentylacyjnych .

Nalezy zastosowarozwiazanie systemowe i wzn@stgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

4.6. Nadpraa.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykokarefabrykowane nadpta typu L19
o symbolu N zgodnie z zestawieniemrga. nr 2

4.7. Belki, rdzenie, wigce.

Zelbetowe z betongwirowego B-20 zbrojone stalA-111 i A-l.
Przekroje, wymiary oraz sposob zbrojenia ékney w czsci graficznej nays. nr 101 11

4.8. Konstrukcja dachu.
Konstrukcg dachow zaprojektowano z prefabrykowanychamérow drewnianych o pasach

taczonych na plytki kolczaste. Prztp drewno konstrukcyjne klasy C24. Nachylenie paséw
gornych 22. Wykonanie wazarOw oraz montanalezry zleck wyspecjalizowanej firmie.



5. Rozwhzania elementow wykdéczenia wewrtrznego.
5.1. Podtogi i posadzki.

Podtogi i posadzki z ptytek gres klejonych na ldigstyczny oraz wyktadzina rulonowa
linoleum i jastrychowa zgodnie z zestawienigrgs. nr 2).

5.2. Tynki wewRtrzne.

Na scianach murowanych tynki cienkowarstwowe gipsowelgm.

Na sufitach podwieszane ptyty karton. gipsowe 8B&m na rusztach systemowych. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni i gech zastosowaptyty impregnowane.
Sciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchawa ptytkami ceramicznymi do
wysokasci 200cm na klej elastyczny. Pozoststeany i sufity malowane farbami
emulsyjnymi w kolorach biatych i pastelowych.

5.3. Stolarka okienna.

PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2.
Zestawienie stolarki zawarte wegsei graficznejrys. nr 9.

5.4. Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewretrzne PCW

Drzwi wewrgtrzne ptycinowe i metalowe

Wrota garaowe segmentowe, metalowe

Zestawienie stolarki zawarte wegei graficznejrys. nr 9
5.5. Parapety wewgtrzne.

Parapety wewgtrzne z PCV wielokomorowego.

5.6. Izolacja termiczna dachu.

Wetna mineralna gr. 20cm

5.7. 1zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, aiazne.

Folia izolacyjna, folia paroprzepuszczalna, izadjtumiczno-kauczukowa, styropian
akustyczny. Miejsce zastosowania zgodnie z oznaxemgyraficznymirys. nr 4,5,6,.

6. Pokrycie dachu.
Blachodachdwka gboko ttoczona z blachy stalowej lakierowanej gbn@m.
7. Rozwhzania elementow wykdczenia zewgtrznego.

7.1. 1zolacja termicznscian zewrtrznych.



Sciany zewwtrzne podziemia i a#ci cokotowej dociepli warstwg polistyrenu
ekstrudowanego gr. 12cm w systemie BSO.

Sciany zewwtrzne nadziemia docieplstyropianem samogagym EPS 70-040 gr. 12cm
w systemie BSO.

7.2. Tynki zewgtrzne.

W czsci cokotowej wykona wyprawe z tynku mozaikowego. Na pozostatyatianach
wykona wyprawg z tynku akrylowego GR 2mm barwionego w masie.
Kolorystyka elewacji okrdona w czsci graficznej nays. nr 7 i 8.

7.3. . Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej lakierowagrej0,5mm.
Rynny @150mm z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,5mm.
Rury spustowepl20 z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,5mm.

7.4. Parapety zewtrzne.
Z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,70mm.

Pozostate elementy i zastosowane r@aania zawarte g w czsci graficznej niniejszego
opracowania na rysunkach (rzuty,przekroje).

8. Instalacje wewrgtrzne.

Projektuje st wewretrzng instalacg wod. kan., c.o. i gazayworaz elektroenergetyczm.n.
zgodnie z opracowaniami braswymi zawartymi w cgsci sanitarnej i elektrycznej
stanowicym integralia cze$¢ niniejszego opracowania.

9. Dosep dla 0s6b niepetnosprawnych.

Doskp do budynku zapewniony jest przez projektoavaachylne umazliwiajaca wjazd dla
niepetnosprawnych porusaaych si¢ na wozkach inwalidzkich. Zaprojektowano
powierzchng manewrowy @150cm oraz drzwi zewttrzne o szer. skrzydta 100cm.

W budynku wydzielono tate sanitariat spetniggy warunki korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

10. Zabezpieczenie p.po

10.1. Przeznaczenie obiektu:

Budynek wielofunkcyjny dla potrzeb Ochotniczej Syrpozarnej i wiejskiego domu kultury
10.1. Powierzchniaaytkowa: 361,11m

10.2. Wysoké¢: budynek niski

10.3. llgs¢ kondygnacji nadziemnych: 1

10.4. Kategoria zag#enia ludzi: ZLIII

10.5. Zagraenie wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych: nie wysfpuje
10.6. Klasa odporrigi pazarowej: klasa D- warunek spetniony

10.7. Warunki ewakuacji: zapewniono 2 wora ewakuacyjne z budynku. Dopuszczalna
dhugci¢ przegé i dojs¢ ewakuacyjnych zachowana.

10.8. Uradzenia przeciwpgarowe:



- hydrant wewntrzny @25, L=30mb z kacowka pétsztywry
- pomieszczenia wyposgt w przendne ganice w ilaci 8szt. zawierace 2,5kgsrodka
gasniczego.

10.9. Drogi paarowe: istniejcy uktad drég

10.10. Zaopatrzenie w wedlo zewrtrznego gaszenia paru:

- sie¢ hydrantowa wiejska. Hydrant nadziemny zlokalizowanodlegt@ci mniejszej ni
75m



