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Wszelkie opisy przedmiotu zamdwienia przez wskazani e znakdéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, u zyte w STWIORB, dokumentacji projektowej oraz koszto  rysowej
nalezy traktowa € jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy fi ~ rmowe urz adzen
i wyrobow przewidzianych do zastosowania w realizow anej inwestycji.

Opis techniczny

do projektu budowy instalacji sanitarnych w zakresie instalacji gazu dla budynku wielofunkcyjnego
z pomieszczeniem Swietlicy oraz pomieszczeniami OSP na dziatkach ewid. Nr 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi,
Gm.Wachock.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.4. Warunki przylaczenia do sieci gazowej budynku wydane przez OZG w Kielcach.
1.5. Uzgodnienia z Inwestorem

1.6. Naniesienia i uzgodnienia branzowe

1.7. Obowigzujace przepisy

2. Przedmiot opracowania

do projektu budowy instalacji sanitarnych w zakresie instalacji gazu dla budynku wielofunkcyjnego z
pomieszczeniem Swietlicy oraz pomieszczeniami OSsP na dziatkach ewid.
Nr 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi, Gm.Wachock.

3. _Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji od skrzynki kurka gtéwnego (SKG) znajdujacej sie na terenie
dziatki budynku do przyboréw zainstalowanych w budynku wraz z niezbednymi obliczeniami. W
opracowaniu zawarto wszelkie niezbedne wiadomosci techniczne

i technologiczne, na podstawie ktérych nalezy wykonaé projektowane przytgczenie.
W projekcie zawarto czes¢ graficzng potrzebng do wykonania inwestycji. Niniejsze opracowanie zawiera
wszelkie dokumenty prawne i uzgodnienia potrzebne do rozpoczecia inwestyciji.

4. Dane ogélne
Wszelkie dane ogolne potrzebne do sporzadzenia projektu zostaty okreslone w ,Warunkach przytaczenia
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych ...” (patrz zatgczniki formalno-prawne)

5. 0Ogdlna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest instalacja w budynku od skrzynki kurka gtéwnego wyniesionego nad teren
do  przyboréw  gazowych zainstalowanych ~ w  budynku. Pomiar  zuzycia  gazu

Zza pomocg gazomierza G6. Urzadzenie zainstalowane bedzie w skrzynce kurka gtéwnego, usytuowanej
na w ogrodzeniu posesiji. Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych
przez spawanie.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie zrédto ciepta na potrzeby grzewcze.

6. Opis projektowanego podziemnego odcinka instalacj i gazu

6.1. Trasa podziemnego odcinka instalacji
Trasa projektowanego podziemnego odcinka instalacji gazu przebiega w terenie zaliczanym do pierwszej
klasy lokalizacji i przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu (patrz czes¢ graficzna). Dla
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projektowanego podziemnego odcinka instalacji niskiego ci$nienia okreslona jest na jego trasie strefa
kontrolowana szerokosci 1m, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig podziemnego odcinka instalacji. W
strefie tej operator sieci gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowac
uszkodzenie podziemnego odcinka instalacji gazu. Teren, przez ktéry bedzie przebiegat podziemny
odcinek instalacji gazu jest terenem nieutwardzonym na catej dlugosci.

W obrebie trasy projektowanego podziemnego odcinka instalacji gazu wystepujg doziemne kable
energetyczne, rurociagi kanalizacji sanitarnej. Wytyczenie trasy podziemnego odcinka instalacji nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym, zgodnie z BN-83/8836-02. Rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 5 cm, nastepnie wykona¢ obsypke przewodu oraz nadsypke piaskowg
grubosci 5cm. Przytaczenie przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci.

6.3. Projektowany podziemny odcinek instalacji gazu

Odcinek podziemny instalacji gazu zaprojektowano =z rur polietylenowych koloru Zottego
PE-HD 80 o $rednicy de50 szeregu SDR 11 wg ZN-G-3150. taczenie rur wykona¢ za pomocg
elektrozliaczek. Potgczenie podziemnego odcinka instalacji z istniejgcym gazociagiem wykona¢ w
skrzynce kurka gtéwnego. Na przewodzie w odlegtosci 0,5 m od skrzynki kurka gtéwnego (SKG), nalezy
zamontowaé zlgczke rurowag PE/Stal 50/40 mm szeregu SDR 11 Rure stalowg o s$rednicy dn=40mm
nalezy wyprowadzi¢ ponad teren do kurka odcinajgcego @25. Odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych
czarnych, bez szwu, wg PN-EN-10208-1/2000, atestowanych, tgczonych przez spawanie, izolowanych
powtokg z PE. Styki rur i rury nalezy izolowa¢ materiatami o wiasciwosciach potwierdzonych
Swiadectwem Instytutu GOrnictwa Naftowego

i Gazownictwa w Krakowie, np.:

zestawem powlokowym firmy POLYKEN TECHNOLOGIES skladajgcym sie z:

= Polyken-Primer 1027

= Polyken 989-20 — jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50% (warstwa wewnetrzna)

= Polyken 956-20 — jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50% (warstwa zewnetrzna)

Kurek odcinajacy gazu zlokalizowany jest w obudowie wykonanej jako szafka przyscienna. Szafke nalezy
wykonaé¢ weditug projektu zagospodarowania terenu zachowujgc wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Szafka musi
by¢ z materialu co najmniej trudnozapalnego, wentylowana, koloru z6ttego z napisem ,G” lub ,GAZ"
(najlepiej koloru czerwonego). Kurek odcinajgcy Dn 25 musi posiada¢ dopuszczenie do eksploatacji w
zakresie temperatur od —25°C do +60°C.

6.4. Podziemne przekroczenie przeszkdd budowlanych

Przeszkody podziemne nalezy przekroczyé zgodnie z profilem podiuznym podziemnego odcinka
instalacji gazu (patrz czes¢ graficzna). W przypadku wystgpienia kolizji z niezainwentaryzowanymi
kablami energetycznymi i teletechnicznymi kable energetyczne i kabel telekomunikacyjny nalezy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem rurg dwudzielng typu PS AROT 110 na dlugosci 1,5m kazda.

1.5. Znakowanie trasy

Oznakowanie podziemnego odcinka instalacji wykona¢ zgodnie z normami: ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi.
Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogoélne” oraz ZN-G-3002:2001 ,Gazociggi. Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.”

Nad przewodem gazowym w odlegto$ci 5cm utozy¢ drut miedziany o przekroju powyzej 1,0mm? w izolacji
PE koloru zéltego dla identyfikacji trasy podziemnego odcinka instalacji metodg posrednia. Trase
podziemnego odcinka instalacji nalezy oznaczy¢ zéitg taSma ostrzegawczg wykonang z PE szerokosci
minimum 20 cm utozong 40cm nad przewodem gazowym.

6.6. Proba szczelno $ci
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Po utwardzeniu ztaczy przytaczenie nalezy poddac prébie szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza
badz gazu obojetnego o cisnieniu 0,4 MPa (patrz obliczenia) przez okres co najmniej 1 godziny.
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6.7. Wymagania dla materiatéw u zytych do budowy podziemnego odcinka instalacji

Wszystkie materialy uzyte do budowy podziemnego odcinka instalacji powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” bgdz
posiadac¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

= DZ.U.04.204.2087-jednolity tekst z dnia 30.08.2002r Ustawy o systemie oceny zgodnosci,

= DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych,

= Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Odcinek podziemny instalacji (przytacze n/c) de50 PE80 SDR11 do budynku wielofunkcyjnego.

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1 Rury z polietylenu twardego PE-HD80 de 50 SDR11 m 27,5
2 Rura stalowa Dn 40 izolowana PE m 3,6
3 Kurek gazowy kulowy dn 25 szt. 2
4 Ztaczka PE/Stal 50/40 rurowa szt. 2
5 Elektromufa de 50PE szt. 2
7 Skrzynka stalowa 900x600x250 — dostarcza i montuje
. szt. 1

Odbiorca gazu

Przewdd miedziany w izolacji PE z6itej >1,0mm? m 27,5
9 Tasma z polietylenu z6ttego szerokosci min. 20 cm. m 27,5

6.8 Uwagi ko ncowe
* Odbidr techniczny nalezy wykonac¢ zgodnie z Procedurg Systemu Zarzadzania Jakoscig

* Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy, zarejestrowanemu w Zaktadzie
Gazowniczym Kielce.

* Montaz rur z PE nalezy wykona¢ w temperaturze od +5 do +15°C. Nie nalezy wykonywa¢ prac
montazowych z rur PE w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru. W trakcie transportu i
montazu rur PE nalezy chroni¢ ich powierzchnie przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym.

* Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi spawania i kontroli robét
spawalniczych na gazociggach i urzadzeniach gazowniczych - wyd. Z.P.G. 1974

* Przed przystgpieniem do wykonania podziemnego odcinka instalacji nalezy dokonaé¢ zgtoszenia
whadciwemu organowi o zamiarze rozpoczecia budowy zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126) wraz z p6zniejszymi zmianami.

* Po wybudowaniu, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji utozonego podziemnego
odcinka instalacji gazu.

* W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy w zakresie B.H.P. i ppoz.

Przytaczenie nalezy wykonaé w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r.- w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1055).

*  Whytyczne budowy gazociagow polietylenowych w POZG wydanie 1l z 1996r. wraz z uzupetnieniami.

* Norme PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspélng siecig i przeznaczone dla gospodarki
komunalnej.
* Norme BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi.
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* Norme PN-91/M.-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi.

* Norme PN-92/M.-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z
pdézniejszymi zmianami)

oraz wszystkie inne wymienione akty prawne i normatywy.

7. Instalacja gazu w budynku.

7.1. Opis projektowanej instalacji gazowej

Projektowana instalacja gazowa bedzie zasila¢ nastepujace przybory:
¢ gazowy kociot z zamknietg komorg spalania o mocy 35kW — 1 szt.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu,
wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Ztgcza spawane powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej
rowng  wytrzymatosci  materialu  laczonych  elementéw. Przewody nalezy  ukladac

w odlegtosci 2 cm od tynku, zachowujac jednoczesnie normatywne odlegtosci od innych przewodow i
urzadzen (Dz.U. nr 15 z dnia 25.02.1999. poz.140 § 164.1-3 z p6zniejszymi zmianami). Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z BN-82/8976-50, w rurach ochronnych wg BN-72/8976-52.
Przejscie przez strop nalezy wykonaé¢ jako przejscia szczelne typu ,G”. Przybory gazowe potaczy¢ z
instalacjg za pomocg dwuztgczek. Przed kazdym przyborem nalezy zamontowac¢ kurek gazowy,
odcinajacy, wyposazony w klucz. Kurek powinien by¢é zamontowany w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym, na Wysokosci min.

0,7 m od podiogi.

Do uszczelnien potaczeh gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe lub pasty uszczelniajgce,
nie jest wskazane uzywanie witokien konopnych. Lokalizacja szafki pozostaje bez zmian - warunki
montazu gazomierza okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) w zakresie pomiaru zuzywanego gazu powinien spetnia¢ wymagania zawarte w 8166.1.-169.
Przed gazomierzem funkcje armatury odcinajgcej spetnia kurek gtéwny.

Instalacje gazowg przed nagazowaniem, oraz przed pomalowaniem, nalezy poddac probie szczelnosci,
Za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez okres 30 minut (100kPa przy prowadzeniu
przewodow przez pomieszczenia mieszkalne lub zagrozone wybuchem). Probe szczelnosci wykonuje
wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Wentylacja pomieszczen z
zainstalowanymi przyborami gazowymi powinna spetiaé wymogi PN-83/B-03430 z pozniejszymi
Zmianami.

W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknie¢ otworéw zewnetrznych

0 duzej szczelnosci, uniemozliwiajacej infiltracje powietrza zewnetrznego w ilosci niezbednej

do potrzeb wentylacyjnych, nalezy przewidzie¢ odpowiednie urzadzenia zapewniajace wystarczajgce jego
naptyw do pomieszczenia np. nawietrzaki podokienne.

7.2. Pomieszczenie kottowni.
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Pomieszczenie kottowni posiada wymagang wysoko$¢ oraz kubature. Projekt przewiduje zamontowanie
kotta gazowego o mocy 35kW z zamknietg komorg spalania. Kociot gazowy nalezy zamontowaé zgodnie
z dotagczong do kotfa instrukcjg montazu, obstugi i eksploatacji oraz zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN—
91/B-02414. Kociot bedzie podtgczony

do koncentrycznego kanalu powietrzno-spalinowego. Przed uruchomieniem kotta gazowego nalezy
uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg odnosnie sprawnosci wentylacji, odprowadzenia spalin i
zabezpieczenia p-poz pomieszczenia. Kociot gazowy potgczyc¢ z instalacjg za pomocag dwuztgczki. Przed
kottem nalezy zamontowaé¢ kurek kulowy odcinajacy dn20. Kurek powinien byé zamontowany w miejscu
widocznym i tatwo dostepnym, na wysokosci min. 0,7 m od podtogi i max 0,5 m od kotta. Do uszczelnien
potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe lub pasty uszczelniajace, nie nalezy uzywac widkien
konopnych. Pomieszczenie kotta posiada drzwi wej$ciowe otwierane na zewnatrz. Praca kotta jest w pehni
zautomatyzowana, pomieszczenie kotta wymaga jednak nadzoru w zakresie kontroli pracy urzadzen i
utrzymania porzadku i czysto$ci.

Wentylacja wywiewna realizowana przez niezamykalny otwér wentylacji  wywiewnej
o powierzchni nie mniejszej niz 200cm? umieszczony blisko stropu. Nawiew poprzez kratke wentylacyjng
umieszczong u dotu drzwi powierzchni czynnej min 220cm?.

7.3. Powtoki antykorozyjne rur i armatury

Czesc stalowg ksztaltek, potaczenia spawane oraz armature nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Spawy
na rurach stalowych oraz armature stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg antykorozyjnymi
powtokami malarskimi posiadajacymi dopuszczenie do stosowania

w gazownictwie.

7.4 System eksplozymetryczny

Umieszczony w szafce przysciennej zawor DN50 z gtowicg samozamykajaca MAG3 wchodzi
w skiad aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX f-my Gazex. Potgczona z
modutem MD2.Z zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni sterowany detektorem gazu DEX 12
umieszczony nad kottem. W trakcie eksploatacji niezbedne jest zapewnienie nadzoru kontrolujgcego
ciggtos¢ zasilania kotta gazowego. Powyzszy system powinien w sposob ciggty monitorowac i wykrywac
stezenie gazu w granicach 0+50% DGW. System nalezy wyposazyc

w dwa progi alarmowe:

* prdg pierwszy — ostrzegawczy ustawiony na warto$é 20% DGW;

e prég drugi — wykonawczy ustawiony na 40% DGW.
Jednostka sterujgca powinna wigczy¢ alarm akustyczno-optyczny i wysta¢  sygnatl powodujacy
zamkniecie zaworu elektromagnetycznego wéwczas, gdy nastepuje przekroczenie drugiego progu
alarmowego  utrzymujagcego sie co najmniej 10 sekund. Zawor elektromagnetyczny
po jego zamknieciu moze byc¢ otwierany tylko recznie, przez upowaznione do tego stuzby.

Sygnaly alarmowe nalezy doprowadzi¢é na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych
do budynku. Dziatanie zaworu elektromagnetycznego powinno by¢ niezalezne od stanu sieci
elektroenergetycznej, co oznacza, ze musi mie¢ niezalezne zrédio zasilania.

8 Uwagi ko ncowe

¢ Calosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych" tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

+ |Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
z dnia 12.04.2002r., poz.690.

¢+ Woykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy;
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Obiekt Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniem
swietlicy oraz pomieszczeniami OSP

Adres Wielka Wie $§ , Gm.Wachock (dz.ewid. 1320/41, 1320/42)

opracowanie | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branza SANITARNA — INSTALACJA
GAZU

¢ Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej, nalezy uzyska¢ od wtadz budowlanych
decyzje - zezwolenie na budowe;

+ W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw w tym dot. bhp i
p-poz.;

¢ Zamontowane urzgdzenia gazowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”

+ Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.
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