OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAL O SCIOWE

KONSTRUKCJA DACHOWA

Obliczen wigzara dokonano przyzyciu programu komputerowego
Wersja : 2012 SR1
Program opracowany przez: Construction SoftwargeZdurope (tel +46 910-87930) Box 709 S-931 27I6ke | , SWEDEN

OBLICZENIAWYKONANE PRZEZ: Partner Szczecin
DANE PROJEKTU
Nazwa projektu: G1
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GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTU
Norma obliczeniowa dla tarcicy: PN-EN 1995-1-1:2G18ahkcznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla ptytek: PN-EN 1995-1-1:2G18ahcznik krajowy.
Obcigzenie state i obaizenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 +azahik krajowy.
Obcigzenie sniegiem: PN-EN 1991-1-3:2005 + zeknik krajowy.
Obcigzenie wiatrem: PN-EN 1991-1-4:2008 + a#nik krajowy.
Kontrola produkcji: Tak Nr upr.: - CPD - 12234
Klasa wytkowania: 2 Wspbtcz. redystryb. obc.: 1.1
Rozstaw wazaréw: 1000 mm
Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawewrii odksztaicé .
Wplyw odksztalcenia poprzecznego zostatatyzo zliczenia.
OBCIAZENIA STANADARDOWE
OBCIAZENIA STALE



Pas gorny L1 =250 NAn
Pas gorny P 1 = 250 Nfm
Pas dolny 1 = 300 N/mn

CIEZAR KONSTRUKCJI - G1 (EZAR KONSTRUKCJI - G2

Pas gorny L 1 = 22 N/m
Pas gorny P 1 =22 N/m
Pas dolny 1 =22 N/m
Rd&zne = 20 N/m

Masa = 72 kg/warstyv

Pas gérny L1 =54 N

Réne = 38 N/m
Masa = 82 kg/warstgv

/m

Pas gorny P 1 = 54 N/m
Pas dolny 1 = 82 N/m

CIEZAR KONSTRUKCJI - G3 (EZAR KONSTRUKCJI - G4

Pas gorny L 1 = 22 N/m
Pas gorny P 1 =22 N/m
Pas dolny 1 =22 N/m
Ra&zne = 16 N/m

Masa = 60 kg/warstyv

Pasgoérny L1=22N

Réne = 19 N/m
Masa = 68 kg/warstyv

SNIEG

Wartcgi¢ wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1600 N/m
Altitude = 360 [m]

WIATR

Wartas¢ wyjsciowa (gp) = 817 N/rh
Wymiary budynku (mm): L=12000,B=10680,H=5000

CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW

C24 11000.0 690.0 24.0 14.0 040 2126 4.0

/m

Pas gérny P 1 = 22 N/m
Pas dolny 1 =22 N/m

Klasa Esredn Ggéredn Zgin. Rozc. RozProstisk. SciPro. Scin. pk(kg/m)

350

NADPROZE NA BRAM A GARAZOWA

Nr Nazwa X Ob. char. | N¢/N: | Ob. dhug. Yi Ob. obl.
[kN/mb] [kN/mb] [kN/mb]
1 | Blachodachdwka na tata i kontrtatach — 0.10; L=5.12 | 0.93 | 0,48 | 1,00 0,48 1,20 | 0,58
2 Weltna mineralna gr. 20cm — 0.20*0.60 3.90| 047 | 1,00 0,47 1,20 | 0,56
3 Sufit kasetonowy - 0.04 3.78| 0,15 | 1,00 0,15 1,30 | 0,20
4 Snieg — C, 1.00*1.20 474\ 5,69 | 0,00 0,00 150 | 8,54
5 | Wiatr B=1.8, C.=0.96; C,..= 0.325; qx=0.30; L=5.12 | 0.93| 0,80 | 0,00 0,00 150 | 1,20
6 Ob. zmienne 390| 1,95 | 0,50 0,98 1,40 | 2,73
7 Ciezar wtasny wigzara — 0.11 474| 052 | 1,00 0,52 1,10 | 0,57
8 Belka — 0.24*0.24 25.0| 1,44 | 1,00 1,44 1,10 | 1,58
9 Styropian — 0,12*(0,5+0,36) 0.45| 0,05 | 1,00 0,05 1,20 | 0,06
10 Tynk cienkowarstwowy 0.005*(0,5+0,36) 21.0| 0,09 | 1,00 0,09 1,30 | 0,12
11 Tynk gipsowy — 0.01*0,24 12.0| 0,29 | 1,00 0,42 1,30 | 0,38
Razem 11,93 | 0,39 4,60 1,38 | 16,51
Lo = 3,74 M; Mpax = 9,62 KNM; Mpmin =-19,24 kNm; V = 30,87 kN
Wymagana zbrojenie dotem 1,46 cm?, zastosowano 2@12 = 2,26¢cm?
Wymagana zbrojenie dotem 3,11 cm?, zastosowano 3@12 = 3,39cm?
Strzemiona 2-ciente @6 co 13 cm
FUNDAMENTY
Migzszosé | r® co, o, M M,
Warstwa Nazwa gruntu [m] [tm7 | [kPal ] [kPa] kPa]
1 Piaski srednie 4.00| 1.85| 0.00|33.93| 135516.69| 121965.20
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.01.
2020
Ciezar zasypki [kN/m3] | 20.00
OS A-A
Nr Nazwa X Ob. char. | N¢/N: | Ob. diug. Yi Ob. obl.
[kN/mb] [kN/mb] [kN/mb]




1 | Blachodachowka na tata i kontrtatach — 0.10; L=5.76 | 0.93 | 0,54 | 1,00 0,54 1,2 0,65
2 Welnha mineralna gr. 20cm — 0.20*0.60 450| 054 | 1,00 0,54 1,2 0,65
3 Sufit kasetonowy - 0.04 4.38| 0,18 | 1,00 0,18 1,3 0,23
4 Snieg — C; 1.00*1.20 5.34| 6,41 | 0,00 0,00 15 9,62
5 | Wiatr B=1.8, C.=0.96; C,.= 0.325; qx=0.30; L=5.76 | 0.93| 0,90 | 0,00 0,00 15 1,35
6 Ob. zmienne 450| 2,25 | 0,50 1,13 14 3,15
7 Ciezar wtasny wigzara — 0.13 5.34| 0,69 | 1,00 0,69 1,1 0,76
8 Wieniec — 0.24*0.24 25.0| 1,44 | 1,00 1,44 1,1 1,58
9 Bloczki gazobetonowe 0,24*3,62 9.0 | 7,82 | 1,00 7,82 1,2 9,38
10 Bloczki betonowe — 0,24*0,63 24.0| 3,63 | 1,00 3,63 1,2 4,36
11 Styropian — 0,12*(3,62+0,5+0,63) 0.45| 0,26 | 1,00 0,26 1,2 0,31
12 Tynk cienkowarstwowy 0.005*(3,62+0,5+0,63) 21.0| 0,50 | 1,00 0,50 1,3 0,65
13 Tynk gipsowy — 0.01*3,5 12.0| 0,42 | 1,00 0,42 1,3 0,55
Razem 2558 | 0,67 | 17,15 | 1,30 | 33,24
Przyjeto tawe szerokosci 60 cm
Ciezar zasypki — 10,59 kN/m
Ciezar fundamentu — 6,6 kN/m
Calkowity ciezar — N = 50,43 kN/m
50,42 < m*Qmne = 329 kN wykorzystanie — 15%
0S8 2-2
Nr Nazwa X Ob. char. | N¢/N: | Ob. dlug. Yi Ob. obl.
[kN/mb] [kN/mb] [kN/mb]
1 | Blachodachowka na tata i kontrtatach — 0.10; L=5.12 | 0.93 | 0,48 | 1,00 0,48 1,20 | 0,58
2 Welna mineralna gr. 20cm — 0.20*0.60 3.90| 047 | 1,00 0,47 1,20 | 0,56
3 Sufit kasetonowy - 0.04 3.78| 0,15 | 1,00 0,15 1,30 | 0,20
4 Snieg — C; 1.00*1.20 4.74| 5,69 | 0,00 0,00 150 | 8,54
5 | Wiatr B=1.8, C.=0.96; C,.,= 0.325; qx=0.30; L=5.12 | 0.93| 0,80 | 0,00 0,00 150 | 1,20
6 Ob. zmienne 3.90| 1,95 | 0,50 0,98 1,40 | 2,73
7 Ciezar wtasny wigzara — 0.11 474| 052 | 1,00 0,52 1,10 | 0,57
8 Wieniec — 0.24*0.24 25.0| 1,44 | 1,00 1,44 1,10 | 1,58
9 Bloczki gazobetonowe 0,24*3,62 9.0 | 7,82 | 1,00 7,82 1,20 | 9,38
10 Bloczki betonowe — 0,24*0,63 24.0| 3,63 | 1,00 3,63 1,20 | 4,36
11 Styropian — 0,12*(3,62+0,5+0,63) 0.45| 0,26 | 1,00 0,26 1,20 | 0,31
12 Tynk cienkowarstwowy 0.005*(3,62+0,5+0,63) 21.0| 0,50 | 1,00 0,50 1,30 | 0,65
13 Tynk gipsowy — 0.01*3,5 12.0| 0,42 | 1,00 0,42 1,30 | 0,55
Razem 24,13 | 0,69 | 16,67 | 1,29 | 31,20
Przyjeto tawe szerokosci 50 cm
Ciezar zasypki — 9,10 kN/m
Ciezar fundamentu — 5,5 kN/m
Calkowity ciezar — N = 45,80 kN/m
45,80 < m*Qmne = 251 kN wykorzystanie — 18%
0S1-1
Nr Nazwa X Ob. char. | N¢/N: | Ob. diug. Yi Ob. obl.
[kN/mb] [kN/mb] [kN/mb]
Wieniec — 0.24*0.24 25.0| 1,44 | 1,00 1,44 1,10 | 1,58
2 Bloczki gazobetonowe 0,24*(3,62+1,72*0,5) 9.0 | 9,68 | 1,00 9,68 1,20 | 11,62




3 Bloczki betonowe — 0,24*0,63 24.0| 3,63 | 1,00 3,63 1,20 | 4,36
4 Styropian — 0,12*(3,62+0,5+0,63+0,86) 0.45| 0,30 | 1,00 0,30 1,20 | 0,36
5 | Tynk cienkowarstwowy 0.005*(3,62+0,5+0,63+0,86) | 21.0| 0,59 | 1,00 0,59 1,30 | 0,77
6 Tynk gipsowy — 0.01*3,5 12.0| 0,42 | 1,00 0,42 1,30 | 0,55
Razem 16,06 | 1,00 | 16,06 | 1,20 | 19,23
Przyjeto tawe szeroko$ci 50 cm
Ciezar zasypki — 9,10 KN/m
Ciezar fundamentu — 5,5 kN/m
Catkowity ciezar — N = 33,83 kN/m
33,83 < m*Qme = 251 kN wykorzystanie — 13%
0S8 3-3
Nr Nazwa X Ob. char. | N¢/N:. | Ob. diug. Yi Ob. obl.
[kN/mb] [kN/mb] [kN/mb]
1 Wieniec — 0.24*0.24 25.0| 1,44 | 1,00 1,44 1,10 | 1,58
2 Bloczki gazobetonowe 0,24*3,62 9.0 | 7,82 | 1,00 7,82 1,20 | 9,38
3 Bloczki betonowe — 0,24*0,63 24.0| 3,63 | 1,00 3,63 1,20 | 4,36
6 Tynk gipsowy — 0.01*3,5*2 12.0| 0,84 | 1,00 0,42 1,30 | 1,09
Razem 13,73 | 0,97 | 13,31 | 1,20 | 16,42

Przyjeto tawe szerokosci 40 cm

Ciezar zasypki — 9,10 KN/m

Ciezar fundamentu — 4,4 kN/m

Calkowity ciezar — N = 31,79 kN/m

31,79 < m*Qmne = 182 kN wykorzystanie — 17%




