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INFORMACJA DOTYCZ ACA BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochairej Strady pcarnej i wiejskiego domu
kultury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjamdedrogi gminnej

Wielka Wi, dz. nr 1320/41, 1320/42, 1320/13

obreb 261105 _5.0008

Inwestor i jego adres:

Gmina Wgchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wchock

Informacg sporadzit:

mgr inz. Mirostawa Pilarska
89-600 Chojnice

ul. Angowicka 5



Opracowano zgodnie z Rozporpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz.126)

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje:

- Wykonanie wykopow

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- Roboty murarskie

- Montaz konstrukcji dachowej

- Wykonanie pokrycia

- Dociepleniescian zewrtrznych i stropodachu

- Montaz stolarki otworowej

- Roboty w zakresie wewgtrznych instalacji wod. kan. c.o. i gaz.
- Roboty w zakresie wewgtrznych instalacji elektrycznych

- Roboty tynkarskie

- Roboty wykaczeniowe

- Zewrgtrzne roboty w zakresie instalacji wod. kan. ele&trergetycznych, gazowych
- Roboty brukarskie

2. Kolejnosé realizacji robot.

- Wykonanie wykopow

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- Roboty murarskie

- Montaz rusztowa

- Montaz konstrukcji dachowej

- Wykonanie pokrycia

- Dociepleniescian zewntrznych i stropodachu

- Montaz stolarki otworowe;j

- Roboty w zakresie wewitrznych instalacji wod. kan. c.o. i gaz.
- Roboty w zakresie wewgtrznych instalacji elektrycznych

- Roboty tynkarskie

- Roboty wykaczeniowe

- Zewrxtrzne roboty w zakresie instalacji wod. kan. ele&trergetycznych, gazowych
- Roboty brukarskie

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Brak

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
- Brak

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Do najczscie] wystpujacych zagraen podczas prac ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich
ciesielskich, instalacyjnych oraz wykczeniowych meéna zaliczy :
upadki z wysokéci,
« zasypanie w wykopie,
uszkodzenie ciata podczas pracy przyaiu narzdzi oraz elektronarzlzi,



porazenie padem elektrycznym,
uderzenie przez przedmiot spagtgjz wyzszego poziomu rusztowania,
podranienie oczu zaprayvworaz materiatami tzw. chembudowlan,

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyoha
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgjako:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzanevg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow sahial
Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowgraépisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminacgiacg, zasadami bhp obayzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielaniavpis] pomocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikéw z zagraeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnactym stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z prag na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny lprzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 — miesg¢cy od rozpocgzcia pracy na okionym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatruginionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instrukta nie rzadziej M raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wymstja szczegodlne zagtrenia dla zdrowia lubzycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziegnmaz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczagstwom wynikajacych z
prowadzenia robot.

Na terenie budowy powinna znajdatai¢ tablica informacyjna z niezdnymi danymi
obiektu, a w szczegdéldo numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, pélicgtrazy
pozarnej oraz PINB.
Na terenie budowy powinny bywydzielone strefy niebezpieczne, nalge otdmowa |
oznaczy odpowiednimi tablicami.
Przed przysipieniem do pracy na rusztowaniach ugleprzeprowadd ich codzienne
przeghdy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byvyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tapalorm przydziatusrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odzig i obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczastwa tytkownikéw
tych s$rodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed wystpujacymi
zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowdzany jest informowapracownikéw o sposobach postugiwania
sig tymi srodkami.

« Na placu budowy powinny lByudosepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotyaze:



- wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmé&piecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogidem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywaniaejdgracy, czynni do
wykonywania po jej zakirzeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajosw przepiséw oraz
zasad BHP.

« Na terenie budowy powinna znajdoingic kompletna apteczka i paghzny sprzt gasniczy.
Bezpdredni nadzér nad bezpiedmstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraaistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowazkow.

Zgodnie z Rozpomzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca0O@3r. w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiedgztwva i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwdgiiajgc zakres robot naly opracowd plan
BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowrany jest Kierownik budowy.



