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1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Na catg’¢ opracowania sktadaj sie:
-przytacze wodocigowe
-przykanalik sanitarny

2.0. PRZYt ACZE WODOCI AGOWE

Wiaczenia dokonado sieci wodoaigowej 2160 za pomaapaski do nawiercania z odeiem
kotnierzowym przeznaczonej do wodggdw z rur PE (HAKU nr kat. 5230). Za opasko
nawiercania zamontowazasuw typu E dn65 z kotnierzem i kééem PE. Nad zasuw
zamontowa teleskopow obudowe (nr kat. 9051) ze skrzymkuliczra. Lokalizacg zasuwy
oznakowd za pomog tablic informacyjnych. Przgtze wodocigowe wykoné z rur de75 PE8O
SDR13.6 w zwojach. Przewod prowatina gkbokasci 1,4 m od poziomu terenu.

Pohczenia rur PE z armatumprojektuje st za pomog ksztattek przégiowych. Wymiary
ksztaltek przéciowych zgodne z EN 1092-2.

Armatura sieci wodoggowej musi spetnia warunki okréglone w normach
PN-EN 1074-1-r 5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M¥2A(PN-EN 12201-1.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z modyoncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spehdiavymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-581b2.

Armatur nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewtrzne i zewrtrzne armatury powinny I8y gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wegbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiajacym
spetnienie wymaganiniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byaka, aby podczas mountg faczenia jej z rug lub innym
elementem nie nagiito przemieszczenie uzwdaelektrycznych lub uszczelnie

W czasie wykonywania robot moatavych sieci wodoeigowych naley $cisle przestrzega
instrukciji i zalecé producentéw wszystkich materiatdbw zastosowanyciclddudowy.

W rurochgach z tworzyw sztucznych stosawaradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

Bloki oporowe i podporowe wygbuja wytacznie przy aczeniu rur PE z ksztattkami zadych
materiatdw (stalzeliwo) oraz armatury (zasuwy). Bloki oporowe wedBiy-81/9192-04.

Trag przylacza oznaczy taSma w kolorze niebieskim z napisem ,UWAGA WODO&E”

z wkiadlq z stalowg lub miedzian. Tasme utozy¢é na gkbokasci 0.60+1,0m poriej poziomu
terenu.

Na staltych elementach architektonicznych usytuwowabliczki informacyjne o przebiegu
przylacza wodnego i usytuowaniu na nim armatury /PN-889800/.

2.1. Wodomierz

Obliczenie przeptywu normowego wedtug normy wykamgrogramem UPONOR-San T11
UPONOR

Zapotrzebowaniem wody do projektowanego obiektu dngo z projektem instalacji
wewrgtrznej :

Cobl. = 2,0 dmi/s

Zapotrzebowanie na cele pp@ hydranty wewetrzne):

Oppe- = 2 dni/s

Okreslenie wodomierza gtéwnego:
2 x g,=2 x 4,0 =8,00 dffs

Dobdr wodomierza gtéwnego wedhiriN-EN 14154-2\Wodomierze — @Z¢ 2: Instalacja i
warunki wytkowania”




Norma PN-92/B-01706 jest przywotana w Rozpdeeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie, ale tylko w
zakresie obliczenia przeptywu obliczeniowego. Nassin w zakresie doborurednicy
wodomierza norma ta nie jest przywotana w pzszym Rozporzdzeniu.

Dobér wodomierza wediug PN—EN 14154-2 Wodomierz&€zs$¢é 2: Instalacja i warunki
uzytkowania”.

Zaprojektowano wodomierz érednicy nominalnej DN= 20 [mm] i przeptywie agtym

Q: < 4 [m¥h] — przypadek obliczeniowy ,Przdze w budynkach jednorodzinnych
(. budynkach zamieszkatych przez nieedj niz 30 0os6b) oraz w budynkach wielolokalowych
do 10 lokali”. Zaprojektowano wodomierz WS2,5 typ 0

Dane wodomierza WS2,5/02
o $rednica nominalna DN 20
o ciagly strumie objetosci Qs = 2,5 ni/h
> maksymalny strumieobjetosci Q, = 5,0 ni/h
o pasredni strumi@ objetosci Q. = 2,0 ni/h
> minimalny strumié objetosci Q; = 0,05 n¥h
o dlugas¢ zabudowy L= 165mm

Wodomierz powinien hy zainstalowany tak, aby w normalnych warunkach yrégyt
catkowicie wypetniony wogl w sposob, aby w obszarze zestawu wodomierzowegdyio
mozliwosci powstania kieszeni powietrznej. Wymaganie tot jpsdyktowane faktemze
przeptyw powietrza przez wodomierz falszuje jegkawsnia, a tate negatywnie wptywa na
jego trwaltaé.

Jezeli na doktadn&t pomiaru objtosci wody przeptywajcej przez wodomierz magmiet
wplyw zanieczyszczenia znajdag st w wodzie, wodomierz powinien Byyposaony w sito
albo w instalacji wodoggowe] powinien znajdowasie filtr — na wlocie lub w przewodzie
doptywowym.

Jezeli na dokladn& wskaza wodomierza mog mie¢ wplyw zakidcenia przeptywu
wystepujace przed lub za wodomierzem, spowodowane w szazegblobecndcia kolanek,
zaworow lub pomp, instalacja wodegowa powinna by wyposaona w proste odcinki
rurociagu, z prostownig strumienia lub bez niej, przed wodomierzem lubnma, o takich
diugciciach, aby hidy wskaza wodomierza migcity si¢ w zakresie kidow granicznych
dopuszczalnych.

Eksploatator zobligowany jest do zastosowania odgamich odcinkdw prostych przed i za
wodomierzem, do stosowania dokumentacji technicmebowe] (DTR) przygotowanej dla
danego urzdzenia. Zachowa odcinek prosty przed wodomierzem na dkgjoL = 5DN
wodomierza i za wodomierzem na dtggoL = 3 DN wodomierza.

Zgodnie z WT2008 oraz nogmPN-92/B-01706/Az1:1999 za zestawem wodomierzowyen,
instalacji wewwtrznej zamontowa kotnierzowy zawoér zwrotny spkynowy antyskaeniowy
typ EA251. Zawor antysk&niowy zaleca sipoprzedzi filtrem.

Wodomierz zabudowaw pomieszczeniu kotta.

Zgodnie z PN-ISO 4064-2 ,Zabudowa zestawéw wodaoveych w podczeniach
wodochgowych” naley przygotowé podefcia wodomierzowe na wysokad min 0,45 m
od podida z zastosowaniem systemowych ksztaltekaqaaniowych. Diug&t zabudowy
zestawu wodomierzowego wg PN82/M-54910 w studaemgnosi 630mm.




3.0. PRZYKANALIK SANITARNY

Przykanalik sanitarny od budynku do istadgj sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych @160 PVC SN8, uszczelnionych udkem@ gumowymi i ut@gonych w
gotowym wykopie na podsypce z piasku o glédb@®0cm. Whczenie do kolektora poprzez
istniejaca studné rewizyjm (Rz.d. 309,38 m npm). R@izenie rurogigu ze studniami wykorta
poprzez ziczke systemow. Trasy, materiat, spadki i odlegt wykona zgodnie z cZcia
graficzr.

4.0. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zapozna sic z dokumentagj oraz
zawiadomté wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajdsiew rejonie prowadzenia robot.
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasiéziagi robot musz by¢ uwidocznione w
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geogeey Na terenie wysgpienia uzbrojenia
podziemnego naky wykona zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanyclezprach
uzgodni@. Podczas wykonywania robot przestrzegezepisow bhp. Casd robdt wykona
zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtowlano-montzowych” tom
Il (,Instalacje sanitarne i przemystowg’ze zmianami zawartymi yWwVarunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroeigow z tworzyw sztucznychWydanymi przez PolskKorporacg
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykoréazgodnie z zaleceniami normy BN—-83/8836—02 i PN-@®50:1999.

- Wykop

Wykopy naley wykonywa mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia mydaego —
recznie. Wykona wykop do wymaganej gbokasci. W przypadku wykonania wykopu o
gtebokasci wiekszej od projektowanej natg wyrdwna podiaze warstw suchego, ubitego
piasku. W przypadku wysgpienia gruntu organicznego nayego wymiené na warstw piasku.
W czasie wykonywania robot nalezwrdcik uwag na né@nos¢ gruntu w miejscu prowadzenia
przewodow. Powinien ldyto grunt stabilny, jgeli grunt kedzie stabonény, przewody naley
posadowd na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzené& powinien by taki, aby
urobek z wykopow byt sktadowany wzdtirasy przewodu na stronie, na ktorej nie wysje
uzbrojenie podziemne.

Nalezy przewidzi€é szeroké¢ wykopow do 1,0 m oraz wykopy pod studzienki zddw
betonowych wykona o wymiarach 1,5x1,5 m. Wykopy oznaézyarierkami lub téma
ostrzegawcg, a w godzinach nocnychwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

- Roboty odwodnieniowe

Przewody posadowiono powgj poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienykapu
wykona za pomog bezpgredniego wypompowywania wody przéng pomp zatapiala.

- Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje si prowadzenie robo6t ziemnych w wykopachiskoprzestrzennych écianach
umocnionych odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopwipna wystawé przynajmniej
15cm ponad teren. Wykop najezabezpieczy przed zalaniem waedgruntows i z opaddw
atmosferycznych.

- Zasypanie wykopu i zagzczenie gruntu.

Po stwierdzeniu prawidtowoi wykonania przyczy, wykonaniu proby szczelfm i
inwentaryzacji geodezyjnej przypi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpgmem zasypki
wykonane zagbienia pod kielichy wypetditym samym materiatem, ktéry stanowi paaigod
rurociagiem. Tym samym materiatem najeobsypé ustabilizowane w wykopie rury,zado
wysokasci 30 cm ponad ich wierzch. Caéoobsypki musi b§ zag:szczona warstwami co 20-30
cm. Obsypka razem z podsypkpodiazem) stanowd stret posadowienia rur. Ponad stref




posadowienia rur wyspuja zasypka wisciwa, ktén z reguty dokonuje sigruntem rodzimym.
Nalezy szczegéla uwag zwréck na zagszczenie materiatu  wypetnigjego stref

posadowienia — do min. 95% Proctora. Jednoteez zasypywaniem wykopu nalestopniowo
prowadz¢ rozbiorke obudowy wykopu.

6.0. Roboty montaowe

Podczas wykonywania prac zwanych z monteem przestrzegawymaga zawartych w PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

- Podsypka. Montarurocagéw

Przewody uktada wg instrukcji producenta. Przewod uktader wykopie na wyrOwnanym
podiazu, na podsypce z piasku nie zawigcago czstek o wymiarach powyg] 20 mm.
Wysoka¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podi® musi by wyprofilowane potkoKcie i posiadéa
zagkbienia w miejscach usytuowania kielichéw. Pagtgpowinno by zniwelowane w taki
sposOb, aby rura opierata sia nim na catej swej diu§o przy kacie opasania w zakresie 99
120°. Przewdd uktadaprzy temperaturze pow.’©. Przed przyspieniem do montai rury
musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ujawnienia ewentualnych uszkofize

Kolizj¢ z drog nalezy pokon& metody bezwykopow - technologt okresli wykonawca
przylacza. Rug przewodow utozy¢ rurze ochronnej (przeciskowej)cednicy 139.7x4.7. Rar
musi by zabezpieczona antykorozyjnie. Uszczelrprzestrzé migdzy rum ostonovy i
kanatows, zaizolowa spoiny obwodowe, uszczetnkoncOwki rur. Do uszczelniania przestrzeni
pomicdzy rul przewodow a ostonow, wykonanie EPDM lub silikonu (manszet typ ,N”).Zyr
uktadaniu rurocggu w rurze ostonowej zastosoévptozy dystansowe typ ,,B” do ochrony rur
przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych Plazykonane z PE-HD (opaska
slimakowa ze stali nierdzewnej), zakr@ednic od 22 + 170 mm, wysokoptozy: 17, 24, 34 i
44 mm.

- Montaz studzienek

ZwrQci¢ uwag: na ndnos¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnydsli grunt
okaze skt za staby studzierknalezy posadowt na warstwie chudego betonu.

- Zblizenia i skrzyowania z innym uzbrojeniem

Istnieace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonyweaohat naley zabezpieczy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanpodwieszenie w wykopie. Naig
zachowa szczegdla ostraznos¢é w miejscu skrzyowania z kablami energetycznymi.

- Proby szczelnii

Projektowane przewody kanalizacji nalgpoddd@ probie szczelnii na infiltracg i eksfiltracg,
ktora wykona zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami techmjeni wykonania i
odbioru robo6t budowlano—morawych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonani
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wagar technicznych
COBRTI INSTAL i instrukcp producenta rur.

Projektowane przewody wodagowe naley podd& prébie szczelnii, ktdéra wykona
zgodnie z PN-B-10725:1997, WTWIO — zeszyt nr 3 wgataechnicznych COBRTI INSTAL i
instrukcp producenta rur. Przed wykonaniem préby maleisztywné przewod, odstoii
wszystkie paiczenia rur. Ginienie proby pp =1,5 pr lecz nie mniejzril MPa, wynik jest
pozytywny jeeli po uptywie 30 min. nie nagti spadek éhnienia pontej cisnienia probnego pp.

7.0 Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

Tras przylcza zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegloezpiecznych od
istniejpcego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z ohawjacymi przepisami. W przypadku
innego nk na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziegm powstate zbienia lgda
rozwiazywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac ownieejskrzyowan z uzbrojeniem
podziemnym naley bezwzgédnie stosowa sie do zalecé gestoréw uzbrojenia co do
warunkoéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i exomtych.

Kolizje z drog pokon& metod, bezwykopowi. Technologs okresli wykonawca.




8.0. Uwagi do wykonawcy

Roboty ziemne wykoréazgodnie z zaleceniami normy BN—-83/8836—02 i PN-@®50:1999.
Podczas wykonywania prac zwanych z monteem przestrzega wymaga zawartych
w PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Podczas prac w rejonie skeoywan z uzbrojeniem podziemnym najebezwzgtdnie stosowa
si¢ do zalecé gestorow uzbrojenia co do warunkow i sposobu pdaemia prac ziemnych
I montazowych.

Przed przysipieniem do robot oraz w ich trakcie nateprzestrzegawarunkéw postawionych
w klauzulach uzgadniagych

Roboty, proby, odbiory wykorazgodnie WTWIO COBRI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz
odpowiednimi normami.

Podczas monfa stosowa zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

Odstongte w trakcie gibienia wykopow kable i inne przewody natezabezpieczy przed
uszkodzeniem oraz zawiadaminstytucje, ktore je eksploatyj

Na czas budowy wykopy zabezpieé¢ayzdiuz i od czota barierkami lub ¢ena ostrzegawcy,
a w godzinach nocnychéwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Realizacja prac m® nasipi¢c po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiedpdnostl
geodezyjn.

Przed zasypaniem uone przewody zgto&ido inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Wykopy wykon& mechanicznie, a w miejscach kolizji z istagjm uzbrojeniem oraz wzdiu
sieci energetycznych napowietrznych oddalonych jmiie 5,0 m wykopy wykona recznie
z szalowaniem wykopu.

Wszelkie odsipstwa od zatzen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow grwo-
wodnych wymagaj powiadomienia inspektora nadzoru.

Zgodnie z 8234ust.4 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. Dz.U.
Rok 2002 Nr 75 poz.690 — Przep instalacji przez zewirzne sciany i przegrody budynku
znajdupce st ponizej terenu, musza Byzabezpieczone przed miavoscia przenikania gazu do
wngetrza budynku. Nawet gdy w budynku nie jest projekiay gaz.




