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Wszelkie opisy przedmiotu zamdwienia przez wskazani e znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, u zyte w STWIORB, dokumentacji projektowej oraz koszto  rysowej
nalezy traktowa ¢ jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy fi  rmowe urz adzen
i wyrobOw przewidzianych do zastosowania w realizow anej inwestycji.

Opis techniczny

do projektu budowy instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulaciji,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniem $wietlicy oraz
pomieszczeniami OSP na dziatkach ewid. Nr 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi, Gm.Wachock.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.3. Podktad architektoniczno — budowlany
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Obowiagzujace normy i zarzadzenia:

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniem
Swietlicy oraz pomieszczeniami OSP na dziatkach ewid. Nr 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi, Gm.Wachock.

3. Opis przyj etych rozwi gzan.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czesciach, opisowej

i rysunkowej opracowania.

3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej projektowanym przytaczem. Zrédiem wody zimnej dla
potrzeb gospodarczych i p.poz. bedzie sie¢ wodociggowa.

W budynku na poziomie przyziemia wykonana zostanie instalacja rozprowadzajaca. Przewody prowadzone bedg
pod stropem, zamocowane za pomocg uchwytéw i podwieszeh oraz w posadzce. Instalacje zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint oraz tworzywowych. Na instalacji zaprojektowano armature odcinajaca.
Izolacje przewodéw zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw z polietylenu.

W budynku zaprojektowano wspoélng instalacje dla potrzeb bytowo-gospodarczych i pozarowych. Rozprowadzenie
gtéwnych przewodoéw rozdzielczych w posadzce. Piony prowadzone sg w szachtach instalacyjnych, po wierzchu
$cian w obudowie lub w zastonietych bruzdach. W miejscach przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
nalezy zatozy¢ tuleje ochronne. Przewody prowadzone po $cianach musza by¢ mocowane do $cian za pomocg
uchwytéw i podwieszen. Odlegtosci miedzy uchwytami zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przewody rozprowadzajace nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur:
- wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE SDR6 do instalacji sanitarnych;
- stalowych ocynkowanych (podejscia do hydrantow pozarowych).

Podejscia do punktdéw czerpalnych nalezy wykona¢ w plytkich bruzdach pionowych i poziomych pod tynkiem w
$cianach. Na odgatezieniach do poszczegdinych pionéw oraz punktéw poboru wody nalezy zainstalowaé zawory
odcinajace lub zawory kulowe, a na podejsciach do poszczegdlnych punktéw poboru zawory odcinajace. Na
zaworach ze tgczka do weza zamontowac zawory antyskazeniowe klasy HA 216 (izolator przeptywdw zwrotnych), na
baterii z wezem elastycznym zawér HD206. Przewody prowadzone pod stropem oraz podejscia do pionéw
zaizolowac przy uzyciu prefabrykowanych elementéw z polietylenu. Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN-85/B-0242.
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Przewody instalacji c.0. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg ponizszej tabelki (Dz.U.
Nr201/2008 poz.1238)

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035

W(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rdwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez sciany lub | Y2wymagar z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewoddéw

Zastosowac¢ materiat izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK

3.2. Instalacja cieptej wody u__zytkowej

Ciepta wode uzytkowg zapewnig dla potrzeb:

- kuchni: elektryczny zasobnikowy podgrzewacz wody o pojemnosci 120dm?.

- w pozostatych pomieszczeniach z przyborami zaprojektowano elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody.
Projektuje sie instalacje c.w.u. bez cyrkulacji wymuszonej. Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych
c.w.u. w posadzce obok przewodéw wody zimnej. Piony prowadzone sg w szachtach instalacyjnych, po wierzchu
$cian w obudowie lub w zastonietych bruzdach. W miejscach przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
nalezy zatozy¢ tuleje ochronne. Przewody c.w. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE SDR6 do
instalacji sanitarnych. Na odgatezieniach do poszczegdélnych piondéw oraz punktdw poboru wody nalezy zainstalowaé
zawory odcinajgce lub zawory kulowe, a na podejsciach do poszczegdélnych punktéw poboru zawory odcinajace.
Przewody instalacji c.0. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg ponizszej tabelki
(Dz.U.Nr201/2008 p0z.1238)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W(mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rdwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez sciany lub | Y2wymagan z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

Zastosowac¢ materiat izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK

Calg instalacje wody cieptej wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt nr 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

3.3. Instalacja przeciwpo Zarowa.

Zaprojektowano wykorzystanie dla celéw p.poz. hydrantow wewnetrznych @25 zamontowanych na parterze —
wiaczonych do instalacji wodociggowej. Hydrant umiesci¢ w szafce nasciennej zgodnie z czescig graficzng. Hydrant
nalezy wyposazy¢ w zawor hydrantowy @25 i pradownice, umieszczone na wysokosci 1,35m od posadzki. Podejscie
do hydrantu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w brudzie Sciennej. Na przewodzie zasilajagcym pion
hydrantowy nie nalezy montowa¢ zadnych zaworéw odcinajacych.

Instalacja p.poz. powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02865:1997.

Po wykonaniu instalacji dokonaé préb i badan instalacji hydrantowej wg PN-EN-671 z 1.3.

3.4. Wiaczenie przewodu do eksploataciji

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wigczenie przewoddéw do eksploatacji
moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji upowaznionej do wykonania tego typu
badan. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikéw nalezy dokona¢ dezynfekcji przytacza wodociggowego.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajaca co najmniej 50 mg
Clo/dm?® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé
przewody wodociggowe i dokona¢ badania bakteriologicznego wody.
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3.5. Armatura i wyposa zenie techniczne.

Jako armature odcinajgcg na przewodach wodociagowych zastosowa¢ zawory kulowe.

Zawory:

= dla instalacji wody zimnej:

= zawory kulowe oraz zwrotne o $rednicy @100mm przyjeto kotnierzowe na cisnienie 1MPa,
przy $rednicy @80 i mniejszych przyjeto zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych
na cisnienie 1IMPa.

=  Zawory antyskazeniowe klasy: EA (251), HA(216), HD(206).

= dlainstalacji wody cieptej uzytkowej:

= dla $rednicy 280 i mniejszych przyjeto zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych
na cignienie 1MPa i temp. 100°.

Zaprojektowano ceramike sanitarng:
= umywalki z otworem z pétpostumencie (wym. 45x36¢cm);
= miski ustepowe wiszace lejowe z deska sedesowaq z duroplastu antybakteryjnego;
=  zlewy w wykonaniu ze stali nierdzewnej jedno- i dwukomorowe
Zaprojektowano baterie mieszaczowe (CliviaPLUS):
= bateria umywalkowa stojaca bezcisnieniowa;
= bateria zlewozmywakowa stojaca;
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad przyborem lub podtoga:

= umywalka - bateria umywalkowa stojaca bezci$nieniowa,
= Zlew - bateria zlewozmywakowa stojgca,

= pisuar - 1,00 m posadzka,

=  natrysk - 1,00 — 1,50 m nad posadzka basenu natrysku,
= zawor czerpalny ze ztgczka do weza - 0,50 m nad posadzka.

3.6. Préba szczelno $ci instalacji

Instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia prébnego (1,5 ci$nienia roboczego) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunaé

i ponownie przeprowadzié catg probe od poczatku. Prébe przeprowadzaé przy odigczonych urzadzeniach.

3.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng i podej$cia do przyborow wykonaé z rur PVC kielichowych uszczelnionych gumowymi
pierscieniami. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez rury wywiewne ©110/160 wyprowadzone ponad dach
oraz zawory napowietrzajace. Piony i podejscia do przyboréw prowadzic¢

w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne
umiesci¢ w rurach stalowych ochronnych g139x3.6 wg PN-79/H-74244.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakohczy¢ wywiewka kanalizacyjng PVC 110 (tylko piony
z podigczeniem miski ustepowej), pozostate zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. U podstawy pionéw
zamontowaé czyszczaki (rewizje) z mozliwoscig dostepu.

Podejscia do brodzikbw natryskéw wykona¢ poprzez zabudowe wpustu podtogowego do ktdérego zostanie
wprowadzony odptyw w brodzika (rozwigzanie np. wpust podtogowy z blokadg antyzapachowa HL 90 Pr z zestawem
izolacyjnym HL 83M i elementem nadbudowy HL 340N). Kratka $ciekowa podtogowa jest przeznaczona do obioru
wody na zewnatrz brodzika.

Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach i zakoficzona rurami wywiewnymi. W przypadkach, gdy urzadzenia
sanitarne zabudowane sg w wiekszej odlegtosci od piondéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ napowietrzenie
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miejscowe. Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji, procz pionéw wentylacyjnych bedacych przedtuzeniem
pionébw spustowych, zastosowano zawory napowietrzajgce. Zawory napowietrzajace zainstalowa¢ w bruzdzie
sciennej na wysokosci 2.0m i zastoni¢ kratka wentylacyjna.

Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytaczy kanalizacyjnych.
Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowa¢ do elementéw budynku za pomoca uchwytéw z
podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac¢ pod kielichem rury.

W  przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje  ostonowe (PVC)
z elastycznym uszczelnieniem.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

= 15%dlad160 PVC

= 25%dlad110 PVC

= 35%dlad75PVC
Maksymalny spadek przewodow [Ina] dla odptywowych <0160 wynosi 15 [%)].
Srednice podej$é przyboréw sanitarnych:

=  umywalka 040 PCV
= pisuar 050 PCV
= WC 0110 PCV
= wpust podiogowy 0110 PCV
Wysokos$¢ ustawienia urzadzen sanitarnych:
= umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,
= zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,90 m nad posadzka,
= pisuar - 0,65 - 0,75 m posadzka.

Trasy przewodéw, srednice przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem i utozy¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunku.

3.8. Instalacja kanalizacji technologicznej

Rozwigzania dla instalacji kanalizacyjnej technologicznej dla potrzeb kuchni oraz garazu strazackich wozoéw
bojowych analogiczne jak kanalizacje sanitarng.

Scieki z kuchni bedg oczyszczone przez separator tluszczu. Zaprojektowano separator o przepustowosci NG1,5 z
mozliwoscig zabudowy w pomieszczeniu kuchni np. firmy Kessel.

Nie przewiduje sie instalacji kanalizacji technologicznej na potrzeby garazu wozéw bojowych OSP.

UWAGA:

W przypadku zmiany wyposa zenia technologicznego kuchni oraz zmywalni nale  zy dokona ¢ powtdrnego
okre slenia wielko $ci separatora.

Dobor wielko $ci separatora ttuszczu.

- okreslenie maksymalnego przeptywu $ciekéw (Qsx) ma podstawie liczby urzadzen kuchennych

QS(K) = 0,96 IIs

- okreslenie wspoétczynnikdw zwiekszajgcych:

- wsp.gestosci
W przypadku sciekéw z kuchni mozna przyja¢ wsp.gestosci fg = 1
- wsp.zwiekszajacy (f;) zalezny od temp. $ciekéw
Dla temp. doptywu <60°C f, = 1,0
- wsp.zwiekszajacy (f) zalezny od stosowania $r.myjacych i ptuczacych
Ze wzgledu na zastosowanie $rodkéw myjacych i ptuczacych f, = 1,3
- ustalenie wielko$ci nominalnej separatora (NS)

NS = Qs X fg x fy x f;
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NS=0,96x1x1x13=1,248
- ustalenie wielkosci zbiornika
NG 1,5 x 100 litrow = 150 litréw

3.9. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku bedg odprowadzane na teren dziatki systemem rynien i rur
spustowych.

3.9. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku za pomocg systemu rynien i rur spustowych na
teren dziatki inwestora.

4.0. Uwagi ko Acowe

Catos¢ robét, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7". Ruraz, przybory, urzadzenia
nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi dotyczacymi montazu instalac;ji.
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen

i wykonanie instalacji.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY

| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

strona 6



