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Wszelkie opisy przedmiotu zaméwienia przez wskazani e znakoéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, u zyte w STWIORB, dokumentacji projektowej oraz koszto  rysowej
nalezy traktowa € jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy fi ~ rmowe urz adzen
i wyrobow przewidzianych do zastosowania w realizow anej inwestycji.

Opis techniczny

do projektu budowy instalacji sanitarnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielofunkcyjnego
Z pomieszczeniem $wietlicy oraz pomieszczeniami OSP na dziatkach ewid. Nr 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi,
Gm.Wachock.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.3. Podktad architektoniczno — budowlany
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Obowiagzujace normy i zarzadzenia:

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielofunkcyjnego
Z pomieszczeniem Swietlicy oraz pomieszczeniami OSP na dziatkach ewid. Nr 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi,
Gm.Wachock.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czesciach, opisowej

i rysunkowej opracowania.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkéw
ogélnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych parametrach technicznych.

1. Taki sposéb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia niezaleznych ofert,
zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzeh. W
przypadku takiej decyzji inwestora musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

2. Oferowane urzadzenia muszg byé zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym
projekcie

3. Nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

=  wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajagce z warunkéw
budowlanych.

= wymiaréw kréécow przytgczeniowych
= oporéw wlasnych urzadzen, wymiennikéw ciepta, zawordw regulacyjnych itp.

= zapotrzebowania energii dla urzadzeh (niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii)

Zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

3.1. Opis przyj etych rozwi gzan.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w dwéch uktadach poziomych, dwururowych o
parametrach wody grzejnej 70/50°C. Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych oraz z rur stalowych. Zasilanie w
ciepto odbywaé¢ sie bedzie z kottowni wbudowanej zlokalizowanego w na poziomie przyziemia budynku.
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Zainstalowano grzejniki firmy V&N COSMO zaworowe oraz V&N COSMO zaworowe ocynkowane (w
pomieszczeniach ,mokrych”). Grzejniki wyposazone sg w wbudowany zawér RA-N. Podejscia do grzejnikow jako
dolne ze $ciany z zamontowanymi zaworami odcinajgcymi katowymi RLV-KS firmy Danfoss lub réwnorzedne.
Regulacja obiegu odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne zawory regulacyjne firmy Danfoss lub réwnorzedne.

Wydzielone obiegi:
1. Pierwszy projektowany obieg dla pomieszczenia $wietlicy, kuchni, szatni odziezy wierzchniej, holu, toalet.

2. Drugi projektowany obieg dla pomieszczen OSP.
W pomieszczeniu Swietlicy zaprojektowano wodng nagrzewnice powietrza z wbudowana komorg mieszania.
Urzadzenie wyposazone jest standardowo w automatyke sterujgcq przepustnicg oraz zabezpieczajaca wymiennik
nagrzewnicy przed zamarznieciem.

3.2. Ruroci aqi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano miedziane instalacyjne twarde posiadajgce oznaczenie
R290, zgodnie z normg PN-EN-1057:1999. Rury winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie decyzji COBRTI "INSTAL". Laczniki i ksztattki zastosowano miedziane do lutowania kapilarnego. taczniki
do rur winny spetnia¢ te same wymagania materiatowe co rury. Lutowanie zigcz rur i ksztattek nalezy wykonac
metoda kapilarnego potaczenia kielichowego przy pomocy lutu miekkiego. Do lutowania miekkiego zaleca sie
stosowac luty z oznaczeniem L-SuCu3 lub L-SnAg5 , L -Ag45Sn. Przewody ciepta technologicznego zaprojektowano
jako rury stalowe bez szwu przewodowe walcowane na goraco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Polaczenia
przewodéw spawane. Polgczenia przewodéw z armaturg do $rednicy DN50 gwintowane mufowe i kotnierzowe ,
powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowaé uszczelki z materiatu ,Polonit 300”. Na przewodach stosowac¢ tuki hamburskie.
Przy przejsciach przez stropy i $ciany stosowaé tuleje ochronne , ktére po montazu rury przewodowej wypehié
materiatem plastycznym, umozliwiajgcym swobodne poruszanie sie rury.

3.3. Ukladania przewodéw

Przewody rozprowadzajace c.o. oraz c.t. uklada¢ w posadzce, strefie sufitu podwieszanego oraz na Scianie.
Przewody poziome rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem 0.3% w kierunku kotlowni. Podejscia do grzejnikdw
przytacza¢ do przewodow poziomych za pomocg odsadzek zapewniajacych elastyczno$¢ potaczen. W przejsciach
przez $ciany nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne o $rednicach o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem
plastycznym lub elastycznym. Podejscia do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych obudowanych w celu
zakrycia. Nie mozna taczy¢ przewodoéw w miejscach przejs¢ pod przegrodami budowlanymi.

3.4. Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki reczne wbudowane w grzejniki oraz istniejace
automatyczne odpowietrzniki zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym.

3.5. Préba szczelno $ci.

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy poddaé probie ci$nieniowej na zimno na cisnienie 0,4MPa i prébie na goraco
przy cisnieniu roboczym, i max. temp roboczej. Po pozytywnej prébie na zimno instalacje przeptuka¢ woda zimng z
predkoscig 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyplywie. Po prébie oczyscic filtr i ustawi¢ nastawy zaworéw wg
obliczen.

3.6. Kompensacja wydiu zen termicznych

Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje sie w wyniku zmiany kierunku prowadzenia przewodow,
whasciwego rozmieszczenia punktdw statych i zastosowania kompensatoréw. Kompensator nalezy umiesci¢ w
srodku pomiedzy uchwytami statymi lub dwoma odgalezieniami tak, aby w osi symetrii byt mocowany uchwytem
stalym. Kompensator umiesci¢ w ptaszczyznie poziomej. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

3.7. Zabezpieczanie antykorozyijne i izolacje ciepln __e.

Po zmontowaniu rurociagéw w kottowni niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych i wentylacyjnych
oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowa¢. Po malowaniu, przewody w
kotlowni zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w kottowni nalezy zaizolowa¢ cieplnie
otulinami w systemie ,Thermaflex FZR” lub réwnorzednym. Grubosci izolacji — 25mm. Przewody wody zimnej w
kottowni izolowaé pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg ponizszej tabelki
(Dz.U.Nr201/2008 p0z.1238)
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035

W(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez sciany lub | Y2wymagari z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

Zastosowac¢ materiat izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK

4. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpo _zarowej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane
szczelnie masami peczniejgcymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na
podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen
przepustow moga uzyte by¢ tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia.

5.. Wytyczne monta zowe.

>

>

Y
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania winno by¢ poprzedzone szczegélowym zapoznaniem sie z
technologig montazu rur miedzianych danego producenta

Wi/w instalacje moze wykonywac¢ osoba uprzednio przeszkolona i posiadajgca uprawnienia w tym zakresie.

Montaz zaworéw grzejnikowych oraz prowadzeniem prac z wykonywaniem nastaw wstepnych w zaworach
grzejnikowych i zaworach regulacyjnych, wykona¢ zgodnie z instrukcjg przewidziang przez producenta.

Przejscia rurociggbw przez przegrody (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.
Przejscia rurociggbw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych.
Wszystkie zmiany dotyczace instalacji c.0. nalezy konsultowa¢ z projektantem niniejszego opracowania.

Autor dokumentacji technicznej nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie instalacji
jesli bedzie ona wykonana niezgodnie z projektem.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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