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Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

POSADZKI



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (  SST  )  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,  
z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem 
zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych

Posadzki właściwe.
Posadzka cementowa  grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 
zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wykładzin rulonowych Linoleum gr 2 mm

1.3 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z  dokumentacja  projektowa,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  

a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement



2.4. Masa zalewowa
Masa  zalewowa  składa  się  z  asfaltów  drogowych,  włóknistego  wypełniacza  mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk 
lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju 
robót.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin 
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
– Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
–  Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
– Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
–  Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
– Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
– Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
– Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 3 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m .
–  Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami 
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
–  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną, 
zgodnie  
z ustalonym spadkiem. 
– Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 



mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. -W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2 Posadzki cementowe
Na  spoiwie  cementowym  mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno-lub 
dwuwarstwowe  
z zaprawy cementowej. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określić  rodzaj  konstrukcji  podłogi,  grubość  warstw,  markę  zaprawy,  wielkość  spadków 
rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych.  Podkład  pod  posadzki  na  spoiwie  cementowym 
powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na 
ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia z pola 
zbliżonego  do  kwadratu  nie  powinna  przekraczać  36  m  przy  posadzkach  z  zaprawy 
cementowej,  25m przyposadzkach  dwuwarstwowych  z  betonu  z  odpornego  na  ścieranie  
i 12 m przy posadzkach jednowarstwowych. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 
masą asfaltową. Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, 
a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

5.3 Wykonywanie posadzki z wykładzin
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  i  instalacyjnych  łącznie  
z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Powierzchnie podłoży powinny być oczyszczone 
z kurzu i  brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie 
powinna być  niższa niż  15°C i  powinna być  zapewniona co  najmniej  na kilka  dni  przed 
wykonywaniem  robót,  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  w  okresie  wysychania  kleju. 
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 48 godziny przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed 
przyklejeniem  rozwinięta  z  rulonu,  pocięta  na  arkusze  odpowiednie  do  wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–
3 cm. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych  
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów . Odchylenie spoiny od linii prostej powinno 
wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na  opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót  (cieplnych,  wilgotnościowych).  Sprawdzić  prawidłowość  wykonania  podkładu, 
posadzki, dylatacji.



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  
z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  sprawdzonych  
w naturze.,

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej:

8.1. Odbiór  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją 
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów z  wystawionymi 
atestami wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:
–  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;  badanie  należy wykonać  przez  ocenę  wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej   należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania 
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
2. PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
4. PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  

i określenia.
5. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
6. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. 

Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu


