Kod 45262522-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

KONSTRUKCJE MURARSKIE




1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw i $cianek dziatowych

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie muréw i $cian obiektu tzn.:

Sciany fundamentowe — bloczek betonowy M6 gr 24 cm
Sciany nos$ne 1 dziatlowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 241 12 cm.
Kominy wentylacyjne i spalinowe z prefabrykowanych pustakow z betonu lekkiego

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. 'Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.  Bloczki z betonu komorkowego (wg wytycznych producenta).



2.4. Bloczki betonowe M6
Wymiary: 25%38x12 cm, bloczki betonowe, wibroprasowane , certyfikat nr B-08/77/97 do
wznoszenia $cian piwnic wykonywane z betonu klasy C16/20 (B20).

2.5. Prefabrykowane kominy wentylacyjne i spalinowe
Wykonane z betonu lekkiego na bazie keramzytu. Pustak tworzy element $Scienny, ktory
bezposrednio nadaje si¢ pod tynk.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla tego
rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowacé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koncowe.
d) Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
e) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy
Przy odbiorze materiatu §ciennego nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnos$ci
klasy oznaczonej na materiale z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardéw 1 ksztattu
— liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci materiatu przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow
1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé
wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odehylek Do!auszcza]ne odchylki [Imm].
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugo<et 3 6
— na calej powierzehni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosei 1 m 3 6
— na wysokosei kondygnacji 6 10
— na calej wysokosei 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosei 1 2
—na calej dlugosei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosdei 1 15
—na calej dlugose1 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 em szerokos$é +6,-3 +6, -3

wysokosé +15. -1 +15.-10
ponad 100 em

szerokosé +10,-5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,.-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot murarskich jest m? muru o odpowiedniej grubosci i rodzaju muru.
Jednostka obmiarowa ulozenia nadproza jest mb nadproza utozonego na odpowiedniej
grubo$ci muru.
Jednostka obmiarowa komina wentylacyjnego jest mb przewodu komina.
[1o$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.



8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena robot murarskich obejmuje:
— dostarczenie materialow 1 sprzgtu na stanowisko pracy,
— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne . Cegly klinkierowe budowlane.
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