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Zakres prac .|Kod CPV
1 | Prace przygotowawcze 45100000-8
2 | Nawierzchnia boiska 45212200-8
3 | Chodniki i opaska boiska 45233161-5
4| Wyposazenie 39113600
5| Ogrodzenie 45342000-6
6 | Odwodnienie 43124100
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Przedmiar robot

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [jim. | ilose
| (45100000-8 Prace przygotowawcze
KNR-W Z-07T[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
1 10114-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
S.8.T.p.1.9 0,07 ha 0,07
KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
2|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
S.S8.T.p.1.9 662,65/m2 662,65
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
pojemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
KNR-W 2-01|samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
3|0232-04 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill
S.S.T.p.1.9 343|m3 343
KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
410103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11-1V
S.S8.T.p1.9 662,65|m2 662,62
Il |45212200-8 Nawierzchnia boiska
Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
KNR 2-31 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag.
5(0104-07 10 cm
S.8.T.p.2.9 662,65|m2 662,65
Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w
KNR 2-31 korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm
6|0104-08 grubos¢ warstwy po zag.
S.S.T. p.2.9 662,658 m2 5301,2
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
7(0114-07 po zageszczeniu 10 cm - frakcja 31,5 - 63 mm
SS8.T.p29 662,65|m2 662 65
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci
8(0114-07 po zageszczeniu 5 cm frakcja 0-31,5
S.ST.p2.9 662,65/m2 662,65
kalkulacja
9|wiasna Elastyczna podbudowa dynamiczna coniput ET gr. 3,5 cm
SST. p29 662,65|m2 662,65
kalkulacja
10|wiasna Nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 1,3 cm
SST p19 662,65[m2 662,65
111145233161-5 Chodniki i opaska boiska
KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i
11(0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
SST p19 379,5|m2 379,5
KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podtoza pod warstwy
12|0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
S.8.T.p.1.9 379,5|m2 379,5
Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w
KNR 2-31  |korycie lub na catej szerokoéci drogi - grubo$é warstwy po zag.
13|0104-07 10 cm
SS.T.p1.9 379,5|m2 379,5




KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
14|0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
379,5|m2 379,5
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy
15(0105-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
S.8.T. p.1.9(379,5*2 m2 759
KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na
16|0511-04 podsypce piaskowej
SST p19 379,5|m2 379,5
KNR 2-31
1710402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykia
SST p1.9 20|m 20
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
18|0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
S.S.T p1.9 332,5|m 332,5
V| 39113600 Wyposazenie
kalkulacja
19|wiasna tawki do siedzenia z oparciem zakup i montaz
S.8.T.p.1.9 3|szt 3
kalkulacja
20|wiasna Stot zewnetrzny zakup i montaz
S.S8.T.p.1.9 2|szt 2
KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkéwki i tenisa wraz z
21(0309-02 deklami
S.S.T.p1.9 2|kpl 2
KNR 2-23
22|0310-03 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa
S.S.T.p.1.9 1|kpl 1
kalkulacja |Siatka do tanisa ziemnego czarna PE 3 mm z fartuchem i
23|wiasna obcigznikiem
S.S.T.p.1.9 1]kpl 1
V |45342000-6 Ogrodzenie
KNR-W 2-02|Stopy fundamentowe betonowe o objetoéci do 0.5 m3 -z
2410203-01 zastosowaniem pompy do betonu
S.S.T. p.2.9|0.25*0.25"1.4*39 m3 3,413
Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur
stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 4.0 m siatka z drutu
powlekanego PCV o oczkach 35x35cm rozpieta na stupkach o
kalkulacja |wymiarach 76x2,5x5400 i 101x2,5x6400 + prety napinajgce co
25|wiasna 0,5 m ryglami i furtkg 1.2x2 m
S.S8.T.p29 112,4|m 112,4
kalkulacja |Pitkochwyt z siatki polipropylenowej gr. 5 mm wielko$é oczek
26|wtasna 5x5 cm i wysokosci 5 m
S.S8.T. p.2.9|15*2*5 m2 150
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43124100

Odwodnienie
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KNR-W 2-01
0203-04
S.5.T.p.2.9

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

6+17,6

m3

23,6
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KNR-W 2-01
0609-01
S.S.T.p.2.9

Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa
17,6

m3

17,6
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KNR-W 2-01
0610-04
SST p29

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej
obsypce w wykopie suchym - PCV perforowane 80 mm
130,2

130,2

30

kalkulacja
witasna
S.8.T.p. 29

Studzienka rewizyjna PVC fi 315 z wiazem zeliwnym
1

kpl

31

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o
$r. nom. 120 mm
41

41

32

kalkulacja
wiasna
S.8.T.p29

Utozenie geowtdkniny filtracyjnej igtowane;j
195+35

m2

230

33

kalkulacja
wiasna
SST. p29

Skrzynka rozsgczajgca inspekcyjna poj. 300 |
6

kpl.
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KNR 2-18
0501-04
S.8.T.p.29

Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm
11,5

m2

11,5
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KNR 2-31
0606-01
S.S.T.p.2.9

Korytko z kratka i rusztem zeliwnym klasy C, o zmiennej
wysokosci betonowe
29

29




