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Przedmiar robét

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | ilose
| |45.11.27.23-9 Plac zabaw
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikow
110101-01 w gruncie kat. |-IV gfebokosci 20 cm
SS8.T.
pil:1:7.4 plac zabaw 203,8
chodnik 4,6
203,8+4,6 m2 208.4
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
2|10101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
SST.
p.1.1.7.1 203,8*18 m2 3668,4
KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 5 km
310108-07 grunt kat. IV
SS.T.
p.1.1.7.1 100|m3 100

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w
KNR 2-31 korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm -
410104-07 pospditka

S.8.T.
P12 plac zabaw 203,8
S.S.T.
p.1.1.7.3 chocnik 6,2
203,8+6,2 m2 210
Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
KNR 2-31 korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
5(0104-08 warstwy po zag. - pospotka
SS.T.
p.1.1.7.2 203,8*5 m2 1019
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - frakcja 31,5 - 63 o grubosci po
6(0114-07 zageszczeniu 10 cm
S.S.T.
p.1.1.7.2 203,8|m2 203,8
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - frakcja 0-31,5 - za kazdy dalszy 1
7(0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
SS8.T. ;
p.1.1.7.2 203,8*2 m2 407,6

KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - frakcji 0-31,5i po zageszczeniu 5
8(0114-07 cm

SS8.T.
p.1.1.7.2 203,8/m2 203,8

KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé
9/0105-03 warstwy po zageszczeniu - chodnik

S.S.T.
p.1.1.7.3 6,2|m2 6,2

kalkulacja Nawigrzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR wykonana
10|wtasna technologig na mokro gr. 8 cm

S.8.T.
p.1.1.7.4 203,8|m2 203.8




KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
11]0511-04 piaskowe] - chodnik
S.8.T.
p.1.1.7.5 4,6/m2 4.6
KNR 2-31 )
12|0402-03 tawa pod obrzeza betonowa zwykia
S.8T.
p:1.1.7.5 plac zabaw 7,2
chodnik 0,4
7.2+0,4 m3 7.6
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe]j z
13|0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
S.S.T.
o I wokdt nawierzchni placu zabaw 56
przy ogrodzeniu 64
przy chodniku 6,2
56+64+6 2 m 126,2
14|kalk. wiasna |Dostawa i montaz hustawki wahadtowej podwéjnej metalowej
S.S.T. p.3.9.1 1kpl. 1
kalkulacja
15|wiasna Dostawa | montaz hustawki maluch wahadtowej podwojenej metalowej
S.8.T. p.3.9.1 1] kpl. 1
kalkulacja
16|wilasna Zestaw placu zabaw Wesote podwoérko
S.8.T.p.3.9.1 1]kpl. 1
KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. llI
17]0202-02 zadarnionym
S.8.T.p4.9 100|m2 100
KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na
18/0218-02 terenie ptaskim
S.5.T.p49 10{m3 10
KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z
19(/0401-05 nawozeniem
S.S.T.p4g 100|m2 100
Wykonanie ogrodzenia - ogrodzenie segmentowe ocynkowane wraz z
kalkulacja furtkg samozamykajgcy sie. Wysokosc ogrodzenia minimum 1 metr od
20|wiasna poziomu terenu.
S.S.T.p29 64|m 64
kalkulacja
21|wilasna Nawierzchnie ze zrebkéw kolorowych gr. 15 cm
S.S.T.p4.9 7|m3 7
Il [45.11.27.23-9 Plac do gry w szachy
KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
22|0101-07 gruncie kat. -1V gtebokosci 23 cm
SS8T.
p-1.1.7.1 14,4|m2 14,4
KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej
23|0104-05 szerckosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm- pospoika
S.S.T.
p:lit.d.2 14,4\m2 14.4
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé
24|0105-03 warstwy po zageszczeniu
SS8.T.
Pl 1.7:2 14,4im2 14,4




KNR 2-31
25|0402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykia
S.8.T.
pit:3.0.5 0,65/m3 0,65
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowsj z
26|0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
S.S.T.
p.1:1.7.5 10,8/m 10,8
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce
27(0511-04 piaskowe;j
S8.T.
p.1.1.7.5 14,41m2 14,4
kalkulacja
28|wtasna Stoty wraz z krzestami betonowe do gry szachy wraz z montazem
S.8.T. p.3.9.1 kpl. 2
1 145233000-9 Sitownia zewnetrzna
KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
29|0101-07 gruncie kat. ll-1V giebokosci 29 cm
S.8.T.
p.1.1.7.1 10*10 m?2 100
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubo$ci po zageszczeniu 10
30(0114-03 cm - pospdtka
S.S.T.
p.1.1.7.2 10*10 m2 100
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
31|0114-07 zageszczeniu 10 cm - frakeja 0 - 31,5 mm
SS.T.
p.1:1.7.2 10*10 m2 100
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po
32|0114-03 zageszczeniu 5 cm - piasek
S.8.T.
p.1.1.7.2 10*10 m2 100
kalkulacja
33|wiasna Nawierzchnia poliuretanowea dwuwarstwowa EPDM i SBR - gr. 4 cm
S.8.T.
p.1.1.7.4 10*10 m2 100
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z
34(0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
SS8.T.
p.1.1.7.5 52+32 m 84
KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do
35(0407-06 10m
S.8.T.
p.1.1.7.5 32|m 32
kalkulacja
36|wiasna Zakup i dostawa urzgdzen sitowni zewnetrznej - biegacz i piechur
S.8.T. p.3.9.1 kpl. 1
kalkulacja
37|witasna Zakup i dostawa urzadzen sitowni zewnetrznej - twister i stepper
S.S.T. p.3.9.1 kpl. 1
kalkulacja
38|wiasna Zakup i dostawa urzadzen sifowni zewnetrznej - jezdziec
S.8.T. p.3.9.1 kpl. 1




kalkulacja Zakup | dostawa urzgdzen sitowni zewnetrznej - masazer i twister
39|wiasna siedzacy
S.8.T. p.3.9.1 1]kpl. 1
KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km
40|0108-07 grunt kat, IV
S.5.T.
p.1.1.7.1 42Im3 42
KNR 2-01
4110505-02 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V
S.8.T.p4.9 20{m2 20
kalkulacja Zabezpieczenie kabli w ziemi - rura ostonowa dwudzielna Arot fi 58
42|witasna wraz z montazem
S.8.T.
p:1:1.7.1 50|m 50
kalkulacja
43|witasna Zabezpieczenie kabli w ziemi - rura ostonowa dwudzielna Arot fi 120
SS.T.
p.1.1.7.1 50|m 50
IV [45.22.38.00-4|Dodatkowe wyposazenie terenu o elementy matej architektury
kalkulacja Zakup | montaz stojaka rowerowego pieciostanowiskowego koloru
44 |wiasna czarnego
S.8.T. p.3.9.1 5|kpl. 5
kalkulacja
45(wtasna Zakup i montaz koszy na $mieci koloru czarnego
S.8.T. p.3.9.1 9\kpl. 9
kalkulacja
46|wiasna Zakup i montaz tawek parkowych stylizowanych
S.S.T. p.3.9.1 8lkpl. 8
kalkulacja Zakup i montaz stupkow koloru czarnego wysokosci 1m od poziomu
47|wilasna terenu
S.8.T. p.3.9.1 35|kpl. 35
kalkulacja Zakup i montaz stupkow niskich wysokosci 68 cm koloru czarnego do
48|wilasna montazu {ancucha $rednica podstawy 22 cm
S.S.T. p.3.9.1 18|kpl. 18
kalkulacja Zakup i montaz fafcuchow koloru czarnego stylizowane pomiedzy
49|wiasna stupkami
S.S.T.p.3.9.1 18|m 18
kalkulacja
50|wtasna Zakup i montaz stupkéw sktadanych koloru czarnego wysokosci 65 cm
S.8.T. p.3.9.1 4|kpl. 4




