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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przykrycia kanatu kanalizacji deszczowej w miejscowosci Wachock.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu przekrycia
kanatu kanalizacji deszczowej w zakresie objetym projektem i dokumentacijg przetargowg. W zakres
robot wchodzi wykonanie przykrycia kanatu rurg @ 800.

1.4 Okreslenia podstawowe

e Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych,

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow,

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

e  Wylot Sciekdéw - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika,

e  Wilot rowu do kanalu - przyczétek wlotowy na poczatku kanatu,

o Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu,

e Korytko prefabrykowane - element odwodnieniowy powierzchniowy wzglgdnie dla
umocnienia dna rowu podtaczony do studni wpustu lub kaskady betonowe;j,

e Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzgdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika,

o Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej,

e Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza,

e  Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

¢ Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:
e rury kielichowe betonowe: DN800 w klasie obciazenia B wg normy PN-EN 1916:2005 z
betonu C44/45;
o prefabrykowane studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych taczone na uszczelke gumowg —
beton B-45 zgodnie z BN-8618971-08,
e plyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618971-08,
e pierScienie odcigzajace zgodnie z BN-8618971-08,
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e wlazy typu cigzkiego wraz z umocnieniem ptyta zelbetowa z zeliwnym kotnierzem na
podbudowie betonowej zgodnie z zatagczonym schematem,
Ponadto wystepuja inne materiaty ( zwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80, stopnie wtazowe
zeliwne, materiaty do prob szczelnosci).
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdéw niz wymienione w specyfikacji technicznej, przy
czym nalezy zachowa¢ standard jakosciowy. Kazdorazowo zmiang¢ materiatu nalezy uzgodnié¢ z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Przedstawiciela
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2 Transport elementéw prefabrykowanych do budowy studni kanalizacyjnych

Transport kregoéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Roztadunek i
montaz prefabrykatéw za pomocg uchwytow do ponoszenia i transportu pionowego kregdw
betonowych.

4.3 Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodowac¢: segregacji sktadnikdéw, zmian uktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury, przekraczajacego granice okreslong wymogami
technologicznymi.

4.4 Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dtugosci na podtodze pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sig¢
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wydanymi przez producenta rur i urzadzen.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego.
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5.3 Roboty ziemne

Prace zwigzane z robotami ziemnymi wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg ST — 02 Roboty ziemne.

W obszarze projektowanych sieci przewaznie wystepuja grunty bardzo wysadzinowe reprezentowane
przez gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych poprzez
wykonanie pelnego deskowania $cian za pomocg bali drewnianych lub systemowych dyli stalowych
wycigganych w trakcie zasypywania wykopow.

Prace montazowe prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci 1,9 m - sie¢ kanalizacji deszczowej DN80O
Rury nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z podsypki cementowo-
piaskowej gr. 35 cm zaggszczonej do min. Is 0,95.

W podsypce pozostawi¢ wneki na kielichy rur. Wneki wypehi¢ piaskiem po utozeniu kanatu. Po
utozeniu rur na projektowanych rzgdnych wykonaé obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ do min. 1s0,95. Pozostatg czgs¢ wykopdw zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajac warstwami gr. 20-30cm do min. Is 0,98.

Roboty ziemne prowadzi¢ wg PN-B-06050, PN-B-10736. W miejscach kolizji roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

5.4 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych

Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur betonowych DN80O (klasa obciazenia B, beton C 45/55).
Kielichowe rury potaczy¢ poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktory nalezy wprowadzi¢
centrycznie do kielicha rury, a nastgpnie rury zostajg do siebie dopchnigte. Czynnosci te nalezy
wykona¢ z uwzglednieniem sily zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposéb uniemozliwiajacy
peknigcie kielicha.

Sita zabezpieczajaca wynosi min. 2,5 x cigzar rury. Przy matych srednicach mozna to dopchnigcie
wykona¢ zewnetrzng czescig tyzki od koparki.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej obejmuje rowniez demontaz istniejacego kanatu z ptyt
korytkowych. Prace zwigzane z demontazem begda dotyczyty skucia istniejacego kanatu.

Przed rozpoczeciem rozbiorek/demontazu Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadow z rozbiorek) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z wlasciwymi
zarzadcami drog.

5.5 Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale deszczowym nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o $rednicy @ 1500 przy glebokosci

studni do 3,0m z elementow prefabrykowanych — beton min. B-45, wodoszczelno$¢ W-8,
nasigkliwo$¢ nw<4%, mrozoodporno$¢ F-150. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie
na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

Elementy studni muszg by¢ taczone w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na
korozjg¢, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm
wbudowane maszynowo przez producenta krggow. Kinete studni nalezy wykona¢ fabrycznie.

5.6 Proba szczelnoSci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Se Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przykrycie kanatu kanalizacji deszczowej rurg @800

6.2 Kontrola jako$ci robét
Kontrolg jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-10725.
W ramach kontroli nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
e zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
utozenia przewodow na podtozu,
odchylenia spadku,
zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
kontroli potaczen rur,
osadzenia wlazoéw zeliwnych,
wykonania kinety w studzience,
wykonania izolaciji,
inspekcje kamera,
e szczelnoSci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, dokumentujac, ze zastosowane materiaty spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;j.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Sposo6b odbioru robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Odbior robdt nastepuje po

przedstawieniu Przedstawicielowi Zamawiajacego stosownych dokumentéw potwierdzajacych
poprawno$¢ wykonanych robot.

Odbior wykonanych studni moze odby¢ si¢ dopiero po zamontowaniu w niej wszystkich niezbgdnych
elementow (kineta, stopnie ztazowe, pokrywa, wtaz).

Odbior robét zanikajacych nalezy zgtaszac¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji pozostatych robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane i odebrane.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje, lecz nie ogranicza si¢ do:
e wyroéwnanie dna wykopu,
wykonanie podsypki,
roboty ziemne,
roboty odwodnieniowe,
demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej
zakup i dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,
zamontowanie i sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania kazdego materiatu,
wykonanie izolacji powierzchni projektowych,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob i badan,
podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypu elementéw montowanych w wykopie,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.



