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1. Wstep

1.a. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa w/w kanatu.

1.b. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.c. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia

robét zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacyjnego w/g rysunkow szczegdtowych
zamieszczonych w Projekcie Budowlanym. Budowa w/w inwestycji obejmuje:

-wykonanie projektu ruchu i oznakowania ruchu na czas budowy wraz z wniesieniem optat za
zajecie pasa drogowego,

-wykonanie wykopow wasko-przestrzennych szalowanych z wywozem gruntu na odlegtosc¢
do 1 km z pierwszych 10 m a z nastepnych do bezposredniej zasypki wykonanego juz
przytacza,

-wykonanie szalowania petnego wykopow dla potrzeb wykonania przylacza,

-budowa przylacza z rur kanalizacyjnych PCV @160,

-wykonanie studni z krggéw betonowych Dn 1,2 m z wlazem zeliwnym klasy D400,
-wykonanie zasypki wykopoéw pod kanat oraz pod przylacze kanalizacyjne wraz z jego
zaggszezeniem pod wynik zageszczenia gruntu do 1,0 wspolczynnika zageszezenia gruntu w
skali Proctora,

- wykonanie przepustu pod jezdnia.

1.d. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania $ciekdéw sanitarnych.

Kanat - liniowa budowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

Przytacze kanalizacji sanitarnej - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej w budynku
z siecig kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania $ciekoéw z budynku.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowo-potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu, na odcinkach prostych oraz

do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

2. Materialy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995r.
poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajagce w/w rozporzadzenie Dz. U. z 1995r. nr 136 poz. 672.
- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
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zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania znakiem (M.P. z 1997r. Nr 22
poz. 216) PE-EN 45014. Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.

Rury.

Do montazu nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne atestowane jednorodne PVC klasy

"S”. Uszczelki gumowe dostarczone przez producenta razem z rurami.

Ksztaltki kanalizacyjne zaprojektowano z PVC o srednicy Dz 160 mm.

Wszystkie przewozone i sktadowane materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentoéw wyrobow
uzytych do budowy kanalizacji.

Studnie kanalizacyjne.

W celu wlaczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci, taczenia kanatow oraz dla

zakonczenia realizowanego kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne, przeptywowopolaczeniowe
z kregow betonowych Dn 1,20 m z wlazem zeliwnym.

3. Sprzet.

Wykonaweca przystgpujacy do wykonywania w/w zakresu rob6t winien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek,

- sprze¢tu zaggszczajacego,

- innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobow uzytych do
budowy kanalizacji.

4. Transport.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania w/w zakresu robot winien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych §rodkéw transportu:

- samochody samowytadowcze 10 t

- samochod skrzyniowy

- samochdd dostawczy.

5. Wykonywanie robét.

Ogo6lne wymagania i zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji ruchu, projektem organizacji robot opracowanym przez
wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenie w terenie osi kanalizacji zostanie wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow wilaczenia projektowanego przytacza za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow
swiadkow. Stuzby geodezyjne winny ustali¢ staly reper dla potrzeb obstugi budowy projektowanej
kanalizacji, a szkice sytuacyjne kanalizacji, reperoéw i ich rzedne beda przechowywane u kierownika
budowy. Budowe nalezy prowizoryczne ogrodzi¢ od strony ruchu samochodowego i pieszego a

na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu pod kanalizacje¢, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje, pod nadzorem uzytkownikow.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia zalania wodg z opadow atmosferycznych.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu lub wyznaczeniu wysokosci usytuowania kanatu
zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Autora projektu lub Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru lub Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materialow lub elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej, S.T., a takze w normach i wytycznych. Polecenia Autora
projektu oraz Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce pod grozbg
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wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty ziemne.

Kanat posadowiony jest powyzej zwierciadta wod gruntowych. Roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-S-02205. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw z wykopu. Metoda
wykonywania robot-wykopy (reczne lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do

glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

oraz posiadanym sprzgtem mechanicznym. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na
rodzaj gruntu. Pozostate 20 cm nalezy dokopac¢ recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektoweyj.

Odspojenie i transport urobku.

W tym przypadku nalezy wykop wykonywac recznie i mechanicznie, o $cianach

pionowych, umocnionych wypraskami lub blatami szalunkowymi - klatkowymi. Urobek

ziemny z wykopu z pierwszych 10 m do wywiezienia na odl. do 1 km dalej do bezposredniej
zasypki wykonanego juz kanalu. Nadmiar ziemi z wykopu winien by¢ wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora. (na odl. do 5km.)

Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Sciany wykopu nalezy wykonaé jako pionowe umocnione wypraskami lub blatami
szalunkowymi-klatkowymi. Szeroko$¢ wykopow uwarunkowana jest zewnetrznymi

wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie po 0,4 m jako zapas potrzebny na

szalowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia.

Rozbidrke szalowania wykopu nalezy prowadzi¢ od dotu zgodnie z postgpem zasypki wykopu.
Podtoze.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Istniejacy grunt spetnia te

warunki. W przypadku, gdy grunt nie spetnia danych wymagan nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.
Zasypka i zaggszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia

utozonego kanatu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu dla rur PVC wynosi co najmniej 30cm
ponad wierzch rury. Materialem zasypu bedzie tu grunt rodzimy tj. piasek drobno lub
srednioziarnisty pozbawiony grud i kamieni. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony

ubijakiem po obu stronach kanatu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbioérka szalunkéw i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej

metody zage¢szczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-02205.

Zageszczenie gruntu w wykopach realizowac do uzyskania stopnia wspotczynnika

zageszczenia wg Proctora min. = 1,0.

Roboty montazowe.

Sktadowane materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez producentéw wyrobow uzytych do budowy kanalizacji. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
W czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic, zwracajac szczegdlng
uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie recznie za
pomocy lin lub mechanicznie za pomocg dzwigow.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkéw rur do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona
zgodnie z projektowang osig i spadkiem oraz $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swojej dtugosci. po
ulozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Odchylenie osi utozonego kanatu od ustalonego kierunku osi kanatu nie moze przekracza¢ + 2cm.
Roznice rzgdnych utozonego kanatu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie

mogg w zadnym punkcie kanatu przekroczy¢ + 2cm i nie mogg powodowac przeciwnego

spadku ani jego zmniejszenia do zera na odcinku kanatu.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowa opracowang przez producenta rur.
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Do kielicha ulozonej juz rury nalezy wprowadzi¢ bosy koniec uktadanej rury, tak aby
usytuowat si¢ centrycznie na uszczelce. Kielich i bosy koniec rury powinien by¢ utozony
wspotosiowo.

Roboty drogowe.

Roboty drogowe polegaja na przywrdceniu do stanu pierwotnego pasa robot jezdni o
nawierzchni asfaltowej w cze$ci ktorego beda realizowane roboty. Nawierzchnie gruntowg -
trawiastg nalezy odtworzy¢ w pasie realizowanych robot.

Na czas realizacji kanalizacji nalezy uzyskac:

-ustali¢ termin zajecia pasa drogowego,

-wnie$¢ oplaty za zajecie pasa drogowego,

-wykona¢ oznakowanie ulic zgodnie z projektem organizacji ruchu,

-dokona¢ protokolarnego wprowadzenia na czas realizacji rob6t w pas drogowy przez
wlasciciela drogi,

-dokona¢ przy udziale wtasciciela drogi jej odbioru po przywrdceniu do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakoSci.

Roboty ziemne.

Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podtoza,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

-stan umocnienia wykopow pod katem pracy robotnikoéw zatrudnionych przy montazu,
-wykonanie niezbe¢dnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
-wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

Roboty montazowe.

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

-materialéw zgodnie z wymaganiami norm,

Ulozenia przewodow:

-glebokosci utozenia kanahu,

-utozenia kanatlu na podtozu,

-odchylenia osi kanatu,

-odchylenia osi kanatu,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkow kanatu,

-polaczen rur i ksztaltek,

-montazu studni.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr kanatu danej $rednicy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
8.0dbiér robot.

Przy odbiorze robot nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

-dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

-Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,

-protokoty odbioréw czesciowych robot,

-inwentaryzacj¢ geodezyjna wybudowanych kanaléw wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna,

-dziennik budowy,

-o$wiadczenie kierownika budowy,
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-protokot odbioru robot przez eksploatatora kanatu
9.Podstawa platnosci.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i

badan laboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- zakupienie i dostarczenie materialdw do miejsca wbudowania,

- wykonanie niezbgdnych robot ziemnych ( wykop, zasypka )

- wyrébwnanie dna wykopu,

- przygotowanie podloza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zaggszczeniem,

- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie potaczen rur,

- montaz rur ostonowych w miejscach przejécia pod droga, rowem oraz kolizji z
innymi sieciami,

- oznakowanie trasy wodociagu ta§mg z tworzywa sztucznego,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci dokonywane begda zgodnie z warunkami ujetymi w
umowie i harmonogramie realizacji zadan.



