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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robot,
ktore zostang wykonane w ramach budowy i wyposazenia sitowni zewnetrznej, placu zabaw i
elementow matej architektury w miejscowosci Wachock.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot: oczyszczenie, przygotowanie terenu,
wykonanie nawierzchni sitowni zewngtrznej i placu zabaw, dostawa i montaz urzadzen
zabawowych, sitowni zewnetrznej oraz urzadzen malej architektury, zagospodarowanie terenow
zieleni .

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprécz samego wykonania robo6t sktadajacych sie na budowe placu zabaw, sitowni zewnetrznej i
elementow matej architektury, na Wykonawcy spoczywac¢ bedzie merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

2.1. Prace towarzyszace:

-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadoéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z
robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrze$nia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z
pOzniejszymi zmianami),

-nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy

0 podwykonawstwie,

-zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa (materialy, sprzgt, urzadzenia, narzgdzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkoéw
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod
powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robot,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostgpu 0sob postronnych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Montaz gotowych elementow, takich jak ogrodzenie, moze wymagac zastosowania

specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i

on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzgtu.

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywac¢ sprzetem o gabarytach umozliwiajacych
przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i krzewow oraz o cigzarze nie

powodujgcym nadmiernego zageszczenia gruntu (w rejonie stref korzeniowych).

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen 1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji srodki transportu
powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i
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krzewow oraz o cigzarze nie powodujacym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni—do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

jednostki obmiaru:

- korytowanie - mz2i ms3

- nawierzchnie — mz2

- ogrodzenie — mb

- urzadzenia zabawowe i wyposazenie — Kpl.

6. Odbior koncowy

Calos$¢ robdt odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robot. Odbior
dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
zwigzanych. W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,

- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokot odbioru, podpisany przez cztonkow
komisji stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszeza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI - CPV 45.23.30.00-9

1.1. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw i sitowni zewnetrznej

Nawierzchnie gumowe muszg posiada¢ certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.

Nawierzchnie gumowe muszg by¢ utozone ze spadkiem min. 1 % w kierunku projektowanych
terenow zielonych, dla prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni rekreacyjnej, poliuretanowo — gumowe;j.
Warstwa amortyzujaca upadek SBR, grubos¢ nawierzchni w strefach upadku wedtug specyfikacji
urzadzenia, zaktadana grubos¢ zgodna z projektem musza by¢ wodoprzepuszczalne, sktadaé si¢ z
jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.1.3. Zakres robot objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot.

1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod wykonanie nawierzchni.

1.3.2 Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego

1.3.3 Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne.

1.3.4 Utozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

1.3.5 Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych.

1.3.6 Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologia wykonania.

1.3.7 Wykonanie chodnika z kostki betonowej

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego.

1.1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw i sitowni¢ zewnetrzna
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

1.1.7. Wykonanie roboét

1.1.7.1. Oczyszczenie terenu.

1. Wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darn.

2. Usunigcie kamieni i innych zbednych materiatow.

3. Zniwelowanie 1 wyréwnanie nierowno$ci w podtozu.

4. Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne
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1.1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne
Materialy:

e nawierzchni¢ poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR gr. 40mm (warstwa EPDM
grubos¢ min. 10mm) wylewana na mokro
zageszczony piasek gr. Scm
kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm
pospotka gr. 10cm

e grunt rodzimy;
Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach: 30 x 8 cm.
1.1.7.3 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnikow
Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach: 30 X 8 cm na tawie betonowej z oporem
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
pospotka gr.10 cm
grunt rodzimy;
Sprzet:
Roboty wykonywane mechanicznie.
Transport:
Kruszywo 1 piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonanie:
Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich
spadkow poziomych ~1% w kierunku projektowanych terenow zielonych i zageszczenie
mechaniczne poszczegolnych warstw
Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci dopasowanej do
grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaty ponad
nawierzchnie wigcej niz 5 mm .
1.1.7.4 Wykonanie nawierzchni syntetycznych
Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ wymagania jak dla programu MEN ,,Radosna szkota
a w szczegblnosci powinna by¢ wykonana jako bezpieczna (piankowa, gumowa) dla upadkow z
wysokosci min. 2,40 m do stosowania na zewnatrz, z mozliwo$cia umieszczania na niej
elementow urzadzen do zabaw i ¢wiczen ruchowych, pozwalajaca na uksztaltowanie zgodnie z
projektem budowlanym stanowigcym podstawe wykonania zamowienia.

2

1.1.7.5 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej gr. 8cm

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera zrodta materialdow powinny by¢ wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa
wyroby posiadajace Aprobatg Techniczna IBDiM.
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Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goémej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dlugosci 1 szerokosci = 3 mm,

- dla grubo$ci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za ptaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia
powyzej 2 mm .

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach
elementu. Pomiaroéw nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-80/B-10021.W razie wystapienia
watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzyc

zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

1.1.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatow 1 doktadno$ci wykonania.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni;

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci

do 1,5m, 1,8m i 3,0m;

- Badania na zawarto$¢ metali cigzkich w nawierzchni;

- Atest Higieniczny PZH;

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na

przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnig;

1.1.9. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.

1.1.10. Odbiér robét

- Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
zgodnie z umowa.

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow z zadanej wysokosci

- Na nawierzchni nie powinno by¢ wida¢ pekniec.

- Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie podbudowy i nawierzchni w miejscach
fundamentowania urzadzen. Nalezy zadba¢ o prawidlowe zageszczenie gruntu do warto$ci min.
1s=0,98

- Rownos¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 3 mm na tacie 2 m.

- Wykonana nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, a w szczegdlnosci na
dziatanie promieni stonecznych UV w zakresie trwatosci kolorow

1.1.11. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢;

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni;

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, $mieci,
igliwie) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezacg pielggnacje nawierzchni;

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni;
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- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach;

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.;

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy;

Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie, np. poprzez nie
prawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w
podtozu przepuszczalnym;

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchni¢
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze §mieci mozna usungc recznie lub przy
uzyciu szczotki;

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu;

- Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu;

- W przypadku ptytek z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami srodowiska mogg by¢ §cierane;

- Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dlugotrwatej wilgoci lub przez rdézne
rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie ptytek;

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm;

- Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegélnych
elementow gumowych, nalezacych do réznych partii produkcyjnych;

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne przede wszystkim na duzych
powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sa naturalnym procesem eksploatacyjnym i w
Zaden sposob nie wplywaja na jakos¢ eksploatacji obiektu;

1.1.12. Podstawa platnoSci

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury po zakonczeniu robot.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét koncowy odbioru robot.

2. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OGRODZENIA PLACU ZABAW - CPV
45342000-6

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych

- ogrodzen systemowych

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz montazem ogrodzen
systemowych

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ 1
poleceniami Zamawiajacego .

2.6. Materialy

1. Ogrodzenie systemowe zakonczone gtadko — wys. 100 cm.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow:

- panele ogrodzeniowe z drutow stalowych @5mm zgrzewanych ze wzmacniajacymi
przettoczeniami poziomymi, o oczkach okoto 5 x 20 cm;

-czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 —
wszystkie elementy ocynkowane lgczone ze sobg na skrecanie.

7
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2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z budowa ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli
ogrodzeniowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu

2.8. Transport

Materialy na budowg placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw ogrodzenia

Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie stupkow wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatdéw i doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Ogrodzenie — mb;

Furtka — szt.;

2.12. Odbiér robét

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa platnosci

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury po zakonczeniu robot.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét koncowy odbioru robot.

3.ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW - CPV
45.11.27.23-9

MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV

45.22.38.00-4

Wszystkie elementy musza odpowiadaé zalacznikom, zachowac takie same

wzory, takg samg funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum tg samg jako$¢
materiatéw jak w specyfikacji techniczne;.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1176.

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji
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3.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.
3.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z ksztalttowaniem placow zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji
3.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
3.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego .
3.6. Materialy
e stojaki rowerowe pigciostanowiskowe wg karty katalogowej 05.050 koloru czarnego
mocowane przez fundament betonowy wg zalecen producenta — 5 Szt.
e kosz na $mieci koloru czarnego wg karty katalogowej nr 03.036 9szt.
e tawki ogrodowe koloru czarnego elementy metalowe i kolor elementéw drewnianych
5057 mahon. 8szt.
e shlupki koloru czarnego wg karty katalogowej nr 01.058 mocowane do fundamentu
betonowego wg zalecen producenta — 35 Szt.
e shupki niskie koloru czarnego do zabetonowania lub réwnowaznie do przykrgcenia wg
karty katalogowej stupek retro I z tancuchami 18szt.
e lancuchy pomiedzy stupkami koloru czarnego wg karty katalogowej 12.002 17 przgset po
okoto 2m - 34mb
e shlupek koloru czarnego wg karty katalogowej stupek retro II 65 wersja sktadana
mocowany przez zabetonowanie lub rownowaznie przez przykrgcenie — 4Szt.
e urzadzenia serii ksiezycowe;j:
THJ-D21 twister i stepper
THJ-D20 masazer i twister siedzacy
THJ-DO04 biegacz i piechur
THJ-D15jezdziec
nr kat. 1602-S Hustawka podwdjna
nr kat. 1602-M Hustawka podwdjna maluch
nr kat. 30043 Zestaw wesote podworko
betonowe wraz z krzesetkami do gry w szachy nr kat. 40022 - 2 szt.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow.
Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:
_ podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami akrylowymi.
_ 7lacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja
srub 1 zabezpieczen)
_ sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,
_ wszystkie Sruby 1 wkrety przykryte gladkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,
_ siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przecigcie z zewnetrzng
ostong,
_ czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
_czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich i wysokich
temperatur.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:
9
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_ gabarytow 1 konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych),

_ charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

_ charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),

_ parametrow technicznych ( np. trwatos$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

_ parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznos¢, zasigg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),

_ wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscia do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore bedg spetniac te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi beda miaty zblizony wyglad.

3.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

3.8. Transport

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikna¢ uszkodzen,
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.9. Wykonanie robét

3.9.1. Zamontowanie elementow malej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami Inwestora.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

3.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadno$ci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

3.11. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 kpl. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

3.12. Odbior robot

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

3.13. Podstawa platnosci

Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury po zakonczeniu robot.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot koncowy odbioru robot..

4. KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH - CPV 45112710-5

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z urzadzeniem terendow zieleni.

4.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.3.

4.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z urzadzeniem terendéw zieleni.

4.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

4.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i
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poleceniami Zamawiajacego .

4.6. Materialy

1. Nasiona traw;

2. Ziemia urodzajna;

3. Kora drzew iglastych;

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow:

Nasiona traw muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

- zastosowanie — trawniki rekreacyjne;

- $wiatlo — teren nastoneczniony;

- wymagania — gleby urodzajne;

Nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 25 g/mz;

4.7. Sprzet

Roboty zwigzane z urzadzaniem terenow zieleni wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu

4.8. Transport

Materialy do urzadzenia terenow zieleni powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby uniknaé¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

4.9. Wykonanie robét

4.9.1. Wykonanie trawnikow

Lokalizacja i ksztalt trawnikéw — zgodnie z projektem budowlanym.

Przekopanie gleby na glebokos¢ 18-20 cm w gruncie kat. 111 zadarnionym i zagruzowanym w
terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem
i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej warstwy 10 cm w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyrownaniem terenu. Rgczne wykonanie w gruncie kat. II trawnikéw dywanowych siewem z
wyrownaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
(walowaniem ) powierzchni.

4.9.2. Sciétkowanie

Obrzeze placu zabaw nalezy wyscidtkowa¢ kolorowymi zrgbkami zgodnie z projektem.

4.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw 1 doktadno$ci wykonania.

4.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

nawierzchnia ( trawiasta, wysypana korg) — m2;

ziemia urodzajna — m3

kora drzew iglastych — m3

4.12. Odbior roboét

Odbioru robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

4.13. Podstawa platnoSci

Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury po zakonczeniu robot.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét koncowy odbioru robot.
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