Jednostka projektowa:

5t0[6ud— Justyna Rybak,

Wielka Wie$§ 8 27-215 Wachock
tel: 880-149-474; 880-815-418

SZCZEGOLZ0WA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa przytgcza gazowego w
miejscowosci Wqchock dz. ewid. 2239/1

Inwestor:
GCruna Wachock

elkounejska 1
27 — 215 Wachock

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci
zasilajacych

Wachock, lipiec 2014r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przebudowa przytacza gazowego w miejscowosci Wachock dz. ewid. nr 2239/1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przyltacza gazowego od istniejacego
gazociggu 125PE s/c do szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku szatni przy terenach
rekreacyjnych w miejscowosci Wachock.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przytacza gazowego do budynku.

1.3.1. Przylacze gazu

- Montaz rurociagow z PE,

- Proby szczelnosci instalacji gazowej

- Usuniecie ewentualnych usterek

- Oznakowanie trasy rurociagu

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazu S.A. w Warszawie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczace przylacza gazowego

2.1. Materialy dotyczace przylacza gazowego

Rury 25PE i stalowe czarne dn25,
Ztaczki PE/stal
Zawor kulowy do gazu
Zawor do nawiercania pod ci$nieniem 125/25PE
2.2. Odbioér materialow na budowie

WYyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakos$ci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow

Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania przylacza gazowego

- Koparko-spycharka na p.ciagg. 0,15m3

- Prosciarka do rur PE

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochdd samowytadowczy do 5t

- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Sprez. Po. Spalin. 4-5m3/min

- Spycharka ggsienicowa 55kW

- Ubijak spalinowy 200kg

- ZespOt pradotworcezy 3-faz.

- Zgrzewarka hydrauliczna doczolowa dn63mm
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4.0. Transport

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
Z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem
instalacji gazowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przewodow

5.2. Roboty montazowe

Projektuje si¢ wiaczenie do istniejacego gazociggu 125PE za pomocg zaworu do nawiercania

pod cisnieniem 125/25PE.

Doprowadzenie gazu do szafki gazowej projektowanym gazociggiem $redniego ci$nienia 25PE.
Instalacje gazu utozong w ziemi wykonac z rur polietylenowych z szeregu SDR 11 DN25PE
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1555-1:2004 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne", oraz z
rur stalowych przewodowych DN25 zgodnych z normg PN-EN 10208-2+AC:1999 "Rury stalowe
przewodowe dla medidw palnych - Rury o klasie wymagan B" izolowanych fabrycznie powloka z
polietylenu wyttaczanego w klasie N-v.

W odlegtosci 1,5 m przed szafka gazowa nalezy zamontowac zlaczke PE/stal i zmieni¢ materiat
przylacza z polietylenu na stalowy DN25 w izolacji N-V. Kurek gléwny w szafce gazowej stanowi
granice wlasnosci pomigdzy Przedsigbiorstwem Gazowniczym a Podmiotem.

W miejscach spawow stosowaé materiaty izolacyjne z grupy P2 izolacja klasy C. Ochrone
antykorozyjna czynna i bierng wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi ochrony antykorozyjnej”
obowigzujacymi na terenie Rejonu Stacji Gazowe;.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody stalowe w izolacji N-V zaizolowa¢ powtoka polimerowo-bitumiczng A/A klasy "C"
nastepujacymi materiatami:

o Antykorozyjny ptyn gruntujacy "Primer",

0 Masa elastyczna "Butylmastik",

o Tasma izolacyjna "Poliken",

o Tasma zabezpieczajaca "Poliken".

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot

6.1. Przylacze gazu

- Sprawdzenie jakosci urzadzen

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- Sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych
6.2. Proby szczelnoSci

Instalacje gazowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,2 MPa, instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Probe
przeprowadzi¢ w obecnos$ci przedstawiciela Gazowni spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

7.0. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz podanie rzeczywistych

ilosci uzytych materialow. Obmiar robot obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomigdzy wykonawca, a Inzynierem. Jednostka obmiarowa dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla
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przewodow gazowych 1 m, dla robot antykorozyjnych 1 m2. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w
sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacja
techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

8.0. Odbior robot

Odbioru robo6t dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po

catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji w
kotlowni gazowej. Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawg ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociggu. Podstawg ptatnosci za montaz

armatury jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet. Podstawa ptatnosci za

roboty antykorozyjne jest 1 m2. Ceny obejmuja materiat, dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng.



