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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa kortu tenisowego przy ul. Sw. Rocha w Wachock

I. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest budowa budowe kortu tenisowego w Wachocku przy ul.
Sw. Rocha.

1.2. Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z budowsa kortu tenisowego.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Projektowane roboty beda prowadzone na zewnatrz. Przed przystapieniem do wykonywania

zasadniczych robot wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do

akceptacji szczegdtowego harmonogramu robét. Szczegdétowy harmonogram robot musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Teren

wykonania prac oznaczy¢ i zabezpieczy¢ w sposdb widoczny przed obecno$cig osoéb nieupowaznionych do
przebywania na terenie prowadzenia robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegaja zaptacie i s3 wlaczone w cen¢ umowna. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow p.poz, utrzymywat sprawny sprzet p. poz. wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne nie bedzie magazynowat na terenie wykonywania prac. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami przepisami BHP. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i
utrzymaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng w
nalezytym porzadku. Koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan sa uwzglednione w cenie Umowne;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty ich ostatecznego odbioru.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione Z
terenu budowy. Wykonawca okaze na zastosowane materiaty aprobaty techniczne lub §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materiatow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow i zapewni Inspektorowi
Nadzoru mozliwos¢ ich kontroli. Miejsca tymczasowego sktadania materiatdéw bedg uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawca , zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwos$ci do robot. Wszelkie

materiaty musza by¢ nowe, nie uzywane.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykorzystywany sprzet nie moze negatywnie wptywacé na otoczenie pasa robot, w szczegdlnosci nawierzchni i
ro$linno$ci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.

4. Wykonanie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Projektowane roboty bedg prowadzone na zewnatrz. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za usuwanie materialdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu na wlasciwe wysypisko, zgodnie
z Prawem Ochrony Srodowiska. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa kortu tenisowego przy ul. Sw. Rocha w Wachock

szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa publicznego. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

5. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowania materiatéw. Kontrola jako$ci
wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja przetargowa i specyfikacja
techniczng oraz sprawdzeniu atestow i certyfikatow materiatow.

6. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot

7. Odbior robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbidr robot dokonuje
si¢ zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot w terminie 7 dni od pisemnego
zgloszenia.

8. Rozliczenie robot.

Podstawa ptatnosci za wykonanie robo6t beda postanowienia zawarte w umowie.

I .. CZESC SZCZEGOLOWA:

Roboty budowlane-Podstawowe kody CPV wg stownika zamowien:
1. Alejki

1.1 alejki - 45233161

1.2 tawki i kosze — 39113600

2. Kort tenisowy — 45212221, 45342000, 43124100,

1. Algjki
1.1 Alejki

1.1. Przedmiot zastosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania kortu do tenisa ziemnego w
miejscowosci Wachock.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.

1.3. Zakres robdét.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie alejek przy korcie tenisowym.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Jak w pkt. 1.4. czgéci ogodlnej specyfikacji.
1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie alejek zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz technologia wskazang

przez producenta materiatow.

1.6. Materialy.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materialow okreslono w wymaganiach ogoélnych p.2.

Wszystkie materiaty do wykonania wykonanie alejek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach oraz §wiadectwo technicznych). Materialami

stosowanymi do wykonania wykonanie alejek sg: piasek, pospdtka, cement, obrzeza betonowe, kostka betonowa
gr. 8 cm.

1.7. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogolnej.
1.8. Transport.

Transport materiatdw powinien odbywac¢ si¢ bezpiecznie zgodnie z przepisami BHP. Wg. wskazan
zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogodlne;j.
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1.9. Wykonanie robét.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z
kostki brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w
uprzednio wykonanym Kkorycie.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odleglosciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je zaprawg cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing glebokosé.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie chodnika ($ciezki rowerowej) z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réoznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehnié piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

1.10. Kontrola jakosci.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do
wykonania chodnikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgboko$ci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: =1 cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,

— szerokoSci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa:
— pomierzenie szeroko$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rownos$ci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

1.11. Obmiar.

Wg. zasad podanych w p.6 specyfikacji ogolnej. Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z
poszczegodlnych pozycji przedmiarowych.

1.12. Odbiér robdét.

Wg. zasad podanych w p.7 specyfikacji ogdlne;.
1.13. Warunki platnosci.

Wg. zasad podanych w p.8 specyfikacji ogdlne;.
1.3. LAWKI I KOSZE

1.1. Przedmiot zastosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania montazu tawek i koszy przy korcie
tenisowym w miejscowosci Wachock.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.

1.3. Zakres robot.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu tawek i koszy przy korcie tenisowym.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Jak w pkt. 1.4. czgéci ogodlnej specyfikacii.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazy tawek zgodnie z dokumentacjg projektows.
1.6. Materialy.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materialow okreslono w wymaganiach ogoélnych p.2. Typ
lawek i koszy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.7. Sprzet.

Wg. wskazan zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogdlne;.
1.8. Transport.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ bezpiecznie zgodnie z przepisami BHP.
Wg. wskazan zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogolne;.
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1.9. Wykonanie robét.
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace materiatow okreslono w wymaganiach ogélnych p.2. Posadowienie
tawek i koszy zgodnie z zaleceniami producenta.

1.10. Kontrola jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w p.5.
1.11. Obmiar.

Wg. zasad podanych w p.6 specyfikacji ogolnej. Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z
poszczegodlnych pozycji przedmiarowych.

1.12. Odbior robdét.

Wg. zasad podanych w p.7 specyfikacji ogdlne;.
1.13. Warunki platnosci.

Wg. zasad podanych w p.8 specyfikacji ogdlne;.

2. KORT TENISOWY

2.1. Przedmiot zastosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania kortu tenisowego w
miejscowosci Wachock.

2.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.

2.3. Zakres robot.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kortu tenisowego w Wachocku.

Zakres robdt obejmuje

- podbudowa

- drenaz i studzienki

- nawierzchnia poliuretanowa

- obramowanie z obrzezy betonowych na tawie betonowej

- wyposazenie sportowe dostawa i montaz: tuleje stalowe mocowane w stopie betonowej w
nawierzchni kortu, stupki aluminiowe do tenisa mocowane w tulejach z rury stalowej, siatka.
- ogrodzenie boiska wraz z bramami

- nawierzchnia z kostki brukowej

2.4. Informacja o terenie budowy.

Jak w pkt. 1.4. czg$ci ogdlnej specyfikacji.

2.5. Wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie kortu tenisowego zgodnie z dokumentacijg projektowa,
oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz technologia wskazang
przez producenta materialdéw. Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich prac tymczasowych i
towarzyszacych niezbednych do wykonania catosci zamowienia, w tym geodezyjne wytyczenie
obiektow oraz inwentaryzacje powykonawczg.

2.6. Materialy.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materialow okre$§lono w wymaganiach ogoélnych p.2.
Wszystkie materiaty do wykonania kortu tenisowego powinny by¢ zgodne z projektem i odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach oraz swiadectwo
technicznych).

2.7. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogdlne;.
2.8. Transport.

Transport materialow powinien odbywac¢ si¢ bezpiecznie zgodnie z przepisami BHP.
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Wg. wskazan zawartych w p.3 specyfikacji cz. og6lne;.
2.9. Wykonanie robot.
Podbudowa dynamiczna sktada si¢ z nastepujacych warstw:
e nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna EPDM —gr. 1,3cm
e elastyczna podbudowa dynamiczna coniput ET — gr. 3,5cm
e gbrna warstwa podbudowy pomocniczej kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm —

gr. 5cm

e dolna warstwa podbudowy pomocniczej kruszywo stabilizowane mechanicznie 31,5 — 63mm —
gr. 10cm

e warstwa odsaczajaca — pospotka — grubosci zmiennej dla zachowania spadkow podtuznych
15cm do 39cm

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zaggszczona. Pochylenie powinno by¢ zgodne z projektem z mozliwoscia sptywu wod
opadowych w glab konstrukcji boiska. Na powierzchni zaggszczonej warstwy nie powinny wystgpowac
nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng
odchylka == 4 mm na tacie 4 —ro metrowe;.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska sportowego odbywac si¢ bedzie drenazem odsgczajacym,
poziomym. Woda gromadzona be¢dzie w studzience chlonnej przez ktorej dno odprowadzana bedzie do gruntu.
Zaprojektowano drenaz z rur drenarskich karbowanych o §rednicy 80mm otoczone filtrem polipropylenowym.
Rury drenarskie uktadane beda w poprzek boiska co Sm ze spadkiem 0.3% w kierunku do przewodu zbiorczego.
Wiaczenia rur drenarskich z przewodem zbiorczym wykonac troéjnikiem drenarskim. Przewdd zbiorczy
odprowadzajacy do systemu skrzynek rozsaczajaco - retencyjnych utozy¢ ze spadkiem 0,5%. Kazda rurg
drenarska zakonczy¢ zaslepka. Rury drenarskie utozy¢ w rowkach o szerokosci okoto 30cm wypelnionych
kruszywem ptukanym frakcji 8-16mm. Rowek drenarski odseparowac od gruntu rodzimego geowtokning
iglowana.

Skrzynki rozsaczajgce polaczone wzajemnie w zestaw utozone na podsypce z pospotki o gruboscei 20cm i
obtozone geowtdkning igtowang. Skrzynki obsypac pospotka do wysokosci 30cm ponad gérng krawedz, reszte
uzupehi¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Od strony granicy z dziatkg nr 4811/6 oraz sgsiadujagcego budynku szatni sportowej zastosowano odwodnienie
liniowe o szeroko$ci wewngtrzne 100mm ze spadkiem wewnetrznym utozonych w zakresie technologicznym
zapewniajacym spadek na dlugosci 19m.

Odprowadzenie wody z odwodnienia przez system drenazu do rozsgczalnika.

Obramowanie boiska z obrzezy betonowych o wymiarze 8x30cm na tawie betonowej zbetonu B-10

B. Nawierzchnia - wymagania minimalne:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa , nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna EPDM —gr. 1,3cm,
elastyczna podbudowa dynamiczna coniput ET — gr. 3,5cm

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okres$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami

C. wyposazenie sportowe dostawa i montaz:

- tuleje stalowe mocowane w stopie betonowej w nawierzchni kortu.

- stupki aluminiowe do tenisa mocowane w tulejach z rury stalowej

- siatka.

- lawki i stoty zewnetrzne

D. ogrodzenie boiska — systemowe: siatka stalowa powlekana o $rednicy > 5mm o wys. H =

4000mm o oczkach max 35 x 35 mm, zamocowana na stupkach stalowych w rozstawie zgodnym z projektem o
profilu zamknigtym prostokatnym mocowanych w stopach fundamentowych z betonu - o

nastepujacych przekrojach: stup napinajacy 475/76/2,5 mm wzmocnione stupami podporowymi

4750/48/2 mm, stup posredni 4750/60/2,5 mm. Siatka wzmocniona jest linkg napinajgcg o $r.

3,80 mm — umocowana W rzgdach co 0,5 m, oraz pretami sprezajacymi mocowanymi do stupow.

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke 1200 x 2000 mm. Ogrodzenie wykona¢ jako rozwigzanie systemowe.

2.10. Kontrola jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w p.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole

jakosci robot, oraz za zgodnos¢ wbudowanych materialow zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

innych przepisow wymienionych w dokumentach odniesienia. Uzyte materiaty muszg posiadac atest

producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zakres kontroli powinien
7
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obejmowac sprawdzenie: zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, jakosci
zastosowanych materialow i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, prawidtowosci
wykonania powierzchni.

2.11. Obmiar.

W(g. zasad podanych w p.6 specyfikacji ogdlnej. Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajace z
poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

2.12. Odbioér robot.

Wg. zasad podanych w p.7 specyfikacji ogdlne;.

2.13. Warunki platnosci.

Wg. zasad podanych w p.8 specyfikacji ogodlne;.



