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Skarzysko-Kamienna, dnia 03.09.2012r.

RIIRM/ZS/222/. 4436, ... 12r.
Zalacznik nr 1 do Umowy Nr ................... OS/RE Skarzysko/2012 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA Wachock

ul. Wielkowiejska 1
27 — 215 Wachock

Warunki przytaczenia nr 696/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: os$wietlenie drogowe (dowieszenie
oswietlenia).
Lokalizacja: Wachock, ulica Kolejowa.

Na podstawie rozpoizadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.},
w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2012, L.dz. 56622012 okresla si¢ nastepujace warunki

przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejacy stup nr 11 w obwodzie nN kier. Nadrzeczna linii
napowietrznej nN zasilanej ze stacji ,WWachock 1”.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski podstaw bezpiecznikowych
przelicznikowych w skrzyni nN w w/w stacji na wyjsciu przewodow
w kierunku uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na oswietleniu drogowym.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przytagczanego:

- wtasnoéé Podmiotu Przytgczanego: dowieszany na istniejacej podbudowie
stupowej w przestach 11+11/4 wiw obwodu nN przewéd oswietlenia
drogowego. Oprawy os$wietlenia drogowego zabudowane na istniejacych
stupach 11/1+11/4 wiw obwodu nN

- wilasno$é PGE Dystrybucja S.A. : pozostate elementy sieci dystrybucyjnej.

3. Moc przytaczeniowa: 15kW ( istniejaca 14,0 kW)

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: bez zmian.
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6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Na istniejacej podbudowie

stupowej w przestach 11+11/4 obwodu nN kier. Nadrzeczna zasilanym ze stacji
»Wachock 1” dowiesi¢ przewod oswietienia drogowego oraz zabudowaé
na stupach 11/1+11/4 oprawy oswietlenia drogowego. Zabezpieczenia
rozbudowywanego obwodu oswietlenia w stacji dobraé do zwigkszonego
obciazenia. Sie¢ oswietlenia ulicznego w rozbudowywanym obwodzie
oswietlenia kier. Nadrzeczna powinna speilniaé wymagania w zakresie
spadkéw napieé, wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej

i odgromowej.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w stacji Wachock 1.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

10.

11.

12.

rozliczeniowego: istniejacy, bezposredni, 3-fazowy, 2-taryfowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: w stacji Wachock 1 o wartosci
wyhnikajacej z obliczen projektowych.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania
nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochron¢ przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

- aktualna moc umowna - 13,6 kW

— rezerwa mocy przytaczeniowej do zaprojektowania przytacza — 1,4 kW

— moc o$wietlenia drogowego =zainstalowana w obwodzie kier. Nadrzeczna
- 8,4kW

- w przypadku przekroczenia mocy przylaczeniowej na etapie obliczen
projektowych, przed realizacjq inwestycji nalezy zwréci¢ si¢ do RE
Skarzysko z pismem o zmiang warunkow przyfaczenia;

— warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie

dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci




dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Zbigniew Strojecki, tel. 41/ 252 64 39

14. Uwagi dodatkowe: Opracowaé dokumentacje projektowa zgodnie z wydanymi

warunkami przytaczenia oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodni¢ ja w RE

Skarzysko.

Przylaczenie dowieszanego odcinka linii o$wietlenia drogowego do istniejacej

linii napowietrznej o$wietlenia drogowego bedzie mozliwe po spetnieniu

nastepujacych warunkoéw:

a) pozytywny odbiér techniczny przy udziale RE Skarzysko;

b) aktualizacji umowy $wiadczenia ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarzysko potwierdzenia
mozliwosci $wiadczenia uslugi dystrybucji i okresleniu parametréow

technicznych dostaw (druk DU).







