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| OPIS TECHNICZNY

1.Wstp
Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie:
- zaprojektowaniedwietlenia przy ulicy Straackiej.

2. Zal@enia.
-warunki techniczne przytzenia nr 696/2012 wydane przez RZE Ssko Kamienna
z dnia 03 09 2012r. + aneks z dnia 09 04 2014
-decyzja nr 2/2014 o ustalenie lokalizacji inwegtgelu publicznego wydana przez
Burmistrza Wchocka przy gimie znak BGK.6733.04. 2014 z dnia 31 03 2014r
-aktualny podkiad geodezyjny terenu wraz z drogiinna.
-WYpIS uproszczony z rejestru gruntow
-inwentaryzacja projektanta w terenie.
-PN-76/E-02032,PBUE i aktualne katalogi obgauijace na czas wykonywania projektu.

3. Opis projektowanej instalacji.

3.1  Linia napowietrzna oswietleniowa.
Oswietlenie drogi zaprojektowano przyyciu istniepcych stupow energetycznych usytuowanych w
pasie ulicy. Na linie zastosowano przewody AsXSPEInT i polaczyt je z istniejcym cwietleniem
na stupie E-10,5/10 nr 11. Dokan@go zgodnie katalogiem linii napowietrznych négjo napicia z
przewodami izolowanymi samoftoymi nazerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO). Stosoéva
osprzt z importu firmy fiaskiej] SEKKO- ENSTO lub Zaktadow Wytwérczych Sgiz Sieciowego
,BELOS” Bielsko-Biata. Elementy stalowe moaguag osprzt do stupdw stosowgprodukcii krajowej
atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przekzawyanie na gaico. Diugaci przeset od 25-50m,
typ linii L1b, maksymalny zwis 1,5m, przyg napezenia 42,5MPa, maksymalny nagi216 daN.
Odlegta¢ przewodu od konstrukcji winna byieksza nk 10 cm. Stupy éwietleniowe wyposay¢ w
oprawy typ ALFA 3M Laura 60 ( klasa ochrorodll) ze zrodtami swiatta typ HBLED. Stupy
zaopatrzy w wysiegniki jednoramienne typ W-O1 mocowane bocznie dpast Stosowawysiegniki
o dlugaci 2,5m co pozwoli na utrzymanie liniswietlenia Zasilanie opraw wykotgpoprzez
skrzynki bezpiecznikowe typ SV 19.2511 (wraz z gkami przebijajcymi izolacje) przewodami typ
YDY 2x 2,5mnf. Schemat zasilania patrz rys nr 2 i plan stup@wryl. Obwody éwietleniowe mog
by¢ sterowane lokalnie (sterowanigcene) lub samoczynnie astronomicznym zegarem stsmj
wraz z pomiarem zabudowanym w istaegj szafie stacji \@chock 1.

3.2 Lampy oswietleniowe .
Oswietlenie ulicy zaprojektowano przyyciu opraw typ ALFA HBLED 3M Laura 60 wypogane w
zrodia swiatta typ 84xHBLED produkcji PIW ALFA spotka zoo dlisz. Oprawy posiadaj
zmodernizowany odbiyik i regulowany uchwyt mocagy. Kat pochylenia wysignika 15 . Klasa
ochronndci Il, stopier ochrony IP 66.

3.3 Ochrona przeciwpr zepieciowa.
W tym celu na stupach nr 11/4 najezainstalowa izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik
przepec typ BOP/R/ 0,5/5kA podtzony do przewodu fazowego. Przewdd neutralnygoagk
bezpdrednio z uziemieniem i uziedgo do typowego uziomu rurowego lulgjmwego o @ 5/8”
rezystancji R<®.

3.4 Instalacja ochrony od porazen prqgdem e ekirycznym.
Projektowana ste napowietrzna avietleniowa pracowa bedzie w systemielN-C.
Dla odbiornikéw zastosowanie oprawy o |l klasie meinaci oraz przewody z podwd@jrizolach
zapewniag wymagany stopiebezpieczastwa toteé zastosowanie ochrony dodatkowej bytoby tu



zbedne.( patrz norma PN-92/E-05009/41). Przed oddaniestalacji do eksploatacji naje
sprawdz¢ pomiarami skuteczé ochrony przeciwpot@niowej i stan rezystancji izolacji.

4 UWAGI KONCOWE
1— Calta¢ instalacji wykoné zgodnie z normami N-SEP-E-001 E-003, PBUE, psaani BHP.
2--1zolacja przewodu neutralnego winna¢ koloru niebieskiego.
3—Wszystkie paiczenia przewodu ochronnego nrglevykona& w sposob zapewnigjy dobry
styk.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1-Moc dodatkowa( projektowana) zainstalowana w:l{@bwod nr 3—kierunek Rynek
a wychodzca z istnigjcej stacji Wichock 1), natomiast moc istriep
w obwodzie wynosi 3000W
P, oprawy istieicy =110W typ oprawy OUS-100

PZ oprawy projektowane?Gow typ Opra.Wy ALFA 2M '60
Pobi=4x60 +3000=3240W
Obliczanie obcizalndsci i zabezpieczenia liniisvietleniowej.

3240
Dbl inii =~ =15,65 A
o= 53 x08 0>

Obliczenie —dobor zabezpieczenia obwodu
(uwzgkdnia to pad rozruchu 1,4x15,65=21,93A),

Istniejace zabezpieczenie obwody=25A—bez zmian

Zabezpieczenie przedlicznikowe w stacjaéfock 1 bez zmian wkiadka
bezpiecznikow typ ( WT1/gF 63A)

Obliczanie zabezpieczenia oprawy nowo projektowane]

60
230x095
Na przewody zasilage opraw dobieram przewdéd typ YDY 2x 2,5nfro Jo=21A
I zabezpieczam wkladkoezpiecznikow Bi-Wts 2A (0,36x1,25= 0,45A)
(uwzgkdnia se¢ prad rozruchu g=1,4x0,28=0,36A)

Prad lampy 9= =0,28A

Sprawdzanie spadku napia dla obwodu nr 3 kierunek Rynek (dobudowa )

250/15/0,4 S0 . ASXSn 4x95+25 dl 118m
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) Istn odc linii dw AL 4x35+25 dt 191m
odc proj 8w AsXSn2x25 [=152m



Spadek nagcia w obw nr 3 wynosi:

u=%(60x26+120x56+180x23+240x45+700x16+810x40+920x339x03+1140x
X£aX

30+1250x40+1690x15+1800x46+1910x41+2580%x31)=2,24%
Catkowity spadek wynosi =2,24<6%

Spadek nagcia nie przekroczy warfgi dopuszczalnehUy=6%

2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Warunkiem spetnienia ochrony przeciwpggaiowej jest:

la X Zyw < Uy
gdzie:
l,= k x Iy
U,=230V
Obwdéd nr 2
Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonegisaaiev obwodzie slup nr 11/4.
_ . . L Rjed Xjed R XL z
Element petli zwarciowej
m Q /km Q /km Q Q Q
Transformator 250kVA 1 0,0420 0,0400 0,0580
Impedancja Z1= 0,0580
Impedancja obliczeniowa ZS1 =71 x 1,25= 0,0725
Przewod AsXSn 2x25 448 1,2 0,1 1,0848 0,0904  1,0886
Impedancja Z2= 1,1466
Impedancja obliczeniowa ZS2 =Z2 x 1,25= 1,4332
Przewod YDY 3x2,5 3 7,2 0,15 0,187  0,0039 0,1872
Impedancja Z3= 1,3338
Impedancja obliczeniowa ZS3 =73 x 1,25= 1,6673

L - przyblizona dtugéc¢ linii kablowej lub napowietrznej
Ried - jednostkowa rezystancja elementu sieci

Xied - jednostkowa reaktancja elementu sieci

R - rezystancja elementu sieci

X.- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci

Z- impedancja gtli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (S0)

Zsr- impedancja obliczenioweaefh zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
Z,- impedancja gtli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2" (slup hi/4)
Zsr impedancja obliczeniowafh zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2"

Z- impedancja gtli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawhazna)



Zsz impedancja obliczeniowaefh zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3"

® Obliczeniowa impedancjeefli zwarciowej przy zwarciu na tablicy rozdzielczgpomiarowej SO

Z5,=0,0725
Znamionowy pid wylacznika w szafie SO — zabezpieczenie linii napowiedf |, = 40A
a w skrzyni SR 63A
Minimalny prad odhczeniowy zapewniagy szybkie wydczenie wynosi:
lo = kI
Wspétczynnik k wynosi 8,7
[, =87163=5481A
Ia l:ZSl < UO
5481[0,0725< 230V
39,7V< 230V

Warunki ochrony przeciwpozaniowej 8 spetnione.

® Obliczeniowa impedancjegfli zwarciowej przy zwarciu w oprawie
75,=1,6673
Znamionowy p#d wylacznika nadmiarowo-pdowego — zabezpieczenie oprawy14A
Minimalny prad odhczeniowy zapewniagy szybkie wydczenie wynosi:
la = ki,

Wspéiczynnik k wynosi 3,1

|, =5114=204A

I, [Zs, < U,

204[1,6673< 230V

34,0V < 230V

Warunki ochrony przeciwpozaniowej 8 spetnione.

Obliczenie mocy w stacji Wthock 1

Moc istniepca Gwietlenia w stacji przed przebudowa 14,0kW ( moo/aczeniowa 15kW)
Moc w obwodzie przed przebudowa 3,0kW

Moc w obwodzie po przebudowie 3,24kW

Moc w stacji po przebudowie =(14,0-3,0)+3,24=14\24

Z uwagi ze moc przytzeniowa wynosi 15kW nie wymaga to zmiany umowyyjazeniowej

Whioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i cgmpetniaj wymogi Budowy Uradzea
Elektroenergetycznych



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Oprawa uliczna typ ALFA 3M Laura 60 wraz z@dtemswiatta HBLED 60W
Wysiggnik jednoramienny poziomy@ednicy 40/60mm |=2,5m
Wysiggnik jednoramienny poziomy@ednicy 40/60mm |=1,5m
Izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik przeptyp BDO 0,5/5kA
Ptaskownik ocynkowany Fgh =25x4mm
Bezpiecznik napowietrzny typ SV 19.2511
Przewdd AsXSn 2x25
Przewdd YDY 2x2,5

Uwaga:

szt. 4
szt. 2
szt. 2

szt. 1
mb 16

Kpl.
mb 160
mb 12

W zestawieniu podano materiaty podstawowe, pozestaibne wg normatywu

technicznego.

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia @dift994 r. —.Prawo Budowlane
oswiadczamgze niniejsze opracowanie spadzone zgodnie z obowAujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podpis:



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: --GWIETLENIE ULICZNE

Adres: --ULICA STRAZACKA WACHOCK

Obiekt:-- INSTALACJE ELEKTRYCZNE—séwietlenie uliczne

Inwestor:--GMINA WACHOCK

Opracowat:

Starachowice CZERWIEC 2014r



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot
Obejmuje wykonaniedwietlenia ulicy Straackiej w Wachocku

Stan projektowany.

Oswietlenie ulicy zaprojektowano przyzyciu istniepcych stupowzelbetowych typ E-10,5/10 i ZN-10
usytuowanych w pasie zielonym ulicy. Stupy wypgsav oprawy typ ALFA 3M Laura 120 ( klasa ochrokaio

II) ze zrédtamiswiatta typ HBLED. Stupy zaopatrzyw wysiegniki jednoramienne mocowane do boku stupa.
Stosowa wysiegniki o diuggci 1,5 i 2,5m. Zasilanie wyprowadzono z istagggo stupa energetycznego nr 11
poprzez nawgizanie do istniejcych przewoddw Zabezpieczenie opraw przy pomo@yskk bezpiecznikowych
typ SV 19.25. Od skrzynek do oprawy nglatozy¢ przewodd YDY 2x2,5mrh Obwaéd dwietleniowy wykona
przewodem AsXSn 2x25nfimJest to obwdd sktadgiy sk z 4 opraw oraz o diugoi dobudowanego przewodu
okoto 152m.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

W omawianym odcinku ulicy znajdujegsiastpujace uzbrojenie terenu:
-linia napowietrzna sitowa, i telefoniczna
-droga gminna,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu kitdge stwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowa
ludzi.

-ruch pojazdéw mechanicznych,--droga gminna
-istniejace uzbrojenie na stupach,

Wskazanie dotyere przewidywanych zagren.

-praca na wysokami

-praca przy gyciu podndnika samochodowego

-praca nad draggminna wykoné& ze szczegoélna ostneoicia, w porozumieniu z wigicielami i zaradem
drogi. Wykona projekt organizacji ruchu drogowego.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia insteukta

Przed rozpoazxiem prowadzenia robot przeprowagiristruktaz. Roboty budowlane prowadzivinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ogranicik réwniez posiadé aktualna wiéciwa grupe BHP.
Pracownicy wykonujcy prace winni posiadaaktualne grupy BHP

Wskazanigrodkéw technicznych zapobiegaych zagraeniom.

--dobra organizacja robot,

--specjalistyczna firma wykonaga roboty montzowe,

--sprawdzenie przed rozpagzem robot przez Inspektora Nadzoruzwesci grup BHP,

--prace w pobliu czynnych linii napowietrznych wykonywae szczegdélna ostmooscia
i z zachowaniem odlegid nie mniejszej ri 2m od skrajnego przewodu,

--wykona pomiary stanu izolacji przed i po zakzeniu robot montewych, --sprawdzi skutecznéc
ochrony przeciwporeniowej.

Opracowat:



