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I OPIS TECHNICZNY  
 

 1.Wstęp 
Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie: 
-    zaprojektowanie oświetlenia przy ulicy StraŜackiej. 
 

 2. ZałoŜenia. 
-warunki techniczne przyłączenia nr 696/2012 wydane przez RZE SkarŜysko Kamienna  
  z dnia 03 09 2012r. + aneks z dnia  09 04 2014  
-decyzja nr 2/2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez  
 Burmistrza Wąchocka przy piśmie znak BGK.6733.04. 2014 z dnia 31 03 2014r 
-aktualny podkład geodezyjny terenu wraz z drogą gminna. 
-wypis uproszczony z rejestru gruntów  
-inwentaryzacja projektanta w terenie. 
-PN-76/E-02032,PBUE i aktualne katalogi obowiązujące na czas wykonywania projektu. 

 

3. Opis  projektowanej  instalacji. 
3.1 Linia napowietrzna oświetleniowa. 

Oświetlenie drogi  zaprojektowano przy uŜyciu istniejących słupów energetycznych usytuowanych w 
pasie ulicy. Na linie zastosowano przewody AsXSn 2x25mm2 i połączyć je z istniejącym oświetleniem 
na słupie E-10,5/10 nr 11. Dokonać tego zgodnie katalogiem linii napowietrznych niskiego napięcia z 
przewodami izolowanymi samonośnymi na Ŝerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO). Stosować 
osprzęt z importu firmy fińskiej SEKKO- ENSTO lub Zakładów Wytwórczych Sprzętu Sieciowego 
„BELOS” Bielsko-Biała. Elementy stalowe mocujące osprzęt do słupów stosować produkcji krajowej 
atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. Długości przęseł od 25-50m, 
typ linii L1b, maksymalny zwis 1,5m, przyjęte napręŜenia 42,5MPa, maksymalny naciąg 216 daN. 
Odległość przewodu od konstrukcji winna być większa niŜ 10 cm. Słupy oświetleniowe wyposaŜyć w 
oprawy typ ALFA 3M  Laura 60 ( klasa ochronności II) ze źródłami światła typ HBLED. Słupy 
zaopatrzyć w wysięgniki jednoramienne typ W-O1 mocowane bocznie do słupa. Stosować wysięgniki 
o długości 2,5m  co pozwoli na utrzymanie linii oświetlenia Zasilanie opraw wykonać poprzez 
skrzynki bezpiecznikowe typ SV 19.2511 (wraz z zaciskami przebijającymi izolacje) przewodami typ 
YDY 2x 2,5mm2. Schemat zasilania patrz rys nr 2 i plan słupów rys nr 1. Obwody oświetleniowe mogą 
być sterowane lokalnie (sterowanie ręczne) lub samoczynnie astronomicznym zegarem sterującym 
wraz z pomiarem zabudowanym w istniejącej szafie stacji Wąchock 1. 
 

3.2  Lampy  oświetleniowe . 
Oświetlenie ulicy zaprojektowano przy uŜyciu opraw typ ALFA HBLED 3M Laura 60 wyposaŜone w 
źródła światła typ 84xHBLED produkcji PIW ALFA spółka zoo Kalisz. Oprawy posiadają 
zmodernizowany odbłyśnik i regulowany uchwyt mocujący. Kąt pochylenia wysięgnika 150 . Klasa 
ochronności II, stopień ochrony IP 66. 
 

3.3  Ochrona przeciwprzepięciowa. 
W tym celu na słupach nr 11/4 naleŜy zainstalować izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik 
przepięć typ BOP/R/ 0,5/5kA podłączony do przewodu fazowego. Przewód neutralny podłączyć 
bezpośrednio z uziemieniem i uziemić go do typowego uziomu rurowego lub prętowego o Ø 5/8” 
rezystancji R<5Ω. 
 

3.4  Instalacja  ochrony  od  poraŜeń  prądem  elektrycznym. 
Projektowana  sieć  napowietrzna oświetleniowa  pracować  będzie  w  systemie  TN-C. 
Dla odbiorników zastosowanie oprawy o II klasie ochronności oraz przewody z podwójną izolacją 
zapewniają wymagany stopień bezpieczeństwa toteŜ zastosowanie ochrony dodatkowej byłoby tu 



zbędne.( patrz norma PN-92/E-05009/41). Przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  naleŜy 
sprawdzić  pomiarami skuteczność  ochrony  przeciwporaŜeniowej  i  stan  rezystancji  izolacji. 
 
 

4 UWAGI  KOŃCOWE 
1— Całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z  normami N-SEP-E-001 E-003, PBUE, przepisami  BHP. 
2--Izolacja  przewodu  neutralnego  winna  być  koloru  niebieskiego. 
3—Wszystkie  połączenia  przewodu  ochronnego  naleŜy  wykonać  w  sposób  zapewniający  dobry  
styk. 
 

  OBLICZENIA TECHNICZNE 
1-Moc dodatkowa( projektowana) zainstalowana w linii: (obwód nr 3—kierunek Rynek 
a wychodząca z istniejącej  stacji Wąchock 1), natomiast moc istniejąca  
w obwodzie wynosi 3000W  
Pz oprawy istniejący =110W  typ oprawy OUS-100 
 

Pz oprawy projektowanej =60W  typ oprawy ALFA 2M -60 
 

Pobl=4x60 +3000=3240W 
 

Obliczanie obciąŜalności i zabezpieczenia linii oświetleniowej.  
 

 Jobl linii=
9,0230

3240

x
=15,65 A 

Obliczenie –dobór zabezpieczenia obwodu 

(uwzględnia to prąd rozruchu 1,4x15,65=21,93A ),  
 

Istniejące zabezpieczenie obwodu  Ib=25A—bez zmian 
 

Zabezpieczenie przedlicznikowe w stacji Wąchock 1 bez zmian wkładka 
bezpiecznikową typ ( WT1/gF 63A) 
 

Obliczanie zabezpieczenia oprawy nowo projektowanej. 
 

Prąd lampy  Jop=
95,0230

60

x
=0,28A 

Na przewody zasilające oprawę dobieram przewód typ YDY 2x 2,5mm2 o Jdop=21A  
i zabezpieczam wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 2A (0,36x1,25= 0,45A)   
 (uwzględnia się prąd rozruchu JR=1,4x0,28=0,36A) 
 

Sprawdzanie spadku napięcia dla obwodu nr 3 kierunek Rynek (dobudowa )   
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Spadek napięcia w obw nr 3 wynosi: 
 

∆U=
22302534

200

xx

x
(60x26+120x56+180x23+240x45+700x16+810x40+920x32+1030x33+1140x

30+1250x40+1690x15+1800x46+1910x41+2580x31)=2,24% 
 

Całkowity spadek wynosi =2,24<6% 
 
 Spadek napięcia nie przekroczy wartości dopuszczalnej ∆U%=6% 
 
 

2 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 

Warunkiem spełnienia ochrony przeciwporaŜeniowej jest: 

Ia x Zzw < Uo 

 
gdzie:  

Ia = k x Ib 

Uo = 230 V 
Obwód nr 2 

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego miejsca w obwodzie slup nr 11/4. 

Element pętli zwarciowej 
L Rjed Xjed R XL Z 

m Ω /Ω /Ω /Ω /km Ω /Ω /Ω /Ω /km ΩΩΩΩ    ΩΩΩΩ    ΩΩΩΩ    

Transformator  250kVA 1 0,0420 0,0400 0,0580 

Impedancja  Z1= 0,0580 

Impedancja  obliczeniowa  ZS1 = Z1 x 1,25= 0,0725 

 

Przewod AsXSn 2x25 448 1,2 0,1 1,0848 0,0904 1,0886 

Impedancja  Z2= 1,1466 

Impedancja obliczeniowa  ZS2 = Z2 x 1,25= 1,4332 

 

Przewod YDY 3x2,5 3 7,2 0,15 0,1872 0,0039 0,1872 

Impedancja  Z3= 1,3338 

Impedancja obliczeniowa  ZS3 = Z3 x 1,25= 1,6673 

 

L - przybliŜona długość linii kablowej lub napowietrznej 

Rjed - jednostkowa rezystancja elementu sieci 

X jed - jednostkowa reaktancja elementu sieci 

R - rezystancja elementu sieci   

X
L
- reaktancja indukcyjna elementu sieci 

Z - impedancja elementu sieci 

Z
1
- impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (S0) 

ZS1- impedancja obliczeniowa pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"  

Z
2
- impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2" (slup nr 11/4) 

ZS2- impedancja obliczeniowa pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2"  

Z
3
- impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawa uliczna) 



ZS3- impedancja obliczeniowa pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" 

• Obliczeniowa impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu na tablicy rozdzielczo – pomiarowej S0 

 
Zs1=0,0725 

Znamionowy prąd wyłącznika w szafie SO – zabezpieczenie linii napowietrznej In = 40A  

a w skrzyni SR 63A 

Minimalny prąd odłączeniowy zapewniający szybkie wyłączenie wynosi: 

Ia = k⋅In 

Współczynnik k wynosi 8,7 

V 23039,7V

V 2300725,01,548

UZI

A 1,548637,8I

0S1a

a

<
<⋅

<⋅
=⋅=

 

Warunki ochrony przeciwporaŜeniowej są spełnione. 

• Obliczeniowa impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w oprawie 

Zs3=1,6673 

Znamionowy prąd wyłącznika nadmiarowo-prądowego – zabezpieczenie oprawy In = 4A 

Minimalny prąd odłączeniowy zapewniający szybkie wyłączenie wynosi: 

Ia = k⋅In 

Współczynnik k wynosi 3,1 

V 23034,0V

V 2306673,14,20

UZI

A 4,2041,5I

0S2a

a

<
<⋅

<⋅
=⋅=

 

Warunki ochrony przeciwporaŜeniowej są spełnione. 

 
Obliczenie mocy w stacji Wąchock 1 
Moc istniejąca oświetlenia w stacji  przed przebudowa 14,0kW ( moc przyłączeniowa 15kW) 
Moc w obwodzie przed przebudowa 3,0kW 
Moc w obwodzie po przebudowie 3,24kW  
Moc w  stacji po przebudowie =(14,0-3,0)+3,24=14,24kW  
z uwagi ze moc przyłączeniowa wynosi 15kW nie wymaga to zmiany umowy przyłączeniowej 
 
 
 
 
Wnioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i osprzęt spełniają wymogi Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych 
 



 
 

   ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
Oprawa uliczna typ ALFA 3M Laura 60 wraz ze źródłem światła HBLED 60W  szt. 4 
Wysięgnik jednoramienny poziomy o średnicy 40/60mm l=2,5m      szt. 2 
Wysięgnik jednoramienny poziomy o średnicy 40/60mm l=1,5m      szt. 2 
Izolowany iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepięć typ BDO 0,5/5kA   szt. 1 
Płaskownik ocynkowany Fe/śn  =25x4mm       mb 16 
Bezpiecznik napowietrzny typ SV 19.2511       kpl. 4 
Przewód AsXSn 2x25          mb 160 
Przewód YDY 2x2,5          mb 12 

 
Uwaga: 
  

W zestawieniu podano materiały podstawowe, pozostałe drobne wg  normatywu 
technicznego.  

 
 

            
 
 
 

Oświadczenie 
Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane 
oświadczam, Ŝe niniejsze opracowanie sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Podpis: 
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE ŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 

Zakres robót 
 

Obejmuje wykonanie oświetlenia ulicy StraŜackiej w Wąchocku 
 

Stan projektowany. 
 

Oświetlenie ulicy zaprojektowano przy uŜyciu istniejących słupów Ŝelbetowych typ E-10,5/10 i ZN-10 
usytuowanych w pasie zielonym ulicy. Słupy wyposaŜyć w oprawy typ ALFA 3M Laura 120 ( klasa ochronności 
II) ze źródłami światła typ HBLED. Słupy zaopatrzyć w wysięgniki jednoramienne mocowane do boku słupa. 
Stosować wysięgniki o długości 1,5 i 2,5m. Zasilanie wyprowadzono z istniejącego słupa energetycznego nr 11 
poprzez nawiązanie do istniejących przewodów Zabezpieczenie opraw przy pomocy skrzynek bezpiecznikowych 
typ SV 19.25. Od skrzynek do oprawy naleŜy ułoŜyć przewód YDY 2x2,5mm2. Obwód oświetleniowy wykonać 
przewodem AsXSn 2x25mm2. Jest to obwód składający się z 4 opraw oraz o  długości dobudowanego przewodu 
około 152m.  
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W omawianym odcinku ulicy znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 
-linia napowietrzna siłowa, i telefoniczna  
-droga gminna, 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowa 
ludzi. 
 

-ruch pojazdów mechanicznych,--droga gminna 
-istniejące uzbrojenie na słupach, 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń. 
 

-praca na wysokości  
-praca przy uŜyciu podnośnika samochodowego 
-praca nad drogą gminna wykonać  ze szczególna ostroŜnością, w porozumieniu  z właścicielami i zarządem 
drogi. Wykonać projekt organizacji ruchu drogowego. 
 

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaŜu. 
 

Przed rozpoczęciem prowadzenia robot przeprowadzić instruktaŜ. Roboty budowlane prowadzić winna osoba 
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak równieŜ posiadać aktualna właściwą grupę BHP. 
Pracownicy wykonujący prace winni posiadać aktualne grupy BHP 
 
Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagroŜeniom. 
 

--dobra organizacja robot, 
--specjalistyczna firma wykonująca roboty montaŜowe, 
--sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez Inspektora Nadzoru waŜności grup BHP, 
--prace w pobliŜu czynnych linii napowietrznych wykonywać ze szczególna ostroŜnością  
   i z zachowaniem odległości nie mniejszej niŜ 2m od skrajnego przewodu, 
--wykonać pomiary stanu izolacji przed i po zakończeniu robot montaŜowych, --sprawdzić skuteczność  
  ochrony przeciwporaŜeniowej. 
 
 

Opracował: 


