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Zatozenia do obliczenia pompowni sciekoéw
1. Rodzaj doplywajgcych sciekéw scieki bytowe
2. Maksymalny doptyw $ciekéw Q = 0,65 I/s
3. Rurociag doprowadzajacy scieki

- érednica Ddop = 200,00 mm

- materiat / cinienie nominalne PVC PN 6,3 SDR 34

- rzedna dna rurociagu na wiocie do pompowni Hop = 25582 mnpm 258,20
4. Rurociag tloczny pompowni

- $rednica Dy 65,00 mm

- materiat / ciSnienie nominalne PE 80 PN 6,3 SDR 17

- dhugo$¢ rurociggu (do odbiornika) ly = 43866 m 36000

- rzedna dna rurociggu

- na wylocie z pompowni Hy o =  2583¢-mnpm 2591
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika Hypt = 266,00 mn.p.m

- straty cisnienia przy obl. przeptywie $ciekéw Qg h, = 0,39 m

- nadci$nienie w odbiorniku $ciekéw P, = 0,00 MPa
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia H, = -26688-mnpm 26130
6. Komora pompowni

- rzedna zwierciadta wéd gruntowych ngr = 0,00 mn.p.m

- miejsce montazu szafki sterowniczej na ptycie pompowni

- odlegtos$é szafki sterowniczej od pompowni 0,00 m

90,00

- kat pomiedzy rurociggiem doptywowym i ocznym

- usytuowanie pompowni ‘ Poza ciagami komunikacyjnymi

7. Uwagi
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Wymkl obliczen

1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajno$¢ pompowni Qp = 3,07 I/s
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 20,35 m
- wspotczynnik bezpieczenstwa k = Q,/Qs= 4,73
- Wysokos¢ strat cisnienia w rurociagu ftocznym (dla Qp)
- W pompowni Py ps = 0,89 m
- Za pompownig, hy = 8,72 m
- catkowite hye = 9,61 m
- $rednia geometryczna wysokoéé podnoszenia pomp gfﬂ = 10,73 m
2. Rzedne
- posadowienia pompowni Hp = 254;5+ m n.p.m. 25’5, 44
- dna komory pompowni Hyq = 25472 mn.p.m. 257,40
- terenu w miejscu posadowienia Hy = 266;68 m n.p.m. 2630
- pokrywy pompowni . Hpk = 268#-mnpm. 264,44
- wlotu rurociggu doplywowego do pompowni Hdop = 255:82-mnpm. 2§ 8..20
- minimalnego poziomu $ciekow HM = _28542.m npm. 28450
- maksymalnego poziomu Sciekow He™ = -28542-mnpm. 257, 80
- alarmowego poziomu $ciekow H, = 255F2mnpm. 258,40
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h, = 0,30 m
- martwa hm = 0,40 m
- pokrywy ponad terenem hpok = 0,15 m
4. Objetosé 5
- retencyjna komory pompowni V., = 0,34 m
- martwa : vV, = 0,46 m>
9. Rzeczywista maksymalna czestotliwo$¢ wigczen pomp Mmaxr = 2,70 1/h
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Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS - IC 2.DM.200.2.G50/50 ZP.Z.120

2. Pompy
- typ wirnika rozdrabniacz
DM 200/2/G50H T

-typ
- napiecie zasilania 400,00 V

- Zznamionowa moc silnika P2 1,70 kW

- znamionowy prad rozruchu 3,80 A

- obroty silnika 2500,00 1/min

- srednica krééca tlocznego pompy 50,00 mm

- wolny przelot pompy 0,00 mm

- masa pompy 26,00 kg

- liczba i przekroj kabli zasilajacych 4x 1,00 mm2

- liczba i przekrdj kabli zabezpieczajgcych 4 x 1,00 mmz2
50,00 mm

- $rednica rurociggéw tlocznych w pompowni

3. Obudowa z pokrywg

- typ obudowy Obudowa zelbetowa w/g DIN

- srednica wewnetrzna 1,20 m

- $rednica zewnetrzna 1,47 m

- wysokos¢ obudowy 5,58 m

- orientacyjna masa (bez pokrywy) 8438 kg

- grubos$¢ $cianki 135 mm
150 mm

- grubosé dna
Pokrywa zelbetowa

- typ pokrywy
4. Uwagi v w pionie dn 50 1,37 m/s
“ vwrurtt. dn65 0,88 m/s
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Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni

5 m(.)mﬁnafne
S ul W, sﬁfi’owsy,&

H[m] . .

26
24

2. Charakterystyka mocy P2
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6,5
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3. Charakterystyka sprawnosci
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VI. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZBIORNIKOWEJ %L 35 munatnes
POMPOWNI SCIEKOW 27-200 Starachowice, ul. W. Borkowskisy. 5

p- azwa elementu 0$¢ eleA[Materia]
entow
Wyposazenie standardowe
Plaszcz pompowni 7z pokrywg 1 kpl eton
Wtaz kwadratowy 1szt. [Stal kwasoodporna
Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2szt. k-
2 szt.  |Stal kwasoodporna

t ancuch do opuszezania i wyciagania pompy
Kolano stopowe sprzegajace

2 szt.  zeliwo

Prowadnice linowe (rurowa dla pompowni P3) 2 szt.  |Stal kwasoodporna
Sonda glebokosci ' 1szt. |Stal nierdzewna
Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt.  peliwo

Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabela nr 1) 2 szt.  peliwo

Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 lszt. r

K able zasilajace i sterownicze 2 kpl

Orurowanie wewnatrz pompowni (DN zgodnie z tabelg nr 2)| 2 szt.  Stal kwasoodporna
1kpl [Stal kwasoodporna

System podpér i zamocowarl

Drabinka 1 szt.  [Stal kwasoodporna
Podest technologiczny — tylko pompownia P4 1 szt.  |Stal kwasoodporna
Kosz na doplywie $cickéw do PS — wszystkie pompownig 1 szt. [Stal kwasoodporna
oprocz P3

Wentylacja grawitacyjna, nawiewno-wywiewna lkpl PCV

Sterownik IC 2003 (mozliwosé podlaczenia modemu) lkpl |

Sygnalizator optyczno - akustyczny Tkpl

18
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m"ifg“‘ by }’W “wa K 40-250 / 2P G
) ndarki Ko munaln .
-2U0 Starachowice, ul. W, 3ork U%;j? 2900 1/min
H[m] K 40-250/122 UG1-210
E 20% lan9, Wprowadzenie danych roboczych N
1007 / F———40% | Przeplyw 5.607s
= / / ——bs58 Wysokoi¢ podnoszenia 574 m
807 / ‘Wysokosc geodezyjna L S0m
L / Plyn Scieki komunalne
8073 Temperatura 20 °C
CH A WA = o o
_ i EpK o S
5-—.—7\/“/\ 235 Rodzaj instalacji Pompa pojedyricza
607 ] / /_l T Liczba pomp 1
3 ~——_
503 7 S Dane pompy
_7—_f\~\ ~210 Producent i
40— / m— Oznaczenia K 40-250/2P G
1/ / — Typoszereg AMAREX KRTK /G
304 4an Kombinacja materiatow G1
3] \._\ i Krociec ssawny DN65
- Krbciec tkoczay DN40
2073 ~— Cisnienie znam. (krociec ssawny) PN 16
E ~~150 Cisnienie znam, (krociec tfoczny) PN 16
103 Ustawienie Ustawienie stacjonarne
F2 [km; Dane silnika
207 Oznaczenia 122U0G - 12
3 L] o Moc znamionowa P2 12 kW
153 L ] Znamionowa predkosé obrotowa 2930 1/min
put | o] / | e P
104+—= — ! e Napiecie znamionowe 400V
T de—1 e —— Czestotliwosé 50 Hz
= I————— Wielkosé
7 [%]] Stopiesi ochrony IP68
Bo=rSprawnosé hydrauliczna—;
504 | e
403 %
303 7 <
20945
103
Iljlll}ll)lll[lllllll!llllllr!l
0 2 4 8 8 10 12 14 16 Qs Materiaty G1
Korpus pompy Zeliwo GG-25
Pierscien szczelinowy Zeliwo GG-25
Wirnik 1.4517
Korpus posredmi Zelwo GG-25
Uszcz. mech. (od pompy) SiCISiC_
Uszcz. miech: (od silnika) We;gxeum;(.)kw
Wat 1.4021 < 30k
Korpus tozyska %eﬁwo gg%é
Korpus silnika eliwo 5
Elasiomer NBR (kauczuk nilrylowy)
Sruby A4 (14571
Kolano kolnierzowe Zeliwo GG-25
Zaczep mocujacy Zeliwo GG-25
Podsiawa / Stopa Stal :
Fancuch wyciaggowy Stal
Wymiary [mm]
DN1 65 DN2 40 DN3 50 al 575
Schritt A z bl 5535 d 345 el 448 f1 200
Y wiean B g 300 hi 100 ki 670 11 780
—F m 175 | M 675 N 609 0 600
=1 P | 40 | Ri [ 260 | S | 165 | A | 300
e ] B | 200 | C [ 220 | D [ 150 | E | 40
7 G [ 160 | H | 150 | 7 30 | of | 102
Kf 125 Df 165 L 4 I 18




Starachowice, dnia: 31.08.2004r.
STAROSTWO POWIATOWE

w Starachowica:h
W/g rozdzielnik#lydziat Budow - ~wa
| Gospodarki Komunainej
27-200 Starachowice, ul. W. Borkowskie o 4

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp z oo Starachowice informuje, ze
posiada uklad monitoringu pracy przepompowni zamontowany przez Zaktad Ustugowo Handlowy
,, INSTALBUD — SZEPIELAK” w Koszycach Wielkich, 33-111 Koszyce Wielkie,
ul. Ks. St. Kedziora Nr 5, tel. 014 634-03-461 634-06-43

W zwiazku z powyzszym i w nawigzeniu do wydanych warunkéw technicznych 1
uzgodnien wszystkie opracowania projektowe projektowanych i realizowanych przepompowni
$ciekoéw nalezy uzupehi¢ o uktady monitorujace prace przepompowni wyposazone w sondy
hydrostatyczne wraz z programem do wizualnego przekazywania nastgpujacych parametrow:
~ praca pomp,
~ awaria pomp,

- suchobieg,

- poziom max.Sciekow,

- kontrola zasilania siecic vego,
- poziom medidw.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ w w/w Zakiadzie i w PWiK Sp z oo. Starachowice, Wydzial
Mechaniczny.
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Rozdzielnik: —
V-ce Prezeg ";%zﬁfgsw
1. Urzad Miejski evpecee Z
Wydziat Inwestycji Miejskich T R EEnT Ok Tommmmshi
ul. Radomska 45
27-200 Starachiowice ™
2. Urzad Miasta i Gminy
ul. Wielkowiejska
27-215 Wachock ”
3. Urzad Gminy NACZELNA ORGANIZAC 4
. . CIATEC
27-220 Mirzec Federaca SfF?Wﬁ"Zyszen Naukcwiﬁeiﬁ!ﬁgﬁﬁ
L ‘ , aua w Tarnobrze
4. Urzad Gminy ZESPOE USEUS TECHNICZNYCH | ;i?gjﬁ{mwy(
ul. St.Staszica 89-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja  te, 015 82273 7’?

27-230 Brody

5. Przedsiebiorstwo
Instalacyjno-Budowlane
Adam Blyskal, Jozef Cygan, Jacek Janiec
Spotka Jawna
ul. Zwierzyniecka Nr 28
39-400 Tarnobrzeg

6. BUTECH
Spdétka z o.0.
ul. L. Wawrzynskiej
25-345 Kielce




