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OPIS TECHNICZNY ZMIAN W ZAKRESIE

Przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz ze zmiang lokalizacji
przepompowni P2.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian w zakresie przebudowy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz zmiana lokalizacji przepompowni $ciekéw P2 na
dziatce nr 174/4 w miejscowosci Parszéw ul. Staszica gm. Wachock.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

mapa do celdw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy

- projekt podstawowy kanalizacji sanitarnej
Warunki techniczne

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

- zaprojektowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 7,8 m do
przepompowni §ciekéw P2 na dziatce nr 174/4 ég

- zaprojektowanie odcinka kanalizacji sanitarnej tlocznej o dlugosci && m do
przepompowni sciekéw P2 na dziatce nr 174/4

- lokalizacja przepompowni P2 na dzialce nr 174/4.

4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

Z uwagi na zmiane lokalizacji przepompowni P2, koniecznym stato sie czeSciowe
przebudowanie zaprojektowanych wg projektu podstawowego przewodéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej. Zmiana lokalizacji przepompowni wynikta na skutek
kolizji z inwestycjg polegajaca na planowanej budowie drogi krajowej nr 42.
Przepompownia po zmianie, zlokalizowana bedzie na dziatce nr 174/4.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji z nawigzaniem do

przewodow zaprojektowanych wg projektu podstawowego.

Pierwszy projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej @ 200 PCV o dtugosci 7, m

prowadzi¢ od studzienki ST ( zlokalizowanej wg projektu podstawowego na dzialce nr

174/4) ze spadkiem w strone projektowanej przepompowni éciekéw P2.

Studzienke kanalizacyjng ST w stosunku do projektu podstawowego nalezy wykonaé

glebszg z uwagi na uzyskanie spadkiY5 % na projektowanym przewodzie prowadzonym

do przepompowni.

Przepompownig Sciekéow P2 wykona¢ na podstawie projektu podstawowego z

zachowaniem nowych parametréw wysoko$ciowych, ujetych w powyzszym opracowaniu.
H0

Drugi projektowany odcinek kanalizacji ttocznej @ 63 PE o dtugosci ?,:0 m prowadzié

réwnolegle do przewodu grawitacyjnego. Potaczenie niniejszego odcinka z projektowang

kanalizacjg ttoczng wg projektu podstawowego, przewidziano na dziatce nr 174/4 obok

przewodu grawitacyjnego. Projektowany przewdd nalezy wigczyé do przepompowni

Sciekow P2,

Pozostate przewody i studzienki (projektowane wg projektu podstawowego) poza
projektowang przepompownig zostajg anulowane.




Projektowang kanaiizacje sanitarng grawitacyjna naiezy wykonaé z rur PCV o 200 oraz
ttoczng z rur @ 63 PE mm ze spadkiem jak pokazano na profilach.
Studzienki kanalizacyjne i przepompownie $ciekéw wykonaé na podstawie projektu

podstawowego.
Prowadzenie projektowanych przewodow kanalizacyjnych wg zataczonych rysunkéw.

5. Zagadnienia antykorozyjne

Studnie z prefabrykatéw z betonu nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli sa stosowane w warunkach oddziatywania $rodowiska
chemicznego stabo agresywnego wystepujacego w normalnych warunkach dla $ciekéw
domowych i podczyszczonych sciekdéw przemystowych.

6. Zagadnienia BHP i wykonawstwa

6.1. Wykopy

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie otwartym wasko
przestrzennym. W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementéw matej
architektury, stupoéw oraz istniejacego uzbrojenia technicznego, zabezpieczyé éciany
wykopu przed osunigciem sig ziemi. W przypadku wystapienia opadéw wode z wykopéw
nalezy odpompowac za pomoca pomp spalinowych poza teren wykopu.

Wykopy w zasiegu korony zielni wysokiej nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajac uwage aby
nie uszkodzi¢ korzeni drzew o $rednicy powyzej 2,0 m.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych
kamieni i innych cial. Przew6d uktada¢ na podiozu z zageszczonego piasku grubosci 20
cm w suchym wykopie na gtebokoséci podanej na profilu. Warstwe ochronng zasypki
wykonac z piasku $redniego lub gruboziarnistego do wysokoéci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostate kolejne warstwy wykonaé ziemig bez bryt i kamieni (ubijajac -
zageszczajac) kazda z nich. Grunt nalezy zagesci¢ do wspéiczynnika 0,95 w skali
Proctora. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sig przynajmniej 30 cm materiatu wypetniajgcego wykop.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji teren zostanie wyréwnany i zagospodarowany z
przywréceniem do stanu pierwotnego.

6.2. Skrzyzowania z istniejacym uzbroieniem (jesli takie wystapi)

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysokosciowe;j z istniejacym lub

dotad nieujawnionym uzbrojeniem, wyniktej z innego niz podane w projekcie zagtebienia

uzbrojenia nalezy skorygowac spadek projektowanej sieci w uzgodnieniu z projektantem,
zachowujgac min. odlegto$é od uzbrojenia 15 cm.

1. prace ziemne nalezy rozpocza¢ od wykonania rozkopdw kontrolnych w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, a w szczegélnosci gdy wystepujg kable
energetyczne i telekomunikacji. W miejscach tych prace prowadzié recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, bez uzycia kiloféw i szpadli.

2. w miejscach skrzyzowan z istniejacy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

3. skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-76/E/-05125 | zabezpieczy¢ przez zalozenie na kable rur ostonowych
dwudzielnych stalowych @ 100, bgdz typu AROTA.

4. kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy sieci, przez podwieszenie
nad wykopem w korytach drewnianych.

5. W przypadku zblizert do stupéw energetycznych i oswietleniowych prace wykonaé
recznie lub przewiertem. Przed przystapieniem do prac stupy nalezy zabezpieczyé
przed przechytem odciggami liniowymi, wykop nalezy zagesécié.
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6. przejscie poprzeczne rurociggiem pod droga projektuje sie rozkopem lub przewiertem
z zachowaniem bezpiecznej odlegfoéci od niwelety drogi.

Podczas prowadzenia projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej na podstawie mapy
do celow projektowych nie stwierdzono skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

6.3. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku

wykonywanych robot.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone, zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdiuz

wykopu, jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

6.4. Uwagi koricowe

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru w
PWIK. Prace prowadzié¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” - czeé¢ |l pt: “Instalacie Sanitarne i Przemystowe”

przestrzegajac przepiséw BHP.

Wszelkie wytyczne montazowe, wykonawcze, zabezpieczenia itp. wykonaé wg
projektu podstawowego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
os$wiadczam, Ze projekt dotyczacy przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ocznej na dziatce Nr 174/4 oraz zmiane lokalizacji przepompowni
P2 w miejscowosci Parszéw ul. Staszica gm. Wachock sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




