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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robot polega na przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, zmianie
lokalizacji przepompowni éciekéw P2 oraz budowie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na dzialce
nr 174/4 przy ul. Staszica w miejscowosci Parszow, gm. Wachock.

Kolejno$é wykonywania robét:

1.1) zagospodarowanie placu budowy,

1.2) roboty ziemne,

1.3) roboty murarskie i budowlano-montazowe,

1.4) maszyny i urzgdzenia uzylkowane na placu budowy,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
=  Budynek uzytecznosci publicznej — szkota,

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— w przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.
4. Zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

4.1) Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie:;
a) ogrodzenia terenu,
b) urzadzenia skladowiska materiatow i wyrobdw,

Teren budowy lub robdt budowlanych powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed oschami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié min. 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy powinna by¢ wykonana brama dla pojazdow mechanicznych maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ drogi komunikacyjnej na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
uzywanych srodkow transportowych. Droga na placu budowy powinna byé¢ utrzymana we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na niej skladowaé materiatéw Iub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,756 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Instalacje
rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzyltkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii. Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poitgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. W
przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Na terenie budowy powinien byé
urzadzony ustep. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatow i wyrobow. Skiladowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

4.2) Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

~ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),



- potrgeenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu doslepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacii i urzadzen
podziemnych, mogacych znaleZ¢ sig w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robol ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegloéci w jakie;j
mogg by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robol
ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieéci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdl wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w éwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
gcianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegto$é pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlinego zagrozenia dla zdrowia lub
2ycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skiladowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawel w czasie
postoju jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana.

4.3) Roboty murarskie.

Zagrozenia wysiepujgce przy wykonywaniu robdt murarskich:
upadek pracownika z wysokosci,
- poslizgniecie i upadek na rozlanej zaprawie,
- przycisnigcie niewtasciwie skladowanym materiatem,
- upadek niewtasciwie wykonanego lub przecigzonego ruszlowania.

Przed rozpoczeciem robot murarskich (fynkarskich) nalezy przygotowac slanowiska robocze, a przede
wszystkim:

1) uporzadkowac zalegajace odpady materialowe i przedmioty utrudniajgce prace,

2) spowodowac wiasciwe skladowanie materiatow,

3) sprawdzi¢ slan urzadzen,

4) sprawdzi¢ stan zmontowanych rusztowan i pomostow roboczych.

Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czyslosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskg niezwiocznie
usuwac. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych - jest zabronione. Pojemniki i
uchwyty do cegiet oraz innych materiatow budowlanych muszg posiadac urzadzenia zabezpieczajgce te
materiaty przed wypadnieciem w czasie transportu. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach
jest dozwolone wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopu. Jezeli stanowisko pracy do wykonania
Sciany znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciana, szerokos¢ slanowiska pracy powinna
wynosit co najmniej 0,70m. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z
pomosléw rusztowan. Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,50 m od jego gérnej krawedzi. Transport materiatu do wykopu powinien
odbywac si¢ przez zastosowanie koryt spustowych lub odpowiednich urzadzenn mechanicznych, ktorych
rozmigszczenie powinno zapewni¢ pracownikom bezpieczng pracg. Przebywanie pracownikéw pod korytami
spustowymi i w zasiegu pracy sprzetu zmechanizowanego -jest zabronione. Podmurowywanie fundamentéw
pod istnigjgce budynki powinno by¢ wykonywane pod statym i bezposrednim nadzorem budowlanym zgodnie
z projektem technicznym. Chodzenie po éwiezo wykonanych murach, przesklepieniach, piytach, stropach,
przekryciach oftwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sig o balustrady — jest zabronione. Zrzucanie materiatow, narzedzi i
innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdw ~ jest zabronione. Nie wolno pracowac na rusziowaniu
(koztowym lub innym) ustawionym na luznych podkiadach, jak beton komorkowy, cegla itp. Przemieszczanie
lub przesuwanie rusziowan wewnetrznych bez rozbiorki -jest zabronione. Gromadzenie nadmierne] ilosci
maleriatdw na pomostach roboczych - jest zabronione. Przy pracy na rusztowaniu nalezy dbaé o whasciwe
rozmieszczenie materiatéw oraz utrzymanie czystosci, porzadku i nie przecigzaniu pomostéw roboczych.
Otwory w $cianach wychodzgeych na zewnatrz budynku oraz w stropach — nalezy zabezpieczyc
balustradami, aby skutecznie zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Murowanie gzymsow
dozwolone jest tylko z rusztowan zewnetrznych lub na wysuwnicach. W przypadku odsuniecia rusztowania od
$ciany ponad 0,20 m nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany. Rownoczesne wykonywanie robdt na
réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow
miedzy stanowiskami pracy. Odlegloéci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej, 5,0 m. a w pionie
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wynikajg z zachowania co najmniej, jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa
wykonywane.

4.4) Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach na
ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie Srodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci,

4.5) Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wysigpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej stony napedu),

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spemiaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu cceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Operalorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadac wymagane kwalifikacie. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami eleklrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegOdlnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

1. szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

2. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

3. zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

4. zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Pracownicy zafrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikdw tych

srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wyslepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na slanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposérednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie =z
przeznaczeniem,

* organizowa¢, przygolowywac | prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia lechnicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ slosowne &rodki profilaktyczne majace na celu:
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a) =zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia izycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniac wystarczajgca, ochrone
przed wyslepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jesl informowac¢ pracownikow o sposcbach postugiwania sie tymi
$rodkami.
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