PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PARSZOW, UL. STASZICA - PRZEPOMPOWNIA P2
45232400-6 |Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - PODEJSCIE DO P2

1.1/45111200-0 Sie€ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty ziemne - podej$cie do P2

KNR AT-11 \Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umoc- |m3
d.1.10105-01 nieniu typu box koparka 0,60 m3
ST 00, ST
01

-

- =

55.31 m3 55.31
RAZEM 55.31

KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie m3
d.1./0107-01 kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym - nakiady uzupeiniajgce koparka
ST00,ST 0,60m3

01
17.5 m3 17.50
RAZEM 17.50

N

3/KNNR 1 Wykopy liniowe ¢ szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1./0307-05 pionowych w gruntach suchych kat. i

1|ST 00, ST
01
4.63 m3 4.63
RAZEM 4.63
4,KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
18T 00, ST
01
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00

5/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - analogia |m3
d.1./1411-03 obsypanie rurociagu
ST 00, ST
01

-

8.0 m3 8.00
RAZEM 8.00

6 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - analogia |m3
d.1.,1411-04 warstwa nad rurociggiem

18T 00, ST
01
60.81 m3 60.81
RAZEM 60.81
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-05 gleb.do 6.0 m w gr.kat. i-Hi
18T 00, ST
01
2.58 m3 2.58
RAZEM 2.58

8/ KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wglebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyj- |m3
d.1./0217-06 nymi

1/ST 00, ST
01
60.81 m3 60.81
RAZEM 60.81
9/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-Ili m2
d.1./0501-01
18T 00, ST
01
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
10.KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. -1l
1,0108-08
ST 00, ST
01
79.49 m3 79.49
| RAZEM 79.49
1.2/45232400-6 Sie¢ k-s_grawitacyjna dn 200 - roboty montazowe - podejscie do P2
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1..1308-03
2.8T00, ST
02
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
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12/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 280 |m
d.1./1307-01 mm - analogia PE80 $r 225 x 12.8 mm
2iST 00, ST
02
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud-
d.1./1413-01 o giebok. 3m nia
2/8T 00, ST
02
1 stud- 1.00
nia
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 0.5 m
d.1.1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2/8T 00, ST
02
-2.38 05m -2.38
stud.
RAZEM -2.38
15/KNR-W 2-19Rury ochronne o $r.nom.400 mm - analogia PE100 $r. 400 x 36,4 m
d.1./0119-0700
2|8T 00, ST
02
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
16 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanaiéw rurowych o ér.nominalngj 200 mm odc.
d.1./1610-02
2. 8TO00, ST
02
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
2[45232400-6 | Sie¢ k-s ciSnieniowej dn 63 - PODEJSCIE DO P2
2.1/45111200-0 Sieé¢ k-8 ci$nieniowej dn 63 - roboty ziemne - podej$cie do P2
17]KNR AT-11 [Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umoc- |m2
d.2./0104-01 nieniu typu box
1/ST 00, ST
01
66.69 m3 66.69
RAZEM 66.69
18/ KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie m?3
d.2./0107-01 kat. I-1l w umocnieniu stupowo-listwowym - nakiady uzupetniajace
1/8T 00, ST
01
21.08 m3 21.06
RAZEM 21.06
19|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.11411-01
1/ST 00, ST
01
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
20 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypanie |m?3
d.2..1411-01 przewodu
18T 00, ST
01
45 m3 4.50
RAZEM 4.50
21 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - analogia  |m3
d.2.11411-04 warstwa nad rurociggiem
1/ST 00, ST
01
78.0 m3 78.00
RAZEM 78.00
22/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km m3
d.2./0108-05 grunt.kat. I-1l
110108-08
STO00, ST
01
87.75 m3 87.75
RAZEM 87.75
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23 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m?2
d.2./0501-01
1/ST 00, ST
01
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
2.2145232400-6 Siet¢ k-s ci$nieniowej dn 63 - roboty montazowe - podejécie do P2
24 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
d.2.,1009-01 o §r.zewnetrznej 63 mm
2/8T 00, ST
02
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
25 KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcze
d.2./1011-01 PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
2/8TO00, ST
02
2 2lacze 2.00
RAZEM 2.00
26KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.200 mm - PE m
d.2./0119-0200
2/ STO00, ST
02
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
27/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m-
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1préba
2/8T 00, ST
02
1 200m- 1.00
1préba
RAZEM 1.00
345232423-3 |Pompownia Sciekéw sieciowa podziemna Q = 0.65 /s P2
3.1/45111200-0 |Pompownia $ciekéw sieciowa podziemna Q = 0.65 I/s P2 - roboty ziemne
28 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 \m3
d.3./0202-04 w gr.kat. lll z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad.
18T 00, ST
01
9.59 m3 9.59
RAZEM 9.59
29/KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o \m3
d.3./0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. 1-IV
1/ST 00, ST
01
56.93 m? 56.93
RAZEM 56.93
30 KNNR 1 igtofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez opsyp- |szt.
d.3./0605-01 ki do glebokosci 4 m.
18T 00, ST
01
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
31/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o §r. 150-500 jgodz.
d.3./0603-01 mm
1/ST00, ST
01
76.80 godz. 76.80
RAZEM 76.80
32/KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1/ST 00, ST |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -V
01
45.0 m3 45.00
RAZEM 45.00
33/ KNNR 1 Peine umocenienie cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.3.,0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do
1/8T00, ST 6.0 m; grunt kat. I-IV
01
76.02 m2 76.02
RAZEM 76.02
3.2/45232423-3 Pompownia $ciekéw sieciowa podziemna Q = 0.65 I/s P2 - roboty montaZzowe
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34 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud-
d.3. 1413-03 o giebok. 3m-ANALOGIA POMPOWNIA SCIEKOW nia
2/8TO0O, ST
03
1.00 stud- 1.00
nia
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |0.5 m
d.3.|1413-04 za kazde 0.5 m r6znicy gieb. stud.
2|ST 00, ST
03
5 0.5m 5.00
stud.
RAZEM 5.00
36 KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostar- kpl.
d.3./0201-0100 |czane w kompletach ANALOGIA pompownia
2|8T 00, ST
03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37/KNR-W 2-02 |Lawy (stopy) fundamentowe betonowe prostokatne szerokoéci do 0.6 m pod|m?
d.3./0201-01 stupki ogrodzeniowe i pref. podmuréwke - z zastosowaniem pompy do beto-
2anal. nu
ST 00, ST
03
24 m? 2.40
RAZEM 2.40
38/KNR-W 2-02 Ogrodzenie z paneli kratowych 3D (np. Metpol) wys. 1.53 m na stupkach m
d.3./1802-02 stalowych z osprzetem o rozstawie 2,5 m.
2lanal.
ST 00, ST
03
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
39/KNR-W 2-02|Brama samono$na wys. 1,73 m z siatki w ramach stalowych na gotowych  [kpl.
d.3./1808-03 stupkach, szeroko$¢ bramy 3,2 m.
2ianal.
ST 00, ST
03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR 2-31 | Cokét prefabrykowany betonowy o wymiarach 249x30x6 cm m
d.3./0407-03
2|anal,
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
41 KNR 2-31  |[Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3.,0402-03
2
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
42]KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci wars- \m2
d.3./0105-03 twy po zageszczeniu
2,0105-04
31.36 m2 31.36
RAZEM 31.36
43/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-  |m?2
d.3./0114-05 czeniu 15 cm
2
31.36 m2 31.36
RAZEM 31.36
44]KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i  im?2
d.3./0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
31.36 m2 31.36
RAZEM 31.36
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej
2
31.36 m?2 31.36
RAZEM 31.36
3.345233252-0 | Pompownia $ciekéw sieciowa podziemna Q = 0.65 I/s P2 - droga dojazdowa
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46 KNNR 6 Drogi z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.3.:0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3/ST 00, ST
04
621.0 m? 621.00
RAZEM 621.00
47 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej m2
d.3. 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
3/ST 00, ST
04
690.0 m?2 690.00
RAZEM 690.00
48 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 m3
d.3.10206-01 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
3 8T 00, ST |km sam.samowylad.
04
207.0 m3 207.00
RAZEM 207.00
49/KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 cm m2
d.3.]0112-01
3/ST 00, ST
04
690.0 m2 690.00
RAZEM 690.00
50 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.3./0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3|8T 00, ST
04
460.0 m 460.00
RAZEM 460.00
51 KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3./0104-01
3/8T 00, ST
04
690.0 m?2 690.00
RAZEM 690.00
4/45311000-0 [Linia kablowa nn pompownia P2
52 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- szt
d.4/0404-08 trukcja
STO00,E1
STO0,E1 11.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
53 KNR 5-08 |Montaz zigcza pomiarowego - ztacze licznikowe z listwg L.Z szt.
d.4 0404-07
STO00,E1
STO0,E1 11.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.4/0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
STO00, E 1
STO0,E1 11.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 5-08 | Podigczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.4/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
STO00,E1
STO0,E1 400 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0119-01
STO00,E1
STO00,E1 :0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
57 KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dia kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m m
d.4.0701-0202 |w gruncie kat. lli
STO00,E1
STO00,E1 7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
58 KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.4:0301-01 szer.do 0.4 m
ST00,E1
STO00,E1 7.0 m | 7.00
| RAZEM 7.00
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59 KNR 5-10  |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.4 0303-01
STO00,E1
ST00,E1 7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
60/KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamio- m
d.4/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
STO00,E1
STO00,E1 100 m 10.00
RAZEM 10.00
61/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dnado 'm
d.4/0704-0202 0.4 m w gruncie kat. Hll
STO00,E1
STO00,E1 7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
62/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeécio- |szt.
d.4/0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
STO00,E1
STO00,E1 11.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63 KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zytdo 5 odc.
d.41203-01
analogia,ST
00, E1
STO0,E1 11.00 odc. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR 4-03  [Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4,1205-01 .
STO00,E1
STO0,E1 |1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
65 KNR 5-10  |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp typu LED szt.
d.41005-02
anal.
STO00,E1
STO0,E1 [1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR 5-10 |Wciaganie przewoddéw w wysiegnik na ziemi m-1
d.4/1004-03 przew
ST00,E 1
STO00,E1 3.00 m-1 3.00
przew
RAZEM 3.00
67 KNR 2-01  |Wykopy reczne o glebok.do 2 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla ~ |m3
d.4/0707-05 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
STO00,E 1
STO0,E1 12.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
68 KNR 5-10  |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie szt.
d.4/0708-01 kat.I-IHl
STO00,E 1
STO0,E1 11.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69/ KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4,0119-01
STO00,E1
STO0,E1 10.01 km 0.01
RAZEM 0.01
70 KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szer. dnado 04 m \m
d.4 0701-0202 w gruncie kat. lil
STO00,E1
STO00,E1 15.00 m 5.00
RAZEM 5.00
71 KNR 5-10  {Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o0 szer.do 'm
d.4]/0301-01 04m
STOQ,E 1
STO0,E1 15.00 m 5.00
RAZEM 5.00
72/KNR 5-10  |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamio- m
d.4:0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
STO0,E1
STO00,E1 15.00 m 5.00
; RAZEM 5.00
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73:KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o giebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m 'm
d.4/0704-02 w gruncie kat. lli
STO0,E1
STO00,E1 5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
74 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- szt.
d.4/0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
STO00,E1
STO00,E1 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75 KNR 5-08  |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski szt
d.4/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
STO00,E1
STO00,E1 13.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
76/KNR 4-03  |Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 5 odc.
d.4/1203-01
analogia, ST
00, E1
STO0,E1 [1.00 odc. 1.00
RAZEM 1.00
77 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-01 .
STO0,E1
STO00,E1 (1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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